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Información General

Notas Generales 

1. Siempre lea y comprenda todas las instrucciones de instalación antes de instalar cualquier 
producto Shurjoint.

2. Siempre despresurice y drene las tuberías antes de intentar el desmontaje, el ajuste o 
eliminación de cualquiera de los componentes de tuberías.

3. Los diseñadores deben conocer y entender todo lo relevante respecto a las tuberias en 
edificaciones las normas, códigos y especificaciones. Es responsabilidad del diseñador 
para seleccionar y especificar  el producto adecuado para el uso previsto y el servicio.

4. Siempre referirce a la  presión máxima y temperaturas de servicio autorizado para los 
productos Shurjoint y garantizar que se utilizan dentro de estos parámetros.

5. Se requiere especial atención para la selección del tipo o grado de empaque adecuado 
para la aplicación del servicio previsto.

6. Toda la información y los datos contenidos en este documento sustituyen a todos los 
datos previamente publicados. Shurjoint se reserva el derecho de cambiar los diseños de 
producto y especificaciones sin previo aviso y obligación. Por favor,consulte el sitio web 
Shurjoint para la información más reciente.
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  ¡ Conecte Con el Mejor !

Shurjoint

Del pasado al presente La 
historia de Shurjoint se remonta a 
1974, cuando los fundadores produjeron 
su primer acoplamiento ranurado. 
Estos acoplamientos se produjeron 
los primeros de hierro maleable, el 
material de fundición de elección en ese 
momento. Despues de algun tiempo 
la fundición se convierte en hierro 
dúctil.  El hierro dúctil   era el material 
ideal, proporcionando piezas fundidas 
de precisión y una fuerza superior, sin 
necesidad de tratamientos térmicos 
posteriores. EPDM (etileno propileno 
dieno monómero) proporcionan un gran 
avance en los compuestos de caucho 
elastómero sintético. Este nuevo 
compuesto ofrece una vida útil igual 
o en algunos casos mayor que la de 
tubos de acero al carbon. EPDM es un 
material ideal para sistemas de tuberías 
ranuradas.

Un líder mundial Con casi cuatro 
décadas de experiencia, Shurjoint es 
reconocida como líder mundial en el 
diseño y fabricación de componentes 
mecánicos de tuberías. Shurjoint ha 
desarrollado y actualmente ofrece más 
de 3000 componentes de tuberías 
individuales en tamaños de ½" a 
96", para usar con una variedad de 
materiales de tuberías, incluidas las de 
acero al carbon, acero inoxidable, hierro 
dúctil, PVC, HDPE, CPVC y tuberías de 
cobre.

La misión Shurjoint Nuestra 
misión es proveer la más alta calidad 
de productos a clientes en todo el 
mundo con un incomparable nivel de 
servicio al cliente de valor superior. En 
adición a estos sellos de buena calidad, 
Shurjoint invierte continuamente en 
investigación, ingeniería y desarrollo, 
dando como resultado productos 
innovadores y nuevas soluciones para 
las necesidades cambiantes de la 
industria.

El catálogo de Shurjoint 
En este catálogo de Shurjoint 2012 
estamos incorporando los métodos 
de presión y temperate ASME / 
ANSI . Lo que le permite seleccionar, 
especificar y adquirir los components 
de   tuberías Shurjoint   de la misma 
manera y método que se hace con 
otros accesorios, bridas, válvulas, 
bombas y  o t ros  componentes. 
Shurjoint recomienda a los ingenieros 
y diseñadores a utilizar este sistema 
de presión nominal clásico y práctico 
cuando se ut i l izan ranuras de 
componentes mecánicos en lugar de o 
junto con el método tradicional de union 
en tuberías.

Un líder mundial en componentes
para tuberías mecánicas
Acoplamientos mecánicos se desarrollaron por primera vez en la década 
de 1920 y se convirtió en Acoplamientos ranurados mecánicos durante la 
década de 1950 y los sesentas.  Esta revolución fue impulsada aún más en 
la segunda mitad del siglo veinte por la ingeniería avanzada y materiales 
innovadores como el hierro dúctil y elastómeros EPDM.

Taipei 101, 509.2M, el edificio más alto del mundo 
desde 2004 hasta 2010
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			   Fuerza de	 Límite
		  ASTM de la	 Tracción	 Elástico	 Elongación 	
	 Designación	 Designación	 min. psi (MPa)	 min. psi (MPa)	 pulg 2”, %
	 Fundición de Hierro Dúctil	 A536: Gr. 65-45-12	 65,000 (448)	 45,000 (310)	 12
	 Fundición de Hierro Dúctil	 A395: Gr. 65-45-15	 65,000 (448)	 45,000 (310)	 15
	 Acero al carbono forjado	 A105	 70,000 (485)	 40,000 (250)	 20
	 Acero al carbono forjado	 A216: WCB	 70,000 (485)	 36,000 (205)	 22
	 Tubería de Acero al Carbono	 A53: Gr. B	 60,000 (415)	 35,000 (240)	 (29.5)
	 Fundición de Hierro Maleable 	 A47: Gr. 32510	 51,000 (345)	 32,000 (224)	 10
	 Fundición Hierro Gris	 A126: Gr. B	 31,000 (214)	 No especificado	 No especificado

La fuerza física de los materiales comparativos

Hierro Dúctil – Material de la Carcasa

El hierro dúctil es un material ideal para componentes 
mecanicos ranurados, ya que proporciona una resistencia 
similar o mayor a la de materiales de tubería de fundición 
de acero forjado o como bridas de acero forjado - ASTM 
A105, válvulas de acero al carbon  - ASTM A216 WCB, 
tubería de acero al carbon forjado -ASTM A53 Gr. B, etc 
La mayoría de componentes Shurjoint están hechos 
de hierro dúctil conforme a ASTM  A536 Gr. 65-45-12 y 
ASTM  A395 o Gr. 65-45-15.

El hierro dúctil se inventó por primera vez en los EE.UU. y el Reino 
Unido en la década de 1940. La fuerza superior del hierro dúctil 
se logró mediante la cristalización de grafito en forma de nódulos. 
El resultado fue de hierro dúctil con propiedades de resistencia 
a la tracción y el rendimiento que es igual o mayor que algunas 
fundiciones de acero. Esta fuerza superior, combinada con la 
excelente colabilidad de hierros dúctiles le da excelente ayuda a 
reducir el peso y el costo de muchos componentes. Debido a estas 
ventajas y beneficios, muchos componentes se han convertido de 
hierro gris, hierro maleable y fundición de acero de fundición dúctil 
en los últimos 60 años. Por favor visite el sitio web de la sociedad de 
hierro dúctil; Pagina Web: www.ductile.org,  para más información.

*Sólo como referencia los requisitos químicos no están especificados en la norma ASTM A536.

	 Requisitos químicos*	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %	 3.0	 3.9
	 Silicio, %	 2.5 	 3.0
	 Manganeso, %	 0.1 	 0.4
	 Fósforo, %		  0.07
	 Azufre, %		  0.02
	 Magnesio, %	 0.03	 0.05
	 Cromo, %		  0.1
	 Propiedades Físicas		
	 Fuerza de Tracción , psi (MPa)	 65,000 (448)	 ---
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 45,000 (310)	 ---
	 Elongación, % 	  12	 ---

ASTM A536, Grado 65-45-12 (UNS F33100)

Especificaciones internacionales de hierro dúctil equivalente a la 
norma ASTM  A536 Gr. 65-45-12 y ASTM A395 o Gr. 65-45-15 son;

SAE J434: D4512
EN1563: EN-GJS-450-10 or EN-GJS-450-15
JIS G5502: FCD450-10
SABS 936/937: SG42

	 Requisitos químicos*	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %	 3.0
	 Silicio, %		  2.5
	 Manganeso, %	 No especificado
	 Fósforo, %		  0.08
	 Azufre, %	 No especificado
	 Magnesio, %	 No especificado
	 Cromo, %	 No especificado
	 Propiedades Físicas		
	 Fuerza de Tracción , psi (MPa)	 65,000 (448)	 ---
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 45,000 (310)	 ---
	 Elongación, % 	 15	 ---

ASTM A395, Grado 65-45-15 (UNS F33100)

Hierro Dúctil
Resistencia a la tracción su-
perior con buena colabilidad

Hierro Gris
Colabilidad excelente, pero 
"frágil" - menos fuerza

Fierro Maleable
Mas fuerte que el hierro gris, 

pero colabilidad pobre

Verificacion de microestructura

Fijador de 
Coraza 

Automatico

Línea de Moldeo Disematico
Max. 360 moldes por hora

Unidad de Suministro
de Arena

Unidad de Cambio a 
Placa de patron/modelo

Conveyor de Molde 
de Precisión

Operacion de 
Moldeo Disematico

Vertidor de 
Metal Fundido
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Tornillos y Tuercas

Tornillos y Tuercas de Acero al Carbono
Los productos Shurjoint utilizan tornillos de brida y cuello ovalado  
para norma ASTM A449-83a (ó A183 Gr. 2)  y tuercas hexagonales 
de trabajo pesado para norma ASTM A563 Gr. B , disponibles tanto 
en rosca UNC como en rosca métrica ISO. Los tornillos y tuercas 
UNC son recubiertos por un imersion electroquímico de Zinc en color 
cromado plateado y, los tornillos y tuercas ISO en color cromado 
dorado. Tornillos y tuercas galvanizados por baño caliente son 
también disponibles por pedido.

Tornillos y Tuercas de Acero Inoxidable
Tornillos de brida y tuercas de acero inoxidable, tipo 304 ó 316, se
proporcionan con acoplamientos Shurjoint de acero inoxidable. Los
tornillos de brida y tuercas de acero inoxidable son recubiertos en 
sulfato de molibdeno (MoS2) para impedir las asperezas. Como una 
opción, tuercas en bronce siliconado están también disponibles para 
evitar asperezas.

	 Requisitos  Químicos	 Mínimo	 Máximum
	 Cobre, %	 96.0	
	 Plomo, %		  0.05
	 Hierro, %		  0.8
	 Zinc, %		  1.5
	 Manganeso, %		  0.7
	 Silicio, %	 0.8	 2.0
	 Propiedades Físicas		
	 Fuerza de Tracción, psi (MPa)	 55,000 (380)	
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 20,000 (140)	
	 Elongación, %	 11	 12

Tuercas del Bronce al Silicio ASTM B89, Aleación B de Cobre y 
Aleación de Silicio (UNS No. C65100)

Un tornillo de acero
inoxidable asegurado
con una tuerca de 
bronce siliconado.

ASTM A193, Gr. B8 (Tipo 304) Tornillos de Acero Inoxidable
	 Requisitos  Químicos	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %		  0.08
	 Manganeso, %		  2.00
	 Fósforo, %		  0.045
	 Azufre, %		  0.030
	 Silicon		  1.00
	 Cromo, %	 18.00	 20.00
	 Níquel, %	 8.00	 10.50
	 Propiedades Físicas		
	 Fuerza de Tracción, psi (MPa)	 75,000 (515)	 ---
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 30,000 (205)	 ---
	 Elongación, %	 30	 ---

ASTM A193, Gr. B8M (Tipo 316) Tornillos de Acero Inoxidable
	 Requisitos  Químicos	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %		  0.08
	 Manganeso, %		  2.00
	 Fósforo, %		  0.045
	 Azufre, %		  0.030
	 Silicio		  1.00
	 Cromo, %	 16.00	 18.00
	 Níquel, %	 10.00	 14.00
	 Molibdeno	 2.00 	 3.00
	 Propiedades Físicas		
	 Fuerza de Tracción, psi (MPa)	 75,000 (515)	 -
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 30,000 (205)	 -
	 Elongación, %	 30	 -ASTM A183, Gr. 2, Tornillos de Brida de Acero al Carbono

	 Requisitos  Químicos	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %	 0.30	
	 Fósforo, %		  0.05
	 Azufre, %		  0.06
	 Propiedades Físicas		
	 Fuerza de Tracción, psi (MPa)	 110,000 (760)	 ---
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 80,000 (550)	 ---
	 Elongación, %	 12	 ---

ASTM A449, Tornillos de Acero Bonificado y Templado
	 Requisitos  Químicos	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %	 0.28	 0.55
	 Manganeso, %	 0.60	
	 Fósforo, %		  0.040
	 Azufre, %		  0.050
	 Propiedades Físicas 		
	 Fuerza de Tracción, psi (MPa)	 120,000 (825)	 -
	 Límite Elástico, psi (MPa)	 92,000 (635)	 -
	 Elongación, %	 14	 -

*Equivalente a la propiedad de la clase 8.8 tornillos por la norma ISO 898.

ASTM A563, Gr. B Tuercas Hexagonales Pesado  de Carbono y 
Aleaciones de Acero
	 Requisitos Químicos (tornillos)	 Mínimo	 Máximum
	 Carbón, %		  0.55
	 Fósforo, %		  0.12
	 Azufre, %		  0.15
	 Propiedades Físicas		
	 Rureza , Rockwell	 B69	 C32 Rango Recomendado de Torque en los Pernos / 

Tornillos
Siempre use los pernos y tuercas suministrados de fábrica para el 
montaje de acoplamientos Shurjoint.  A continuación se muestran 
los rangos generales recomendados de torque   para tamaños 
habituales de los pernos de acero al carbon. Nunca exceda el rango 
de torque recomendado por más del 25%, pues un torque excesivo 
puede conducir a la falla de la junta, lesiones personales y daños 
a la propiedad. Siempre despresurize y drene las tuberías antes 
de intentar el desmontaje, el ajuste o eliminación de cualquiera de 
los componentes de tuberías. Siga las instrucciones de instalación 
para el montaje correcto de todos los componentes Shurjoint. Si se 
tienen preguntas, contactar a Shurjoint.

	 Tamaño del Tornillo	 Rango Correcto de Torque
	 mm	 pulg	 N-m	 Lbs-Pies
	 M8	 5/16” - 18	 9 - 18	 7 – 14
	 M10	 ⅜” - 16	 20 - 30	 15 – 22
	 M12	 ½” – 13	 40 - 68	 30 – 50
	 M16	 ⅝” - 11	 81 - 122	 60 – 90
	 M20	 ¾” - 10	 129 - 237	 96 - 175
Para tornillos de acero inoxidable, reducir en un 20%



6 www.shurjoint.comConecte Con el Mejor!

Catálogo 2012

©Copyright 2012 Shurjoint

Componentes de Empaques de 
Gaucho

El siglo 20 fue la era de la innovación en materiales 
plásticos y de caucho. Entre los nuevos compuestos 
de caucho sintético que más  impactó a nuestra 
industria fue el EPDM (etileno propileno dieno 
monómero) y caucho de nitrilo.

Por favor, consulte la Guía de Seleccion de Empaques 
empezando en la página 149 para obtener información 
adicional en relación con la temperatura de servicio y 
resistencia química.

EPDM es reconocida como la goma de agua más resistente 
disponible en la actualidad. Bueno para agua fría y caliente hasta 
250 grados F (121 grados C), aguas residuales, agua con ácido, 
agua de mar   y agua ionizada. EPDM   no se recomienda para su 
uso con aceites a base de petróleo y combustibles, solventes de 
hidrocarburos e hidrocarburos aromáticos.

Shurjoint Grado "E" EPDM es compuesto por   ASTM D2000  
designacion 2CA615A25B24F17Z. Curado de peróxido y post-curado 
dan una mayor densidad de reticulación, que proporciona una mayor 
resistencia al envejecimiento que requiere en si  AWWA C606.

		  AWWA C606 	 Shurjoint	
		  2CA 615A25B24F17Z	 Estándar	
	 Requisitos Básicos		
	 Dureza, Durómetro A, Punto	 65±7	 60±5
	 Fuerza de Tracción, psi, min.	 1500 psi (10.34 MPa)	 1500 psi (10.34 MPa)
	 Alargamiento, %, min.	 300 %	 300 %
	 Envejecimiento por calor	 Después de años a 212°F	 Después de años a 257°F	
	 Propiedades	  (100°C) durante 70 horas	 (125°C) durante 70 horas
	 Cambio en la Dureza de 	 +10 punto	 +5 punto
	 Durómetro, max.
	 Cambio en la Fuerza de 	 -25%	 -10%
	 Tracción, max.
	 Cambio en el Alargamiento a 	 -25%	 -20%
	 la Rotura, max.
	 Definir Opciones de 	 25%	 20%
	 Compresión, Método B, max.

Laboratorio de pruebas de horno de alta temperatura

Use el grado Shurjoint "E-pw" para el agua potable 
y servicios de procesamiento de alimentos. El Grado 
"E-pw" es clasificado UL  según ANSI / NSF 61 para 
frío 86 grados F (30 grados C) y caliente a +180 
grados F (82 grados C) para servicios de agua 
potable. Empaques EPDM se recomiendan para uso 
en la industria cervecera, ya que tienen el menor 
impacto en las características de la cerveza o el mosto.

Doble Franja
Verde

Franja Verde
Grado "E"

Franja Violeta
Grado "Lube-E"

Franja + Roja Verde
Grado "EH"

Las pruebas de laboratorio de agua caliente

Nota: Los materiales EPDM utilizado en aplicaciones de agua doméstica 
con altos niveles de cloro y cloraminas, deben ser sometidos a pruebas de 
resistencia, ya que no todos los materiales serán adecuados. Materiales de 
EPDM con alto contenido de etileno saturadas y menor contenido de carbono 
negro se recomiendan para la cloramina y resistencia al cloro. Contactar a 
Shurjoint para más información.
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NBR, Buna-N y Nitrilo todos 
representan el copolímero mismo de butadieno 
y acrilonitrilo (ACN), que es inherentemente 
resistentes a los fluidos hidráulicos, aceites 
lubricantes, fluidos de transmisión y otros productos 
no-polares derivados del petróleo y el agua a 
menos de 150 grados F (65 grados C). Cuanto más alto sea el 
contenido de ACN, la mayor es la resistencia a los aceites y al calor, 
pero son mas bajas las características elasticidad y el asiento de 
compresión. NBR muestra poca resistencia al agua caliente y vapor.

Shurjoint grado "T" de caucho NBR es compuesta   basado en la 
norma ASTM D2000 y la designación 5BG615A14B24Z   y excede 
los requerimientos de la  AWWA C606.Grado "T" es un compuesto 
de uso general con un nivel medio de  ACN. De los combustibles, 
especialmente aquellos con un bajo punto de anilina, como primas 
o gasolina sin plomo, ASTM   combustibles en referencia   B & C 
y la nafta, usar Shurjoint grado "M2" Epichloro-Hydrin o grado 
Flurocarbon "O".

Cloropreno (CR, Neopreno)  
Grado Shurjoint "V" caucho de cloropreno es un 
elastómero de propósito general que demuestra 
una buena resistencia a los aceites lubricantes, 
grasas animales y vegetales y grasas. Cloropreno 
no es eficaz en entornos desolventes aromáticos 
y oxigenados y no se recomienda para el agua 
caliente y servicios de vapor.

Fluorocarbono (FKM) FKM es 
un compuesto de carbono altamente fluorados , 
que también se conoce con el nombre comercial 
de Viton®. Shurjoint Grado "O" compuesto 
fluorocarbono ofrece una excelente resistencia 
a químicos agresivos y ataques a la capa de 
ozono con una estabilidad térmica a 300 grados F (149 grados 
C). El empaque tipo Grado "O"   se recomienda en el uso de 
aceites, gasolina, fluidos hidráulicos, solventes de hidrocarburos y 
combustibles extendidos que quedan fuera de los parámetros de 
servicio de calidad de tipo de empaque T / NBR. No se recomienda 
para servicios de vapor. (Viton® es una marca registrada de DuPont).

Epichloro-Hydrin (ECO) El 
Empaque o Compuesto Epichloro-Hydrin (ECO) 
de grado Shurjoint "M2" ofrece una excelente 
resistencia a los hidrocarburos alifáticos y 
aromáticos combustibles de hidrocarburos a bajas 
temperaturas, gases LP y combustibles, aceites 
minerales y muchos disolventes. ECO ofrece una resistencia limitada 
a muchos productos químicos orgánicos. 

Halogenated Butyl (CIIR) El 
empaque o compuesto de Butilo halogenado 
(CIIR) Grado Shurjoint "M" CIIR es especialmente  
para uso con tubos de hierro dúctil AWWA para los 
servicios de agua, ácidos suaves diluidos, aire sin 
aceite y muchos productos químicos. El compuesto está clasificado 
UL para uso de agua potable según la norma ANSI / NSF 61.

Use el grado Shurjoint "A" empaques de nitrilo 
blanco para los productos alimenticios aceitosos y 
grasosos y procesamiento, así como la farmacéutica 
y la manufactura de cosmeticos.   El Grado "A" 
está compuesto de ingredientes aprobados por la 
FDA(CFR Título 21, Parte 177.2600).

Use el Empaque Shurjoint Grado "S" de Nitrilo 
para uniones de tuberia de hierro ductil AWWA. 
Bueno para aceites minerales, aceites vegetales, 
aire con vapores de aceites y agua en menos de 
150 grados F (65 grados C).

Silicone (VMQ) El empaque de Silicona 
(VMQ) Shurjoint "L"ofrece características de alto 
rango de estabilidad en   temperaturas altas y 
flexibilidad en bajas temperaturas. Recomendado 
para calor seco y el aire sin hidrocarburos de hasta 
350 grados F (177 grados C) Los compuestos de 
silicona se utilizan en muchos alimentos y aplicaciones médicas, ya 
que no sueltan o fugan algun olor o savor. No recomendado para 
agua caliente o lineas de servicio de vapor.

Junta Roja

Franja Amarilla

Franja Azul

Franja Naranja

Junta Blanca

Franja Roja

Franja Blanca

Franja Café

		  AWWA C606 	 Shurjoint	
		  5BG615A14B24Z	 Estándar	
	 Requisitos Básicos		
	 Dureza, Durómetro A, Punto	 60±7	 60±5
	 Fuerza de Tracción, psi, min.	 1500 psi (10.34 MPa)	 1500 psi (10.34 MPa)
	 Alargamiento, %, min.	 300 %	 300 %
	 Cuando el calor entre a	 		  	
	 212°F (100°C) durante 70 horas	  	
	 Cambio en la Dureza de 	 +10 punto	 ±10 punto
	 Durómetro, max.
	 Cambio en la Fuerza de 	 -25%	 -20%
	 Tracción, max.
	 Cambio en el Alargamiento a 	 -30%	 -30%
	 la Rotura, max.
	 Definir Opciones de 	 25%	 25%
	 Compresión, Método B, max.
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Clasificacion de Presión y 
Temperatura

Shurjoint ha incorporado la norma ASME / ANSI 
nominal del metodo de clasificacion de presión-
temperatura , para identificar y describir las presiones 
de trabajo de componentes ranurados mecánicos, 
por lo que los ingenieros y los diseñadores pueden 
seleccionar los componentes Shurjoint de la misma 
manera y el método que ellos aplican en la selección 
de otros accesorios, bridas, válvulas, bombas y otros 
componentes de tuberías.

Consulte la tabla de valoraciones presión y temperatura para la clase 
125, 150, 250, 300 y 400 que se muestra en la siguiente página. 
Presiones máximas de trabajo en este catálogo se han redondeado 
los números en lugar de los especificados en normas ASME / ANSI. 
Todos los valores de presión se muestran en este catálogo están 
basados en los pesos estandar en el uso del ranurado por corte o 
devanado (STD) de tubería de acero al carbon dentro de un rango 
de temperatura de -20 grados F a 100 grados F (-29 grados C a + 38 
grados C).

Los parámetros de rendimiento de los componentes mecánicos 
ranurados pueden variar dependiendo del espesor de pared en la 
tubería, material, diámetro y el tipo de ranurado que se proceso.  
Por ejemplo, el nivel de presión de un acople clase 150 utilizados 
en tuberia cedula 7 menor que la del mismo acoplamiento usado en  
tuberia de pared estándar. 
Consulte la tabla de datos de rendimiento, que se muestra en la 
página 40, para presiones de trabajo actual a temperatura ambiente 
(o CWP - las presiones de trabajo en frío) para cada diferenete 
cedula de tubo o espesor de la pared de acero al carbon y tubos de 
acero inoxidable. Presiones de prueba de resistencia mecánica son 
1.5 veces la presión máxima de servicio (no descarga agua fría). La 
presión de ruptura de prueba son un mínimo de 3 veces la presión 
máxima de trabajo para los tamaños de hasta 12" y un mínimo de 2 
veces para los tamaños mayores de 14".

CWP (Presión de trabajo en frío)
Los rangos de presión de los componentes ranurados que no 
entran en la clasificacion de presion y temperature de  ASME / 
ANSI   se muestran en la CWP. Componentes ranurados utilizados 
para los sistemas de protección contra incendios deberán estar 

Presión Máxima de Trabajo a 100°F (+38°C)
	 Valor	 ASME/ANSI	 Shurjoint 2012
	 Nominal	 B16.1, B16.5, B16.34	 Catálogo
	 Clase 125	 175 psi	 175 psi (12 Bar)
	 Clase 150	 285 psi	 300 psi (20 Bar)
	 Clase 250	 400 psi	 400 psi (28 Bar)
	 Clase 300	 740 psi	 750 psi (52 Bar)
	 Clase 400	 990 psi	 1000 psi (70 Bar)
Las presiones se muestran en “psi” (libras por pulgadas cuadradas) y las temperaturas en 
grados Fahrenheit (°F) con una presión convertida en bar (MPa x 10) y la temperatura en 
grados Celsius (°C).

Prueba hidrostática - 72" R-88 de acoplamiento

Pruebas de vacío

certificados por UL y aprobado por FM u otros organismos tales 
como la aprobación de VdS, LPCB, etc, como puede ser requerido 
por las autoridades locales y o códigos o normas aplicables. Se 
refieren a las calificaciones de presión aprobado por UL y FM que se 
muestra al final de este catálogo. Los rangos de presión de algunas 
válvulas que están diseñadas con las normas MSS también se 
muestran en CWP.

Temperatura de Servicio
Las temperaturas de uso están limitados por el medio de conduccion 
del fluido y el grado de empaque. Para obtener información adicional, 
por favor consulte la guía de selección de empaques empezando en 
la página 149.

Servicio de Vacio
Las juntas estándar Shurjoint  están diseñadas para el 
adecuado sellado en condiciones de vacío hasta de 10 pulgHg 
(absoluta)/254mmHg (absoluta) las cuales se pueden presentar 
cuando un sistema es drenado.
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Clasificacion de Presión y Temperatura 
Accesorios, Bridas y Válvulas
ANSI B16.4, B16.5, B16.34 &
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Los Empaques de Shurjoint Grado E (EPDM) y T-Grado (NBR / nitrilo) 
son compatibles con el aire y el agua dentro de los rangos de temperatura 
de referencia. Por favor, consulte la guía de selección de empaques en 
la página 149 para obtener información adicional. Como regla general, 
todos los materiales de goma pierden elasticidad a medida que aumentan 
las temperaturas. Juntas de EPDM para los servicios de agua no son 
recomendables para los servicios de vapor a menos que los acoplamientos o 
componentes son accesibles para el reemplazo del empaque frecuentemente.
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Codigos y Estándares

Los productos están diseñados para ajustarse y cumplir o superar 
todas las normas aplicables nacionales e internacionales y se 
enumeran, aprobados y certificados por organismos o la aprobación 

de diversas autoridades de registro. Shurjoint también está activa 
en organizaciones de la industria y el medio ambiente.

Americano de Estándares
ASME/ANSI
B1.1: Unified Inch Screw Threads (UNC)
B1.20.1: Pipe Threads (NPT)
B16.3: Malleable Iron Threaded Fittings
B16.5: Steel Flanges & Flanged Fittings
B16.9: Wrought Steel Butt-Welding Fittings
B16.14: Plugs, Bushings & Locknuts
B16.34: Valves – Flanged & Butt-welding Ends 
B16.39: Malleable Iron Threaded Unions
B16.42: Ductile Iron Flanges & Flanged Fittings
B31.1:  Power Piping
B31.3:  Process Piping
B31.9: Building Services Piping
B36.10: Wrought Steel Pipe
B36.19: Stainless Steel Pipe
ASTM
A53: Steel Pipe
A106: Seamless Carbon Steel Pipe
A135: Electric-Resistance-Welded Steel Pipe
A795: Steel Pipe for Fire Protection Use
B75: Seamless Copper Tube
B88: Seamless Copper Water Tube
B306: Copper Drainage Tube (DWV)
A395: Ferritic Ductile Iron
A536: Ductile Iron Castings
A351: Austenitic Stainless Steel Castings
A743: Iron-Chromium-Nickel Castings for General 
Application
A744: Iron-Chromium-Nickel Castings for Severe 
Service
A890: Duplex (Austenitic / Ferritic) Stainless Steel
A985: Steel Investment Castings
B584: Copper Alloy Castings
A183: Carbon Steel Track Bolts and Nuts
A193: Alloy & Stainless Steel Bolting Materials
A194: Carbon & Alloy Steel Nuts
A307: Carbon Steel Standard Fasteners 
A449: Quenched and Tempered Steel Bolts
A105: Steel Forgings for Piping Components
A234: Wrought Carbon Steel Fittings

A153: Hot-Dip Zinc Coatings
A633: Electro-Zinc Coatings
D1784: PVC and CPVC Compounds
D1785: PVC Pipe (Sch. 40, 80 & 120)
D2000: Classification System of Rubber Products
D2513: PE Gas Pressure Pipe and Fittings
D3350: PE Plastic Pipe & Fittings Materials
F1476: Grooved Mechanical Couplings
F1548: Fittings for Grooved Couplings
API
API 5L: Line Pipe
API 594: Check Valves
API 598: Valve Inspection and Testing
ANSI/AWWA
C606: Grooved and Shouldered Joints
C151/A21.51: Ductile-Iron Pipe
C153/A21.53: Ductile-Iron Compact Fittings
C901: PE Pressure Pipe and Tubing
MSS
SP-25: Standard Marking System for Valves & 
Fittings
SP-67: Butterfly Valves 
SP-72 Ball Valves
SP-110: Ball Valves (Grooved)
SP-136 Ductile Iron Check Valves
NFPA
NFPA 13: Installation of Sprinkler Systems
SAE
SAE J403: Chemical Compositions of SAE Carbon 
Steels
SAE J1199: Mechanical and Material Requirements 
for Metric Externally Threaded Steel Fasteners
ABS
IACS UR P2.11: Type Approval of Mechanical Joint
Canadiense de Normas
CSA B242: Grooved & Shouldered Couplings
Normas Japonesas
MP006 Housing Type Joints
Organismos de Aprobación
UL 213: Rubber Gasketed Fittings for Fire 
Protection Service

ULC/ORD-C213: Rubber Gasketed Fittings for Fire 
Protection Service
FM Class 1920: Pipe Couplings and Fittings for 
Aboveground Fire Protection Systems
VdS 2100-06en: Pipe Joints, Requirements and 
Test Methods
LPCB LPS-1219: Requirements for Testing Pipe 
Couplings
FESC: Japan Fire Equipment Safety Center
CNBOP: Scientific and Research Centre for Fire 
Protection
TSUS: Technický a Skúšobný Ústav Stavebný, 
n. o.
Registros
Lloyd’s: Lloyd’s Register Quality Assurance
NYC-MEA: New York City Department of Buildings, 
Materials and Equipment Acceptance
NYPA: New York Power Authority
CRN: Canadian Boiler Branch Registration
DLEG: State of Michigan Board of Mechanical 
Rules 
CE PED: Pressure Equipment Directory 97/23/EC
Asociaciones
NFPA: National Fire Protection Association
NFSA: National Fire Sprinkler Association, Inc.
CASA: Canadian Automatic Sprinkler Association
IFSA: International Fire Sprinkler Association
MCAA: Mechanical Contractors Association of 
America
ASHRAE: American Society of Heating,     
Refrigerating and Air Conditioning Engineering
Medio Ambiente
ANSI/NSF 61: Standard 61 for potable water 
service
USGBC: US Green Building Council
WEF: Water Environment Federation
AMTA: American Membrane Technology 
Association
WRAS: Water Regulatory Advisory Scheme
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Información Útil para Garantizar un 
Montaje Correcto

Algunos acoplamientos y componentes requieren las carcasas 
donde van los pernos que hagan contacto directo metal-a-metal 
para el montaje adecuado, mientras que otros requieren un par de 
apriete específico segun el "torsion" indicado, manteniendo aperturas 
iguales entre cara y cara de la carcaza de los acoples. Los iconos y 
la información a continuación le ayudarán a identificar la instruccion 
de instalacion para garantizar un montaje correcto. Lea y siga todas 
las instrucciones de instalación del componente que está siendo 
instalado.

Contacto de metal a metal: Apretar tuercas y tornillos 
hasta que las carcazas hagan contacto directo metal a 

metal. Después de que se logra el contacto metal a metal, apretar las 
tuercas por otro un cuarto y media vueltas para asegurarse de que 
los tornillos y tuercas están bien sujetos y seguros. No se requiere 
llave de torsión. Un "torsion" o torcion excesivo puede resultar en 
falla del tornillo o la union en el acoplamiento.

"Torsion" o torcion necesaria! Pernos y tuercas deben 
estar siempre apretados con la torcion necesaria mediante el uso 
de una llave de torsión.Normalmente habrá algunas diferencias 
observadas entre los cojinetes del perno después de los tornillos y 
tuercas estén bien apretados. Las aperturas o recesos entre 
cojinetes y pernos deben ser igual en ambos lados 
del acoplamiento. Modelos que requieren ser 
apretados con llave de torsion los acoples 
de 2" a 4" de modelo XH-1000, de 
todos los tamaños modelos XH-70EP, 
SS-7X y 79 .

El sistema SHURJOINT de tubería ranurada es uno de 
los más avanzados, versátiles, económicos y confiables 
sistemas disponibles hoy. Al final de la tubería ranurada 
una junta es extendida sobre el mismo. Los segmentos 
de unión se colocan entonces encima de la junta y los 
tornillos pasadores y tuercas son apretados obteniendo 
como resultado una unión segura y sin fugas.

Un acoplamiento puede ser instalado de 3 a 4 veces más rápido 
que una unión soldada comparable y no se requiere de equipos de 
soldadura en el sitio de trabajo. Un acoplamiento puede ser instalado 
asegurando un par de tornillos pasantes con tuercas y usando 
solamente una llave inglesa, considerando que un acoplamiento 
comparable de junta de bridas o tubos con reborde requerirá de 
asegurar muchos tornillos y tuercas con un par de llaves. El sistema 
ranurado permite fácil retiro de materiales al contrario de un sistema 
de enroscado y no hay necesidad de agregar longitud en la tubería 
para la elaboración de las roscas. Con el retiro de solamente 
unos pocos tornillos se puede acceder al sistema para labores de 
limpieza, mantenimiento, cambios de partes ó para la expansión del 
sistema.

Acoplamientos Ranurados 
Mecanicos Shurjoint

Sin
Espacios

Contacto Metal con Metal Después del contacto 
metal a metal, refuerce un 
cuarto ó media vuelta más

#79 2” ~ 20”#SS-7X 10” ~ 24”

Siempre use una 
llave de torsion
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Acoplamientos Rígidos
y Flexibles

Los acoplamientos ranurados 
m e c á n i c o s  ( G M C )  e s t á n 
disponibles en modelos rígidos y 
flexibles. Un acoplamiento rígido 
se utiliza en aplicaciones donde 
se desea una unión rígida, similar 
a la de una tradicional  con 
bridas, soldadura, y/o roscados. 
Para ser considerado rígido, un 
acoplamiento que permite menos 
de un grado de desviación o de 
movimiento angular.
 
Los acoplamientos flexibles están diseñados 
para acomodar el desplazamiento axial, 
rotación y un mínimo de un grado de 
movimiento angular. Los acoplamientos 
flexibles se utilizan en aplicaciones que 
requieren de diseños curvos o desviados 
y/o cuando los sistemas están expuestos a 
fuerzas externas más allá de lo normal y en 
condiciones estáticas, tales como sismos 
o donde atenuación de las vibraciones o el 
ruido son una preocupación o consideracion.

 Los acoplamientos ranurados se vuelven 
menos flexibles a medida que aumenta el 
tamaño de tubo. Para los tamaños en más 
de 18" (450 mm) acoplamientos son muy 
limitados en su movimiento angular. Por 
favor refiérase a la siguiente definición y 
métodos de prueba.

Prueba  de  Conf i rmac ion  de 
Flexibilidad: La prueba de confirmacion 
deflexibilidad se lleva a cabo mediante la 
aplicación de un movimiento de flexion 
pequeño, el 10% del movimiento listado, a 
la asamblea de prueba sin presión interna. 
Un acoplamiento flexible de   4"modelo 
7705 o 7707 desvía de 3 a 4 grados, 
dependiendo del tipo de ranurado.

	 Tamaño Nom.	 θ, max	 θ, max.
	 (pulg)	 (minutos)	 (grados)
	 1½	 57	 0.95
	 2	 56	 0.93
	 2½	 55	 0.92
	 3	 54	 0.90
	 4	 52	 0.87
	 5	 50	 0.83
	 6	 48	 0.80
	 8	 44	 0.73
	 10	 40	 0.67
	 12	 36	 0.60
	 14	 32	 0.53
	 16	 28	 0.47

Acoplamiento Rígido - Max. Deflexión

El acoplamiento rígido deberán pasar la 
prueba cuando el ángulo no ha cambiado 
más que el ángulo θ. θ se devera calcular 
como sigue: θ° = 60' (minutos) - [2' 
(minutos) x (tamaño nominal de la tubería 
en pulgadas)]. En otras palabras, cuando 
θ es inferior a 1 grado (60 minutos), el 
acoplamiento mecánico ranurado se verifica 
un acoplamiento rígido y cuando θ es más 
que un grado (60 minutos), el GMC está 
considerado como un acoplamiento flexible. 
Los ángulos θ máximo para acoplamientos 
rígidos se muestran en la siguiente tabla:

	 Tamaño Nom.	 Movimiento	 Movimiento
	 (pulg)	 N-m	 Lb-Ft
	 1½	 549	 405
	 2	 780	 575
	 2½	 1200	 885
	 3	 1645	 1213
	 4	 2471	 1823
	 5	 3551	 2619
	 6	 4803	 3543
	 8	 7663	 5652
	 10	 11379	 8393
	 12	 15558	 11475
	 14	 18609	 13725
	 16	 24299	 17922

Prueba de Movimiento de Flexión 
(ASTM F1476)

Definición: Acoplamientos ranurados 
están sujetos a presiones internas y las 
fuerzas de flexión durante el servicio 
exter ior.  ASTM F1476-07 def ine un 

Prueba de Rigidez: La prueba de rigidez 
se lleva a cabo mediante la aplicación de un 
25% del movimiento listado para el montaje 
de prueba que es presurizado internamente 
a la presión nominal.

Prueba de Movimiento de Flexión: El 
acoplamiento devera resistir en un 100% el 
movimiento de flexion listado, mientras que 
el ensamble es presurizado internamente a 
la presión nominal indicada.

M = movimiento listado del 25% 

Presurizado a la 
presión nominal

Presurizado a la 
presión nominal

M = movimiento 
listado del 10%

Sin presión 
interna

Espacios de Soporteria

Lleno de agua 
de tuberías

M = F(L)

LL

F

#7705 Unión Flexible

JuntaRanurado

Segmento 
de la 
Cubierta

Tornillos
y Tuercas

Chaveta de 
Acoplamiento 

M = movimiento 
listado del 100%

acoplamiento rígido como una union, donde 
prácticamente no hay movimiento angular  o 
axial de la tubería y un acoplamiento flexible 
donde si existe articulación y movimiento 
angular y axial limitados en la tubería.

Movimientos de Flexion: Las Pruebas 
de movimiento de flexión se calculan 
mediante la ecuación M = F (L), donde F 
es el peso del tubo lleno de agua (libras) y 
L es el espacio de la soporteria  x ½ (pies). 
La siguiente tabla muestra los movimientos 
de prueba de flexion calculados utilizando 
tuberia de cedula 40 con las distancias de 
soporteria segun la norma  NFPA 13.
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A

El Modelo Shurjoint Z05 es un diseño de 
acoplamiento rígido para tuberías de servicio 
de presión moderada incluyendo tuberías 
principales de incendios, largos tramos de 
tubería y conexiones de válvulas. El diseño de 
cierre en ángulo permite que los alojamientos 
se deslicen a lo largo del angulo cuando 
los tornillos son apretados. El resultado es 
una acción de desplazamiento y mordaza la 
cual proporciona un acoplamiento rígido que 
resiste los llamados serpenteos de un tramo 
o corredor largo y recto. Los requerimientos 
de apoyo y manejo corresponden a la Norma 
ANSI B31.1, B31.9 y NFPA 13.

Z05 ACOPLAMIENTO RIGIDO
Diseño de Cierre Angular

MODELO 

Con la remoción de un solo tornillo Usted 
puede hacer una rápida y fácil instalación por 
balanceo ó arrastre sobre la tubería.

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima Carga	 Desplazamiento		  Dimensiones	                                Tamaño del Tornillo 	
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Final	 Axial	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 32	 42.2	 20	 2.80	 0 ~ 1.2	 66	 102 	 46	 2	 M10 x 55	 0.64
	 1¼	 1.660	 300	 649	 0 ~ 0.05	 2.60	 4.00	 1.81		  ⅜ x 2⅛	 1.41
	 40	 48.3	 20	 3.66	 0 ~ 1.2	 72	 109	 46	 2	 M10 x 55	 0.66
	 1½	 1.900	 300	 850	 0 ~ 0.05	 2.83	 4.29	 1.81		  ⅜ x 2⅛	 1.46
	 50	 60.3	 20	 5.71	 0 ~ 1.7	 85	 117	 47	 2	 M10 x 70	 0.79
	 2	 2.375	 300	 1330	 0 ~ 0.07	 3.35	 4.61	 1.85		  ⅜ x 2¾	 1.74
	 65	 73.0	 20	 8.37	 0 ~ 1.7	 98	 132	 47	 2	 M10 x 70	 0.93
	 2½	 2.875	 300	 1950	 0 ~ 0.07	 3.86	 5.20	 1.85		  ⅜ x 2¾	 2.05
	 76.1 mm	 76.1	 20	 9.09	 0 ~ 1.7	 100	 136	 47	 2	 M10 x 70	 0.98
		  3.000	 300	 2120	 0 ~ 0.07	 3.94	 5.35	 1.85		  ⅜ x 2¾	 2.16
	 80	 88.9	 20	 12.41	 0 ~ 1.7	 113	 148	 48	 2	 M10 x 70	 1.20
	 3	 3.500	 300	 2885	 0 ~ 0.07	 4.45	 5.83	 1.88		  ⅜ x 2¾	 2.60
	 108.0 mm	 108.0	 20	 18.31	 0 ~ 4.1	 142	 176	 54	 2	 M10 x 70	 1.64
		  4.250	 300	 4250	 0 ~ 0.16	 5.59	 6.93	 2.13		  ⅜ x 2¾	 3.62
	 100	 114.3	 20	 20.51	 0 ~ 4.1	 146	 182	 53	 2	 M10 x 70	 1.87
	 4	 4.500	 300	 4770	 0 ~ 0.16	 5.75	 7.17	 2.09		  ⅜ x 2¾	 4.12
	 133.0 mm	 133.0	 20	 27.77	 0 ~ 4.1	 170	 224	 54	 2	 M12 x 75	 2.33
		  5.250	 300	 6456	 0 ~ 0.16	 6.69	 8.82	 213		  ½ x 3	 5.14
	 139.7 mm	 139.7	 20	 30.64	 0 ~ 4.1	 173	 227	 53	 2	 M12 x 75	 2.57
		  5.500	 300	 7125	 0 ~ 0.16	 6.81	 8.94	 2.09		  ½ x 3	 5.67
	 125	 141.3	 20	 31.35	 0 ~ 4.1	 175	 229	 53	 2	 M12 x 75	 2.58
	 5	 5.563	 300	 7290	 0 ~ 0.16	 6.89	 9.02	 2.09		  ½ x 3	 5.69
	 159.0 mm	 159.0	 20	 39.69	 0 ~ 4.1	 198	 250	 54	 2	 M12 x 75	 2.75
		  6.250	 300	 9199	 0 ~ 0.16	 7.80	 9.84	 2.13		  ½ x 3	 6.06
	 165.1 mm	 165.1	 20	 42.80	 0 ~ 4.1	 200	 246	 54	 2	 M12 x 75	 3.05
		  6.500	 300	 9950	 0 ~ 0.16	 7.87	 9.69	 2.13		  ½ x 3	 6.72
	 150	 168.3	 20	 44.47	 0 ~ 4.1	 203	 249	 54	 2	 M12 x 75	 3.07
	 6	 6.625	 300	 10340	 0 ~ 0.16	 8.00	 9.80	 2.13		  ½ x 3	 6.77
	 200	 219.1	 20	 75.37	 0 ~ 4.8	 264	 330	 64	 2	 M16 x 135	 6.07
	 8	 8.625	 300	 17525	 0 ~ 0.19	 10.40	 12.99	 2.52		  ⅝ x 55/16	 13.38
	 200 JIS	 216.3	 20	 73.45	 0 ~ 4.8	 260	 340	 64	 2	 M20 x 120	 7.00
		  8.516	 300	 17079	 0 ~ 0.19	 10.24	 13.39	 2.50		  ¾ x 4¾	 15.43

El diseño de cierre en ángulo 
permite una rápida y fácil instalación 
por balanceo sobre la tubería.
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K-9 ACOPLAMIENTO RIGIDO
Diseño T y G

MODELO 

El Modelo Shurjoint K-9 es un diseño de 
acoplamiento rígido estándar de espiga y 
ranura (T y G) para aplicaciones de presión 
moderada donde se requiere rigidez 
incluyendo conexiones de válvulas, salas de 
bombas ó de máquinas, tuberías principales 
de incendios y tramos largos y rectos. Los 
dientes montados y el mecanismo T y G 
sujetan firmemente los extremos de la 

tubería para eliminar dobleces ó curvaturas 
indeseadas. Los requerimientos de apoyo 
y manejo corresponden a la Norma ANSI 
B31.1, B31.9 y NFPA 13.  El moldeado de 
precisión permite el contacto metal con metal 
de los alojamientos y los tornillos cuando son 
instalados apropiadamente. No se requiere 
fuerza de torsión para la instalación.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima Carga	 Desplazamiento		  Dimensiones	                                Tamaño del Tornillo 	
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Final	 Axial	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 32	 42.2	 20	 2.80	 0~1.6	 65	 110	 45	 2	 M10 x 45	 0.6
	 1¼	 1.660	 300	 650	 0~0.06	 2.56	 4.33	 1.77		  3/8 x 1-3/4 	 1.3
	 40	 48.3	 20	 3.66	 0~1.6	 71	 113	 45	 2	 M10 x 55	 0.6
	 1½	 1.900	 300	 850	 0~0.06	 2.80	 4.45	 1.77		  3/8 x 2-1/8	 1.3
	 50	 60.3	 20	 5.71	 0~1.6	 83	 124	 45	 2	 M10 x 55	 0.7
	 2	 2.375	 300	 1330	 0~0.06	 3.27	 4.88	 1.77		  3/8 x 2-1/8	 1.5
	 65	 73.0	 20	 8.37	 0~1.6	 98	 137	 45	 2	 M10 x 55	 0.8
	 2½	 2.875	 300	 1950	 0~0.06	 3.86	 5.39	 1.77		  3/8 x 2-1/8	 1.8
	 76.1 mm	 76.1	 20	 9.09	 0~1.6	 102	 140	 45	 2	 M10 x 55	 0.8
		  3.000	 300	 2120	 0~0.06	 4.00	 5.51	 1.77		  3/8 x 2-1/8	 1.8
	 80	 88.9	 20	 12.41	 0~1.6	 114	 151	 45	 2	 M10 x 70	 1.2
	 3	 3.500	 300	 2880	 0~0.06	 4.50	 5.94	 1.77		  3/8 x 2-3/4	 2.6
	 108.0 mm	 108.0	 20	 18.31	 0~3.2	 137	 219	 51	 2	 M10 x 70	 1.7
		  4.250	 300	 4250	 0~0.13	 5.38	 7.00	 2.00		  3/8 x 2-3/4	 3.6
	 100	 114.3	 20	 20.51	 0~3.2	 143	 190	 51	 2	 M10 x 70	 1.7
	 4	 4.500	 300	 4770	 0~0.13	 5.63	 7.48	 2.00		  3/8 x 2-3/4	 3.6
	 133.0 mm	 133.0	 20	 27.77	 0~3.2	 166	 219	 51	 2	 M12 x 75	 2.1
		  5.250	 300	 6490	 0~0.13	 6.52	 8.61	 2.00		  1/2 x 3	 4.6
	 139.7 mm	 139.7	 20	 30.64	 0~3.2	 172	 234	 51	 2	 M12 x 75	 2.1
		  5.500	 300	 7120	 0~0.13	 6.77	 9.21	 2.00		  1/2 x 3	 4.6
	 125	 141.3	 20	 31.35	 0~3.2	 175	 228	 51	 2	 M12 x 75	 2.1
	 5	 5.563	 300	 7290	 0~0.13	 6.89	 8.98	 2.00		  1/2 x 3	 4.6
	 159.0 mm	 159.0	 20	 39.69	 0~3.2	 191	 246	 51	 2	 M12 x 75	 2.0
		  6.250	 300	 9200	 0~0.13	 7.50	 9.67	 2.00		  1/2 x 3	 4.4
	 165.1 mm	 165.1	 20	 42.80	 0~3.2	 197	 252	 51	 2	 M12 x 75	 2.4
		  6.500	 300	 9950	 0~0.13	 7.75	 9.92	 2.00		  1/2 x 3	 5.3
	 150	 168.3	 20	 44.47	 0~3.2	 200	 255	 53	 2	 M12 x 75	 2.7
	 6	 6.625	 300	 10340	 0~0.13	 7.87	 10.04	 2.09		  1/2 x 3	 5.9
	 200	 219.1	 20	 75.37	 0~3.2	 258	 355	 61	 2	 M16 x 90	 4.4
	 8	 8.625	 300	 17520	 0~0.13	 10.16	 13.98	 2.40		  5/8 x 3-1/2	 9.7
	 200 (K-9H)	 219.1	 20	 75.37	 0~3.2	 261	 332	 63	 2	 M20 x 120	 4.4
	 8	 8.625	 300	 17520	 0~0.13	 10.29	 13.08	 2.48		  3/4 x 4-3/4	 9.7

B C

A

No hay necesidad de 
preocupación por la 
interferencia de los 
alojamientos y los 
tornillos ya que el 
Modelo K-9 trabaja 
bien tanto con codos 
regulares como 
con codos de radio 
pequeño y con Tees.

No 
Interferencia

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
		  300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C
	

Clase 150
	 20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

Todas las medidas DIN de los acoplamientos K9 hasta DN 150 y el DN 200 son aprobados Vds, adicionalmente a las aprobaciones cULus y FM
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Tamaño	 Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
			   (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	 1¼” – 6”	

Clase 300
	 750 psi @100°F

	 32 - 150		  52 Bar @38°C
	 8” – 12”	

Clase 250
	 400 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

	 200 - 300		  28 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C
	 14” – 24”	

Clase 150
	 300 psi @100°F

	 350 - 600		  20 Bar @38°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado en tubería 
de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga 
de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 3 veces 
la presión de trabajo.

El Modelo Shurjoint Z07 es un diseño 
de acoplamiento estándar rígido de cierre 
angular para aplicaciones generales en 
tuberías donde se requiere rigidez incluyendo 
conexiones de válvulas, sala de bombas ó 
de máquinas, proteccion contra incendios 
y largos tramos de tuberías. El diseño de 
cierre angular permite que los alojamientos 

A

B C

1-1/4" ~ 24"

del acoplamiento se deslicen a lo largo de 
los angulos cuando estan siendo apretados. 
El resultado es un apretado o sujecion de 
la abrazadera en sentidos opuestos que 
resulta en una union rigida que no permite 
movimientos de torsion o de flexiblidad. Los 
Requerimientos de Soporteria son de acorde 
a  ANSI B31.1, B31.9 y NFPA.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima Carga	 Desplazamiento		  Dimensiones	                                Tamaño del Tornillo 	
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Final	 Axial	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 32	 42.2	 52	 7.27	 0~1.2	 68	 105	 47	 2	 M10 x 55	 0.7
	 1¼	 1.660	 750	 1620	 0 ~ 0.05	 2.68	 4.13	 1.85		  ⅜ x 2⅛	 1.6
	 40	 48.3	 52	 9.52	 0~1.2	 74	 115	 47	 2	 M10 x 55	 0.9
	 1½	 1.900	 750	 2130	 0 ~ 0.05	 2.91	 4.53	 1.85		  ⅜ x 2⅛	 2.0
	 50	 60.3	 52	 14.84	 0~1.7	 86	 120	 48	 2	 M10 x 70	 1.1
	 2	 2.375	 750	 3320	 0 ~ 0.07	 3.39	 4.72	 1.88		  ⅜ x 2¾	 2.4
	 65	 73.0	 52	 21.75	 0~1.7	 100	 140	 48	 2	 M10 x 70	 1.1
	 2½	 2.875	 750	 4875	 0 ~ 0.07	 3.94	 5.50	 1.88		  ⅜ x 2¾	 2.4
	 76.1 mm	 76.1	 52	 23.64	 0~1.7	 102	 146	 48	 2	 M10 x 70	 1.2
		  3.000	 750	 5300	 0 ~ 0.07	 4.00	 5.75	 1.88		  ⅜ x 2¾	 2.6
	 80	 88.9	 52	 32.26	 0~1.7	 115	 157	 48	 2	 M12 x 75	 1.4
	 3	 3.500	 750	 7210	 0 ~ 0.07	 4.53	 6.18	 1.88		  ½ x 3	 3.1
	 100	 114.3	 52	 53.33	 0~4.1	 147	 199	 54	 2	 M12 x 75	 2.0
	 4	 4.500	 750	 11920	 0 ~ 0.16	 5.78	 7.83	 2.13		  ½ x 3	 4.4
	 139.7 mm	 139.7	 52	 79.66	 0~4.1	 175	 235	 54	 2	 M16 x 90	 3.0
		  5.500	 750	 17810	 0 ~ 0.16	 6.88	 9.25	 2.13		  ⅝ x 3½	 6.6
	 125	 141.3	 52	 81.50	 0~4.1	 177	 235	 54	 2	 M16 x 90	 3.0
	 5	 5.563	 750	 18220	 0 ~ 0.16	 6.97	 9.25	 2.13		  ⅝ x 3½	 6.6
	 165.1 mm	 165.1	 52	 111.27	 0~4.1	 200	 259	 54	 2	 M16 x 90	 3.4
		  6.500	 750	 24870	 0 ~ 0.16	 7.87	 10.20	 2.13		  ⅝ x 3½	 7.5
	 150	 168.3	 52	 115.62	 0~4.1	 203	 263	 54	 2	 M16 x 90	 3.2
	 6	 6.625	 750	 25840	 0 ~ 0.16	 8.00	 10.35	 2.13		  ⅝ x 3½	 7.1
	 200	 219.1	 28	 105.51	 0~4.8	 268	 342	 64	 2	 M20 x 120	 7.1
	 8	 8.625	 400	 23360	 0 ~ 0.19	 10.55	 13.46	 2.52		  ¾ x 4¾	 15.7
	 250 	 273.0	 28	 163.81	 0~3.2	 327	 431	 65	 2	 ---	 10.4
	 10	 10.750	 400	 36290	 0 ~ 0.13	 12.86	 16.98	 2.56		  ⅞ x 6½	 27.4
	 300	 323.9	 28	 230.59	 0~3.2	 377	 480	 65	 2	 ---	 11.8
	 12	 12.750	 400	 51040	 0 ~ 0.13	 14.86	 18.88	 2.56		  ⅞ x 6½	 26.0
	 200 JIS	 216.3	 28	 102.83	 0~3.2	 264	 340	 64	 2	 M20 x 120	 7.4
		  8.516	 400	 22770	 0 ~ 0.13	 10.39	 13.39	 2.50		  ¾ x 4¾	 16.3
	 250 JIS	 267.4	 28	 157.16	 0~3.2	 321	 397	 65	 2	 ---	 10.5
		  10.528	 400	 34800	 0 ~ 0.13	 12.63	 15.63	 2.56		  ⅞ x 6½	 23.1
	 300 JIS	 318.5	 28	 222.97	 0~3.2	 372	 452	 65	 2	 ---	 12.4
		  12.539	 400	 49370	 0 ~ 0.13	 14.65	 17.80	 2.56		  ⅞ x 6½	 27.4
	 350 (Z07N)	 355.6	 20	 199.53	 0~3.2	 408	 505	 75	 2	 ---	 16.0
	 14	 14.000	 300	 46160	 0 ~ 0.13	 16.06	 19.89	 2.95		  ⅞ x 5½	 35.3
	 400 (Z07N)	 406.4	 20	 259.30	 0~3.2	 467	 554	 75	 2	 ---	 17.9
	 16	 16.000	 300	 60290	 0 ~ 0.13	 18.39	 21.84	 2.95		  ⅞ x 5½	 30.5
	 450 (Z07N)	 457.2	 20	 328.18	 0~3.2	 525	 607	 79	 2	 ---	 22.3
	 18	 18.000	 300	 76300	 0 ~ 0.13	 20.68	 23.89	 3.11		  ⅞ x 5½	 40.1
	 500 (Z07N)	 508.0	 20	 405.16	 0~3.2	 582	 698	 76	 2	 ---	 26.2
	 20	 20.000	 300	 94200	 0 ~ 0.13	 22.93	 27.47	 3.00		  1 x 5½	 57.8
	 600 (Z07N)	 609.6	 20	 583.43	 0~3.2	 687	 803	 78	 2	 ---	 32.1
	 24	 24.000	 300	 13650	 0 ~ 0.13	 27.05	 31.61	 3.06		  1 x 5½	 70.8
Contactar a Shurjoint para la hoja de datos del acople modelo Z07 multi-segmento de 14" a 24".

Z07 ACOPLAMIENTO RIGIDO ESTANDAR
Diseño de Cierre Angular

MODELO 

Nota: El modelo Z07N acoples segmentado en dos 
partes están ahora disponibles en tamaños de 14"- 
24".  Modelo Z07 acoplamiento multi-segmentado 
en tamaños de 14"- 24" también están disponibles. 
Contactar a Shurjoint para la hoja de datos del aco-
ple modelo Z07 multi-segmentado. Por favor espe-
cificar el modelo requerido en el pedido.
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Tamaño	

Valor	 Presión Trabajo,	 Temp. Max. 
		  Nom.	 (STD, Ranurado)	 de Servicio
	 1½” – 6”	

Clase 300
	 750 psi @100°F	

	 40 - 150		  52 Bar @38°C	 EPDM:
	 8” – 12”	

Clase 250
	 400 psi @100°F	 230°F / 110°C

	 200 - 300		  28 Bar @38°C	 Nitrilo: 
	 14” – 24”	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 180°F / 82°C

	 350 - 600		  20 Bar @38°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado en tubería de 
pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga de agua fría.
*La presión de rupture o explosion esta diseñado  a un mínimo de 3 veces la presión 
de trabajo para los tamaños de hasta 12" y 2 veces para los tamaños 14" y mayors.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima Carga	 Desplazamiento		  Dimensiones	                                Tamaño del Tornillo 	
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Final	 Axial	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 40	 48.3	 52	 9.52	 0~1.6	 74	 100	 46	 2	 M10 x 55	 0.7
	 1½	 1.900	 750	 2130	 0~0.06	 2.91	 4.33	 1.81		  3/8 x 2-1/8	 1.5
	 50	 60.3	 52	 14.84	 0~1.6	 85	 126	 46	 2	 M10 x 55	 0.9
	 2	 2.375	 750	 3320	 0~0.06	 3.34	 4.96	 1.81		  3/8 x 2-1/8	 1.9
	 65	 73.0	 52	 21.75	 0~1.6	 99	 148	 46	 2	 M10 x 55	 1.2
	 2½	 2.875	 750	 4875	 0~0.06	 3.89	 5.82	 1.81		  3/8 x 2-1/8	 2.6
	 76.1mm	 76.1	 52	 23.64	 0~1.6	 102	 150	 46	 2	 M10 x 55	 1.2
		  3.000	 750	 5300	 0~0.06	 4.00	 5.90	 1.81		  3/8 x 2-1/8	 2.6
	 80	 88.9	 52	 32.26	 0~1.6	 115	 170	 46	 2	 M12 x 75	 1.5
	 3	 3.500	 750	 7210	 0~0.06	 4.52	 6.69	 1.81		  1/2 x 3	 3.3
	 100	 108.0	 52	 47.61	 0~4.1	 141	 193	 51	 2	 M12 x 75	 2.2
	 4	 4.250	 750	 10630	 0~0.16	 5.54	 7.59	 2.00		  1/2 x 3	 4.8
	 100	 114.3	 52	 53.33	 0~4.1	 148	 198	 51	 2	 M12 x 75	 2.2
	 4	 4.500	 750	 11920	 0~0.16	 5.82	 7.79	 2.00		  1/2 x 3	 4.8
	 125	 133.0	 52	 72.21	 0~4.1	 168	 247	 51	 2	 M16 x 90	 2.7
	 5	 5.250	 750	 16140	 0~0.16	 6.61	 9.72	 2.00		  5/8 x 3-1/2	 6.0
	 139.7mm	 139.7	 52	 79.66	 0~4.1	 173	 249	 51	 2	 M16 x 90	 2.9
		  5.500	 750	 17810	 0~0.16	 6.8	 9.80	 2.00		  5/8 x 3-1/2	 6.4
	 125	 141.3	 52	 81.5	 0~4.1	 175	 250	 51	 2	 M16 x 90	 2.9
	 5	 5.563	 750	 18220	 0~0.16	 6.88	 9.84	 2.00		  5/8 x 3-1/2	 6.4
	 159.0mm	 159.0	 52	 103.2	 0~4.1	 194	 272	 51	 2	 M16 x 90	 3.6
		  6.250	 750	 23000	 0~0.16	 7.63	 10.70	 2.00		  5/8 x 3-1/2	 8.0
	 165.1mm	 165.1	 52	 111.27	 0~4.1	 200	 280	 51	 2	 M16 x 90	 3.5
		  6.500	 750	 24870	 0~0.16	 7.87	 11.02	 2.00		  5/8 x 3-1/2	 7.7
	 150	 168.3	 52	 115.62	 0~4.1	 205	 280	 51	 2	 M16 x 90	 3.7
	 6	 6.625	 750	 25840	 0~0.16	 8.07	 11.02	 2.00		  5/8 x 3-1/2	 8.1
	 200 JIS	 216.3	 28	 102.83	 0~4.1	 254	 346	 61	 2	 M16 x 135	 6.9
		  8.516	 400	 22770	 0~0.16	 10.00	 13.62	 2.40		  5/8 x5-5/16	 15.2
	 200	 219.1	 28	 105.51	 0~4.1	 261	 346	 61	 2	 M16 x 135	 6.9
	 8	 8.625	 400	 23360	 0~0.16	 10.27	 13.62	 2.40		  5/8 x5-5/16	 15.2
	 250 JIS	 267.4	 28	 157.16	 0~4.1	 310	 386	 64	 2	 M20 x 120	 8.7
		  10.528	 400	 34800	 0~0.16	 12.20	 15.20	 2.50		  3/4 x 4-3/4	 19.3
	 250 	 273.0	 28	 163.81	 0~4.1	 316	 414	 64	 2	 M20 x 120	 8.4
	 10	 10.750	 400	 36290	 0~0.16	 12.44	 16.29	 2.50		  3/4 x 4-3/4	 18.6
	 300 JIS	 318.5	 28	 222.97	 0~4.1	 354	 444	 64	 2	 ---	 11.2
		  12.539	 400	 49370	 0~0.16	 13.94	 17.48	 2.50		  7/8 x 6-1/2	 26.0
	 300	 323.9	 28	 230.59	 0~4.1	 360	 468	 64	 2	 ---	 11.1
	 12	 12.750	 400	 51040	 0~0.16	 14.17	 18.42	 2.50		  7/8 x 6-1/2	 24.5
	 350	 355.6	 20	 198.53	 0~3.2	 413	 502	 76	 3	 ---	 14.5
	 14	 14.000	 300	 46160	 0~0.13	 16.25	 19.76	 3.00		  7/8 x 4	 31.9
	 400	 406.4	 20	 259.30	 0~3.2	 460	 565	 76	 3	 ---	 16.0
	 16	 16.000	 300	 60290	 0~0.13	 18.11	 22.24	 3.00		  7/8 x 4	 35.2
	 450	 457.2	 20	 328.18	 0~3.2	 521	 619	 79	 3	 ---	 17.0
	 18	 18.000	 300	 76300	 0~0.13	 20.51	 24.37	 3.11		  7/8 x 4	 37.4
	 500	 508.0	 20	 405.16	 0~3.2	 581	 683	 79	 4	 ---	 24.0
	 20	 20.000	 300	 94200	 0~0.13	 22.87	 26.88	 3.11		  1 x 3-1/2	 52.8
	 550	 558.8	 20	 490.24	 0~3.2	 622	 720	 79	 4	 ---	 26.5
	 22	 22.000	 300	 113990	 0~0.13	 24.49	 28.35	 3.11		  1 x 3-1/2	 58.3
	 600	 609.6	 20	 583.43	 0~3.2	 689	 784	 79	 4	 ---	 28.3
	 24	 24.000	 300	 135650	 0~0.13	 27.12	 30.86	 3.11		  1 x 3-1/2	 62.5

A

B

14" ~ 18"

C

C

20" ~ 24"

A

B

1½" ~ 12"

A

B C

El Modelo Shurjoint 7771 es un diseño de 
acoplamiento rígido estándar de espiga y ranura 
(T y G) para aplicaciones generales en tuberías 
donde se requiere rigidez incluyendo conexiones 
de válvulas, salas de bombas, tuberías 

principales de incendios y corredores largos y 
rectos. Los mecanismos T y G proporcionan 
una conexión rígida y de cerrojo que resiste las 
cargas de torsión y flexión. Los requerimientos 
de apoyo y manejo corresponden a la Norma 
ANSI B31.1, B31.9 y NFPA 13.

7771 ACOPLAMIENTO RIGIDO ESTANDAR
Diseño T y G 

MODELO 
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A

BC

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima Carga	 Desplazamiento		  Dimensiones	                                Tamaño del Tornillo 	
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Final	 Axial	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 70	 20.0	 0 ~ 3.6	 90	 150	 49	 2	 ⅝ X 2¾	 1.6
	 2	 2.375	 1000	 4430	 0 ~ 0.14	 3.50	 5.90	 1.92			   3.4
	 65	 73.0	 70	 29.3	 0 ~ 3.6	 102	 168	 49	 2	 ⅝ X 2¾	 1.7
	 2½	 2.875	 1000	 6490	 0 ~ 0.14	 4.02	 6.62	 1.92			   3.8
	 80	 88.9	 70	 43.4	 0 ~ 3.6	 123	 188	 49	 2	 ⅝ X 2¾	 2.2
	 3	 3.500	 1000	 9620	 0 ~ 0.14	 4.86	 7.38	 1.92			   4.8
	 100	 114.3	 70	 71.8	 0 ~ 6.4	 155	 222	 53	 2	 ¾ x 4¾	 3.8
	 4	 4.500	 1000	 15900	 0 ~ 0.25	 6.09	 8.74	 2.10			   8.4
	 150	 168.3	 70	 155.6	 0 ~ 6.4	 218	 295	 57	 2	 ⅞ x 5½	 8.0
	 6	 6.625	 1000	 34450	 0 ~ 0.25	 8.58	 11.61	 2.25			   17.6
	 200	 219.1	 52	 196.0	 0 ~ 6.4	 275	 364	 70	 2	 1 x 5½	 10.9
	 8	 8.625	 750	 43800	 0 ~ 0.25	 10.83	 14.33	 2.75			   24.0
	 250	 273.0	 52	 304.2	 0 ~ 6.4	 334	 424	 75	 2	 1 x 5½	 14.2
	 10	 10.750	 750	 68040	 0 ~ 0.25	 13.15	 16.70	 2.95			   31.2
	 300	 323.9	 52	 428.2	 0 ~ 6.4	 390	 480	 75	 2	 1 x 5½	 16.7
	 12	 12.750	 750	 95710	 0 ~ 0.25	 15.35	 18.90	 2.95			   36.7

El Modelo XH-70 es un acoplamiento rígido 
especialmente fabricado para instalaciones 
de alta presión hasta de 1000 psi (70 bar). 
Este acoplamiento está pintado de verde 
y se suministra con empaque de forma en 
"C" y tornillos y tuercas de alta resistencia. 
El modelo XH-1000 se puede instalar en 

tuberia o componenetes ranurados por corte 
o devanados. Tamaños de 2" a 4" requieren 
una torsion de apriete de 60 a 70 ft-lbs. con 
algo de receso entre pernos. Para tamaños 
de 6" y más arriba, los cojinetes del tornillo 
harán contacto metal con metal cuando se 
instala y la llave de torsión no es requerida.

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	 2" - 6"	 1000 psi @100°F	
	 Clase 400	 70 Bar @38°C	 EPDM: 230°F / 110°C

	
8" - 12"	 750 psi @100°F	 Nitrilo: 180°F / 82°C

	 Clase 300	 52 Bar @38°C	

Clasificacon de Presion y Temperatura

Los tamaños de 2" a 4" requieren una 
torsion de apriete de 60 a 70 ft-lbs (80 - 95 
Nm). Normalmente se pueden ver algunas 
diferencias entre los cojinetes de los pernos. 
Los recesos entre los cojinetes de los 
tornillos deveran de ser iguales en ambos 
lados del acoplamiento.

Tamaños de 6" hasta 12" están diseñados 
para hacer contacto metal contra metal 
instalados correctamente.

XH-70 ACOPLAMIENTO RIGIDO DE ALTA PRESION
MODELO 

Precaución
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A

B C

Deflexión ó movimiento angular es el valor máximo que un acoplamiento permite sin presión interna.
Todos los acoplamientos 7705 tamaño DIN hasta tamaño DN150 y los acoplamientos 7705H DN200 son aprobados por VdS, cULus y FM.

E l  Mode lo  Shur jo int  7705 es  un 
acoplamiento estándar flexible para uso en 
una variedad de aplicaciones generales en 
tuberías de presión de servicio moderado. 
Los acoplamientos Modelo 7705 se 
caracterizan por la flexibilidad con la que 
pueden manejar el desalineamiento, la 

distorsión, la tensión térmica, la vibración 
y el ruido y también resistir los temblores 
sísmicos. Con el uso de acoplamientos 
Modelo 7705 Usted puede incluso diseñar 
un trazado curvo. Ver Aplicaciones Típicas 
- Acoplamientos Flexibles en la página 144.

			   Máxima	 Máxima		                           Movimiento Angular		  Dimensiones		  Tamaño
	 Tamaño		  Presión	 Carga	 Desplazamiento	 Por Unión 	 Por				    del		
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo	 Final	 Axial	 (grados)	 Tubería	 A	 B	 C	 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 (°)	 mm / m pulg / pie	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 25	 33.7	 20	 1.75	 1.6	 5° - 30’	 96	 57	 100	 46	 M10 x 45	 0.6
	 1	 1.315	 300	 410	 0.0625		  1.16	 2.24	 3.94	 1.81	 ⅜ x 1¾	 1.3
	 32	 42.4	 20	 2.80	 1.6	 4° - 20’	 76	 66	 103	 46	 M10 x 55	 0.7
	 1¼	 1.660	 300	 650	 0.0625		  0.91	 2.60	 4.06	 1.81	 ⅜ x 2⅛	 1.5
	 40	 48.3	 20	 3.66	 1.6	 3° - 48’	 66	 72	 108	 46	 M10 x 55	 0.7
	 1½	 1.900	 300	 850	 0.0625		  0.80	 2.83	 4.25	 1.81	 ⅜ x 2⅛	 1.6
	 50	 60.3	 20	 5.71	 1.6	 3° - 01’	 53	 84	 129	 48	 M10 x 55	 0.8
	 2	 2.375	 300	 1330	 0.0625		  0.63	 3.31	 5.08	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 1.8
	 65	 73.0	 20	 8.37	 1.6	 2° - 30’	 44	 99	 142	 48	 M10 x 55	 0.9
	 2½	 2.875	 300	 1950	 0.0625		  0.52	 3.90	 5.59	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 2.0
	 76.1mm	 76.1	 20	 9.09	 1.6	 2° - 24’	 42	 102	 147	 48	 M10 x 55	 1.0
		  3.000	 300	 2120	 0.0625		  0.50	 4.02	 5.79	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 2.1
	 80	 88.9	 20	 12.41	 1.6	 2° - 04’	 36	 116	 169	 48	 M12 x 75	 1.3
	 3	 3.500	 300	 2880	 0.0625		  0.43	 4.57	 6.65	 1.89	 ½ x 3	 2.8
	 101.6 mm	 101.6	 20	 16.21	 1.6	 1° - 48’	 31	 129	 200	 52	 M12 x 75	 1.6
		  4.000	 300	 3770	 0.0625		  0.38	 5.07	 7.90	 2.05	 ½ x 3	 3.6
	 108.0 mm	 108.0	 20	 18.31	 3.2	 3° - 24’	 59	 138	 192	 52	 M12 x 75	 1.9
		  4.250	 300	 4250	 0.125		  0.71	 5.43	 7.56	 2.05	 ½ x 3	 4.1
	 100	 114.3	 20	 20.51	 3.2	 3° - 12’	 55	 145	 197	 52	 M12 x 75	 1.9
	 4	 4.500	 300	 4770	 0.125		  0.67	 5.71	 7.76	 2.05	 ½ x 3	 4.1
	 133.0 mm	 133.0	 20	 27.77	 3.2	 2° - 46’	 48	 165	 231	 52	 M16 x 90	 2.3
		  5.250	 300	 6460	 0.125		  0.58	 6.50	 9.09	 2.05	 5/8 x 3½	 5.1
	 139.7 mm	 139.7	 20	 30.64	 3.2	 2° - 37’	 46	 170	 233	 52	 M16 x 90	 2.7
		  5.500	 300	 7120	 0.125		  0.55	 6.69	 9.17	 2.05	 ⅝ x 3½	 5.9
	 125	 141.3	 20	 31.35	 3.2	 2° - 36’	 45	 172	 234	 52	 M16 x 90	 2.7
	 5	 5.563	 300	 7290	 0.125		  0.54	 6.77	 9.21	 2.05	 ⅝ x 3½	 5.9
	 159.0 mm	 159.0	 20	 39.69	 3.2	 2° - 18’	 40	 190	 253	 54	 M16 x 90	 3.0
		  6.250	 300	 9200	 0.125		  0.48	 7.48	 9.96	 2.13	 ⅝ x 3½	 6.6
	 165.1 mm	 165.1	 20	 42.80	 3.2	 2° - 14’	 39	 196	 261	 54	 M16 x 90	 3.1
		  6.500	 300	 9950	 0.125		  0.47	 7.72	 10.28	 2.13	 ⅝ x 3½	 6.8
	 150	 168.3	 20	 44.47	 3.2	 2° - 10’	 38	 200	 268	 62	 M16 x 90	 3.2
	 6	 6.625	 300	 10340	 0.125		  0.45	 7.87	 10.55	 2.44	 ⅝ x 3½	 7.0
	 200	 219.1	 20	 75.37	 3.2	 1° - 40’	 28	 260	 350	 64	 M16 x 90	 5.8
	 8	 8.625	 300	 17520	 0.125		  0.35	 10.24	 13.78	 2.52	 ⅝ x 3½	 12.8
	 200 (7705H)	 219.1	 20	 75.37	 3.2	 1° - 40’	 29	 266	 343	 63	 M20 x 120	 7.1
	 8	 8.625	 300	 17520	 0.125		  0.35	 10.47	 13.50	 2.48	 ¾ x 4¾	 15.7
	 250	 273.0	 20	 117.01	 3.2	 1° - 20’	 23	 343	 425	 64	 M20 x 120	 8.2
	 10	 10.750	 300	 27210	 0.125		  0.28	 13.50	 16.73	 2.52	 ¾ x 4¾	 18.0
	 300	 323.9	 20	 164.71	 3.2	 1° - 08’	 20	 390	 467	 64	 ---	 10.8
	 12	 12.750	 300	 38280	 0.125		  0.24	 15.35	 18.39	 2.52	 ⅞ x 6½	 23.8
	 200 JIS	 216.3	 20	 73.45	 3.2	 1° - 42’	 30	 254	 348	 62	 M20 x 120	 5.8
		  8.516	 300	 17080	 0.125		  0.36	 10.00	 13.70	 2.44	 ¾ x 4¾	 12.8
	 250 JIS	 267.4	 20	 112.26	 3.2	 1° - 22’	 24	 337	 420	 64	 M20 x 120	 8.0
		  10.528	 300	 26100	 0.125		  0.29	 13.27	 16.54	 2.52	 ¾ x 4¾	 17.6
	 300 JIS	 318.5	 20	 159.26	 3.2	 1° - 10’	 20	 389	 478	 64	 ---	 10.3
		  12.539	 300	 37030	 0.125		  0.25	 15.31	 18.81	 2.52	 ⅞ x 6½	 22.6

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

7705 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE ESTANDAR
MODELO 
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El Acoplamiento flexible Shurjoint Modelo 
7707 para trabajo pesado, está diseñado 
para uso en una variedad de aplicaciones 
generales de tuberías de servicio de 
moderada y alta presión. La presión 
de trabajo es usualmente determinada 

por  e l  espesor  de  la  pared  de la 
tubería y el rango de la tubería usada. 
Los acoplamientos Modelo 7707 se 
caracterizan por la flexibilidad con la que 
pueden manejar el desalineamiento, la 
distorsión, la tensión térmica, la vibración 

A

B C

¾"~12"

	 		  Máxima	 Máxima	                        	Movimiento Angular		  Dimensiones		                 Tamaño del Tornillo
	 Tamaño		  Presión	 Carga	 Desplazamiento	 Por Unión	 Por Tubería
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo	 Final	 Axial	 (grados)	 mm / m	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 (°)	 pulg / pie	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 20	 26.7	 52	 2.91	 1.6	 6° – 46’	 116	 54	 95	 46	 2	 M10 x 45	 0.6
	 ¾	 1.050	 750	 650	  0.0625		  1.42	 2.13	 3.74	 1.81		  ⅜ x 1¾	 1.3
	 25	 33.4	 52	 4.55	 1.6	 5° – 30’	 96	 61	 99	 46	 2	 M10 x 55	 0.8
	 1	 1.315	 750	 1020	 0.0625		  1.16	 2.40	 3.90	 1.81		  ⅜ x 2⅛	 1.7
	 32	 42.2	 52	 7.27	 1.6	 4° – 20’	 76	 70	 108	 46	 2	 M10 x 55	 1.0
	 1¼	 1.660	 750	 1620	  0.0625		  0.91	 2.76	 4.25	 1.81	       	  ⅜ x 2⅛	 2.1
	 40	 48.3	 52	 9.52	 1.6	 3° – 48’	 66	 76	 124	 45	 2	 M12 x 60	 1.0
	 1½	 1.900	 750	 2130	  0.0625		  0.80	 3.0	 4.88	 1.81		  ½ x 2⅜	 2.1
	 50	 60.3	 52	 14.84	 1.6	 3° – 01’	 53	 90	 133	 46	 2	 M12 x 75	 1.2
	 2	 2.375	 750	 3320	  0.0625		  0.63	 3.50	 5.24	 1.81		  ½ x 3	 2.6
	 65	 73.0	 52	 21.75	 1.6	 2° – 30’	 44	 102	 150	 46	 2	 M12 x 75	 1.3
	 2½	 2.875	 750	 4870	  0.0625		  0.52	 4.00	 5.90	 1.81		  ½ x 3	 2.9
	 76.1mm	 76.1	 52	 23.64	 1.6	 2° – 24’	 42	 103	 150	 46	 2	 M12 x 75	 1.3
		  3.000	 750	 5300	  0.0625		  0.50	 4.06	 5.90	 1.81		  ½ x 3	 2.9
	 80	 88.9	 52	 32.25	 1.6	 2° – 04’	 36	 124	 171	 48	 2	 M12 x 75	 1.5
	 3	 3.500	 750	 7210	  0.0625		  0.43	 4.88	 6.73	 1.89		  ½ x 3	 3.3
	 100	 114.3	 52	 53.33	 3.2	 3° – 12’	 55	 157	 213	 54	 2	 M16 x 90	 2.1
	 4	 4.500	 750	 11920	 0.125		  0.67	 6.18	 8.38	 2.13		  ⅝ x 3½	 4.6
	 139.7mm	 139.7	 52	 79.66	 3.2	 2° – 37’	 46	 186	 241	 54	 2	 M16 x 90	 3.1
		  5.500	 750	 17810	 0.125		  0.55	 7.32	 9.50	 2.13		  ⅝ x 3½	 6.8
	 125	 141.3	 52	 81.50	 3.2	 2° – 36’	 45	 186	 241	 54	 2	 M16 x 90	 3.3
	 5	 5.563	 750	 18220	 0.125		  0.54	 7.32	 9.50	 2.13		  ⅝ x 3½	  7.2
	 165.1mm	 165.1	 52	 111.27	 3.2	 2° – 14’	 39	 211	 286	 54	 2	 M20 x 120	 3.6
		  6.500	 750	 24870	 0.125		  0.47	 8.11	 11.26	 2.13		  ¾ x 4¾	 7.9
	 150	 168.3	 52	 115.62	 3.2	 2° – 10’	 38	 214	 289	 54	 2	 M20 x 120	 3.7
	 6	 6.625	 750	 25840	 0.125		  0.45	 8.24	 11.38	 2.13		  ¾ x 4¾	 8.1
	 200	 219.1	 28	 105.51	 3.2	 1° – 40’	 29	 276	 356	 62	 2	 ---	 6.6
	 8	 8.625	 400	 233.60	 0.125		  0.35	 10.86	 14.00	 2.44		  ⅞ x 5½	 14.5
	 250	 273.0	 28	 163.81	 3.2	 1° – 20’	 23	 343	 425	 64	 2	 ---	 10.6
	 10	 10.750	 400	 36290	 0.125		  0.28	 13.50	 16.73	 2.52		  ⅞ x 6½	 23.3
	 300	 323.9	 28	 230.59	 3.2	 1° – 08’	 20	 390	 467	 64	 2	 ---	 12.0
	 12	 12.750	 400	 51045	 0.125		  0.25	 15.35	 18.39	 2.52		  ⅞ x 6½	 26.4
	 200 JIS	 216.3	 28	 102.83	 3.2	 1° – 42’	 30	 276	 356	 62	 2	 M20 x 120	 6.6
		  8.516	 400	 22770	 0.125		  0.36	 10.86	 14.00	 2.44		  ¾ x 4¾	 14.5
	 250 JIS	 267.4	 28	 157.16	 3.2	 1° – 22’	 24	 337	 420	 64	 2	 ---	 10.2
		  10.528	 400	 34800	 0.125		  0.29	 13.27	 16.54	 2.52	  	  ⅞ x 6½	 22.4
	 300 JIS	 318.5	 28	 222.97	 3.2	 1° – 10’	 20	 389	 478	 64	 2	 ---	 11.6
		  12.539	 400	 49370	 0.125		  0.25	 15.31	 18.81	 2.52	 	  ⅞ x 6½	 25.5

*Deflexión ó movimiento angular es el valor máximo que un acoplamiento permite sin presión interna.

	
Tamaño	 Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
			   (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	 ¾" – 6”	

Clase 300
	 750 psi @100°F

	 20 - 150		  52 Bar @38°C	 EPDM: 230°F / 110°C
	 8” – 12”	

Clase 250
	 400 psi @100°F	 Nitrilo: 180°F / 82°C	

200 - 300		  28 Bar @38°C	

Clasificacon de Presion y Temperatura

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado en tubería 
de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga 
de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 3 veces 
la presión de trabajo.

7707 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE ALTA PRESION
MODELO 

y el ruido y también resistir los temblores 
sísmicos. Con el uso de acoplamientos 
Modelo 7707 Usted puede incluso diseñar 
un t razado curvo.  Ver Apl icaciones 
Típicas - Acoplamientos Flexibles en la 
página 144.
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A

B C

	 Tamaño			   Máxima Presión de Trabajo		  Desplazamiento	          Movimiento Angular		  Dimensiones		               Tamaño del	
	 Nominal	 D.E.	 XS (0.500”)*	 STD (0.375”)	 LW (0.312”)	 Axial	 Por Unión	 Por Tubería	 A	 B	 C	                 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 Bar / PSI	 Bar / PSI	 mm / pulg	 (grados) (°)	 mm / m  pulg / pie	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 350	 355.6	 20	 20	 17	 6.4	 1° – 02’	 9.0	 412	 479	 75	 2	 ⅞ x 6½	 15.7
	 14	 14.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.11	 16.23	 18.85	 2.95			   34.5
	 400	 406.4	 20	 20	 17	 6.4	 0° – 54’	 8.0	 463	 547	 75	 2	 1 x 6½	 18.4
	 16	 16.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.10	 18.23	 21.53	 2.95			   40.5
	 450	 457.2	 20	 20	 17	 6.4	 0° – 48’	 7.0	 520	 605	 79	 2	 1 x 6½	 22.3
	 18	 18.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.08	 20.45	 23.81	 3.11			   47.1
	 500	 508.0	 20	 20	 17	 6.4	 0° – 44’	 6.0	 571	 656	 79	 2	 1 x 6½	 24.5
	 20	 20.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.08	 22.48	 25.82	 3.11			   54.0
	 550	 558.8	 20	 20	 17	 6.4	 0° – 39’	 6.0	 621.4	 724.6	 79	 2	 ⅛ x 6½	 28.6
	 22	 22.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.07	 24.46	 28.52	 3.11			   63.0
	 600	 609.6	 20	 20	 17	 6.4	 0° – 36’	 5.0	 674	 780	 79	 2	 ⅛ x 6½	 29.5
	 24	 24.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.06	 26.55	 30.70	 3.11			   65.1
	 650	 660.4	 20	 20	 17	 6.4	 0° – 34’	 5.0	 754	 842	 125.6	 4	 ⅞ x 9⅝	 68.3
	 26	 26.000	 300	 300	 250	 0.250		  0.06	 29.68	 33.15	 4.94			   150.5
*Deflexión ó movimiento angular es el valor máximo que un acoplamiento permite sin presión interna.
*Las clasificaciones de presion estan basadas en ranurado de corte en tuberia XS de acero al carbon.

El Modelo Shurjoint 7707N es un acople 
segmentado en dos, acoplamiento flexible 
para su uso con la tubería estándar, ranura 

7707N ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
2 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

26"

14" ~ 24"

Líneas de agua de enfriamiento de 30"

MODELO 

por corte o devanado bajo norma AWWA 
C606. De 26", consulte la página 22 para 
dimensiones de las ranuras.
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acoplamientos asemejan un diseño de seis 
a ocho segmentos incorporando uno ó dos 
tornillos a cada segmento del acoplamiento 
para asegurar una absoluta conexió y sellado.

	 Tamaño			   Máxima Presión de Trabajo		  Desplazamiento		  Dimensions		                   Tamaño del Tornillo	
	 Nominal	 D.E.	 XS (0.500”)*	 STD (0.375”)	 LW (0.312”)	 Axial	 A	 B	 C	   		  Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 Bar / PSI	 Bar / PSI	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 700	 711.2	 17	 12	 9	 6.4	 813	 920	 127	 12	 ⅞ x 4	 82
	 28 	 28.0	 250	 175	 125	 0.250	 32.0	 36.3	 5.0			   180
	 750	 762.0	 17	 12	 9	 6.4	 864	 972	 127	 12	 ⅞ x 4	 95
	 30	 30.0	 250	 175	 125	 0.250	 34.0	 38.3	 5.0			   209
	 800	 812.8	 17	 12	 9	 6.4	 914	 1022	 127	 12	 ⅞ x 4	 94
	 32	 32.0	 250	 175	 125	 0.250	 36.0	 40.3	 5.0			   207
	 900	 914.4	 17	 12	 9	 6.4	 1016	 1124	 127	 12	 ⅞ x 4	 96
	 36 	 36.0	 250	 175	 125	 0.250	 40.0	 44.3	 5.0			   212
	 1000	 1016.0	 17	 12	 9	 6.4	 1105	 1245	 146	 16	 1 x 3½	 123
	 40	 40.0	 250	 175	 125	 0.250	 43.5	 49.0	 5.8			   271
	 1050	 1066.8	 17	 12	 9	 6.4	 1156	 1295	 146	 16	 1 x 3½	 140
	 42	 42.0	 250	 175	 125	 0.250	 45.5	 51.5	 5.8			   308

A

40"~ 42"

B C

A

B C

28"~ 36"

El Acoplamiento de diámetro grande 
Shurjoint Modelo 7707L en tamaños de 
700mm a 1050mm (28” - 42”) son diseñdos 
para unir tuberís IPS de diámetro grande 
que pueden ser ranuradas. Todos los 

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
2 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
		  175 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C
	

Clase 125
	 12 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

Diámetro Exterior de la Tubería: La máxima tolerancia permitida desde el extremo cortado en escuadra es 0.060’’
Superficie de Asiento de la Junta: La superficie de asiento de la junta debe estar libre de rayas profundas, marcas y 
ondulaciones que eviten el correcto sellado.
Ancho de la Ranura : El ancho de la ranura se mide entre los costados verticales de las paredes de los lados de la ranura.
Diámetro de la Ranura: Los diámetros “C” son valores promedio. La ranura debe ser de profundidad uniforme alrededor de 
toda la circunferencia de la tubería.
Mínimo Calibre de la Pared de la Tubería: La ‘t’ es el mínimo calibre permitido para la pared de la tubería que puede ser 
ranurada.
Profundidad de la Ranura : La ‘d’ es para uso como referencia solamente. La dimensióde la ranura debería ser determinada 
por el diámetro ‘C’ de la ranura.
Diámetro de Ensanchamiento : El extremo de la tubería que puede ensancharse cuando la ranura es emparejada ó alisada
deberá estar dentro de este limite cuando se mida en el final de la tubería. El extremo de la tubería que puede ensancharse 
cuando la ranura es emparejada ó alisada deberástar dentro de este líte cuando se mida en el final de la tubería.

A

C

d

B

t

O.D.

					     A	 B	 C	 d	 t	 Diámetro de
	 Tamaño		  Diámetro Exterior Tubería (O.D.)		  ±0.8	 ±0.8	 +0, -1.6	 Profundidad de	 Mínimo Calibre	 Ensanchamiento
	 Nominal	 Básico	                              Tolerancia		  ±0.03	 ±0.03	 +0, -0.063	 Ranura	 Pared	 Máximo Permitido
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg
	 650	 660.4	 +2.36	 -0.79	 44.5	 15.9	 647.7	 6.4	 6.4	 665.5
	 26 OD	 26.0	 -0.093	 -0.031	 1.75	 0.625	 25.5	 0.25	 0.25	 26.2
	 700	 711.2	 +2.36	 -0.79	 44.5	 15.9	 698.5	 6.4	 6.4	 716.3
	 28 OD	 28.0	 -0.093	 -0.031	 1.75	 0.625	 27.5	 0.25	 0.25	 28.2
	 750	 762.0	 +2.36	 -0.79	 44.5	 15.9	 749.3	 6.4	 6.4	 767.1
	 30 OD	 30.0	 -0.093	 -0.031	 1.75	 0.625	 29.5	 0.25	 0.25	 30.2
	 800	 812.8	 +2.36	 -0.79	 44.5	 15.9	 800.1	 6.4	 6.4	 817.9
	 32 OD	 32.0	 -0.093	 -0.031	 1.75	 0.625	 31.5	 0.25	 0.25	 32.2
	 900	 914.4	 +2.36	 -0.79	 44.5	 15.9	 901.7	 6.4	 6.4	 919.5
	 36 OD	 36.0	 -0.093	 -0.031	 1.75	 0.625	 35.5	 0.25	 0.25	 36.2
	 1000	 1016.0	 +2.36	 -0.79	 50.8	 15.9	 1003.3	 6.4	 6.4	 1026.2
	 40 OD	 40.0	 -0.093	 -0.031	 2.00	 0.625	 39.5	 0.25	 0.25	 40.4
	 1050	 1066.8	 +2.36	 -0.79	 50.8	 15.9	 1054.1	 6.4	 6.4	 1071.9
	 42 OD	 42.0	 -0.093	 -0.031	 2.00	 0.625	 41.5	 0.25	 0.25	 42.2

*Las clasificaciones de presion estan basadas en ranurado de corte en tuberia XS de acero al carbon.

Ranura por Laminacion Estándar para Tubería IPS de Diámetro Grande

7707L ACOPLAMIENTO DEGRAN DIAMETRO
MODELO 
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A

B C

Deflexión ó movimiento angular es el valor máximo que un acoplamiento permite sin presión interna.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima Carga	 Desplazamiento	          Movimiento Angular		  Dimensiones		   Tamaño del
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo	 Final	 Axial	 Por Unión	 Por Tubería	 A	 B	 C	 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 (grados) (°)	 mm / m pulg / pie	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 40 x 32	 48.3 x 42.2	 20	 2.89	 0 ~ 3.2	 3° - 48’	 33.0	 72	 108	 46	 M10 x 55	 0.8
	 1½ x 1¼	 1.900 x 1.660	 300	 650	 0 ~ 0.13		  0.40	 2.83	 4.25	 1.81	 ⅜ x 2⅛	 1.8
	 50 x 40	 60.3 x 48.3	 20	 3.79	 0 ~ 3.2	 3° - 02’	 26.0	 85	 122	 48	 M10 x 55	 0.9
	 2 x 1½	 2.375 x 1.900	 300	 850	 0 ~ 0.13		  0.31	 3.35	 4.80	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 2.0
	 65 x 50	 73.0 x 60.3	 20	 5.90	 0 ~ 3.2	 2° - 30’	 22.0	 96	 144	 48	 M10 x 55	 1.2
	 2½ x 2	 2.875 x 2.375	 300	 1330	 0 ~ 0.13		  0.26	 3.78	 5.67	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 2.6
	 76.1mm x 50	 76.1 x 60.3	 20	 5.90	 0 ~ 3.2	 2° - 24’	 21.0	 102	 138	 48	 M10 x 55	 1.2
		  3.000 x 2.375	 300	 1330	 0~0.13		  0.25	 4.02	 5.43	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 2.6
	 80 x 50	 88.9 x 60.3	 20	 5.90	 0 ~ 3.2	 2° – 04’’	 18.0	 116	 168	 48	 M12 x 75	 1.5
	 3 x 2	 3.500 x 2.375	 300	 1330	 0~0.13		  0.22	 4.57	 6.61	 1.89	 ½ x 3	 3.3
	 80 x 65	 88.9 x 73.0	 20	 8.66	 0 ~ 3.2	 2° - 04’	 18.0	 116	 168	 48	 M12 x 75	 1.7
	 3 x 2½	 3.500 x 2.875	 300	 1950	 0 ~ 0.13		  0.22	 4.57	 6.61	 1.89	 ½ x 3	 3.7
	 80 x 76.1mm	 88.9 x 76.1	 20	 9.41	 0 ~ 3.2	 2° - 04’	 18.0	 116	 168	 48	 M12 x 75	 1.7
		  3.500 x 3.000	 300	 2115	 0 ~ 0.13		  0.22	 4.57	 6.61	 1.89	 ½ x 3	 3.7
	 100 x 50	 114.3 x 60.3	 20	 5.90	 0 ~ 4.8	 2° - 24’	 21.0	 146	 198	 52	 M12 x 75	 2.4
	 4 x 2	 4.500 x 2.375	 300	 1330	 0 ~ 0.19		  0.25	 5.75	 7.80	 2.05	 ½ x 3	 5.3
	 100 x 65	 114.3 x 73.0	 20	 8.66	 0 ~ 4.8	 2° - 24’	 21.0	 146	 198	 52	 M12 x 75	 2.6
	 4 x 2½	 4.500 x 2.875	 300	 1950	 0 ~ 0.19		  0.25	 5.75	 7.80	 2.05	 ½ x 3	 5.7
	 100 x 76.1mm	 114.3 x 76.1	 20	 9.41	 0 ~ 4.8	 2° - 24’	 21.0	 146	 198	 52	 M12 x 75	 2.6
		  4.500 x 3.000	 300	 2115	 0 ~ 0.19		  0.25	 5.75	 7.80	 2.05	 ½ x 3	 5.7
	 100 x 80	 114.3 x 88.9	 20	 12.84	 0 ~ 4.8	 2° - 24’	 21.0	 146	 198	 52	 M12 x 75	 2.4
	 4 x 3	 4.500 x 3.500	 300	 2890	 0 ~ 0.19		  0.25	 5.75	 7.80	 2.05	 ½ x 3	 5.3
	 139.7mm x 100	 139.7 x 114.3	 20	 21.23	 0 ~ 6.4	 2° - 36’	 23.0	 160	 242	 52	 M16 x 90	 3.8
		  5.500 x 4.500	 300	 4770	 0 ~ 0.25		  0.27	 6.30	 9.84	 2.05	 ⅝ x 3½	 8.4
	 125 x 100	 141.3 x 114.3	 20	 21.23	 0 ~ 6.4	 2° - 36’	 23.0	 160	 242	 52	 M16 x 90	 3.6
	 5 x 4	 5.563 x 4.500	 300	 4770	 0 ~ 0.25		  0.27	 6.30	 9.84	 2.05	 ⅝ x 3½	 7.9
	 165.1mm x 80	 165.1 x 88.9	 20	 12.84	 0 ~ 6.4	 2° - 14’	 20.0	 202	 269	 52	 M16 x 90	 4.6
		  6.500 x 3.500	 300	 2890	 0 ~ 0.25		  0.23	 7.95	 10.59	 2.05	 ⅝ x 3½	 10.1
	 150 x 80	 168.3 x 88.9	 20	 12.84	 0 ~ 6.4	 2° - 12’	 19.0	 208	 275	 52	 M16 x 90	 4.6
	 6 x 3	 6.625 x 3.500	 300	 2890	 0 ~ 0.25		  0.23	 8.19	 10.83	 2.05	 ⅝ x 3½	 10.1
	 165.1mm x 100	 165.1 x 114.3	 20	 18.95	 0 ~ 6.4	 2° - 14’	 20.0	 202	 269	 52	 M16 x 90	 4.5
		  6.500 x 4.500	 300	 4260	 0 ~ 0.25		  0.23	 7.95	 10.59	 2.05	 ⅝ x 3½	 9.9
	 150 x 100	 168.3 x114.3	 20	 18.95	 0 ~ 6.4	 2° - 12’	 19.0	 208	 275	 52	 M16 x 90	 4.5
	 6 x 4	 6.625 x 4.500	 300	 4260	 0 ~ 0.25		  0.23	 8.19	 10.83	 2.05	 ⅝ x 3½	 9.9
	 200 x 150	 219.1 x 168.3	 20	 46.03	 0 ~ 6.4	 1° - 40’	 15.0	 260	 334	 57	 M20 x 120	 6.5
	 8 x 6	 8.625 x 6.625	 300	 10350	 0 ~ 0.25		  0.18	 10.24	 13.15	 2.24	 ¾ x 4¾	 14.3
	 200 x 165.1mm	 219.1 x 165.1 	 20	 44.29	 0 ~ 6.4	 1° - 40’	 15.0	 260	 334	 57	 M20 x 120	 6.5
		  8.625 x 6.500	 300	 9960	 0 ~ 0.25		  0.18	 10.24	 13.15	 2.24	 ¾ x 4¾	 14.3

El acoplamiento de reducción Modelo 7706 
de Shurjoint permite reducción directa en 
un tramo de tubería eliminando la necesidad 
de un reductor concéntrico y acoplamientos. 
La junta de caucho esta especialmente 
disenada, para evitar en una instalacion 
vertical que la tubería mas pequena entre 
en la mas grande (efecto telescopio).

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

Los acoplamientos Modelo 
7706 no deberían ser usados 
con una tapa final ya que esta 

puede ser Absorbida dentro de la tubería 
cuando el sistema es drenado.

7706 ACOPLAMIENTO REDUCTOR
MODELO 

Precaución
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	 Tamaño		  Máxima Presión	 Desplazamiento		  Dimensiones		  Movimiento 			 
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo	 Axial	 A	 B	 C	 Angular	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 mm / pulg	 mm / in	 mm / in	 mm / in	 grados (°)	 Kgs / Lbs
	 40	 48.3	 20	 0 – 1.6	 75	 118	 47	 3° - 48'	 1.0
	 1½	 1.900	 300	 0 – 0.06	 2.95	 4.65	 1.85		  2.2
	 50	 60.3	 20	 0 – 1.6	 86	 121	 48	 3° - 01'	 1.1
	 2	 2.375	 300	 0 – 0.06	 3.39	 4.76	 1.89		  2.4
	 65	 73.0	 20	 0 – 1.6	 92	 150	 48	 2° - 30'	 1.4
	 2½	 2.875	 300	 0 – 0.06	 3.62	 5.91	 1.89		  3.1
	 76.1 mm	 76.1	 20	 0 – 1.6	 92	 150	 48	 2° - 24'	 1.4
		  3.000	 300	 0 – 0.06	 3.62	 5.91	 1.89		  3.1
	 80	 88.9	 20	 0 – 1.6	 119	 163	 48	 2° - 14'	 1.8
	 3	 3.500	 300	 0 – 0.06	 4.69	 6.42	 1.89		  4.0
	 100	 114.3	 20	 0 – 3.2	 165	 205	 52	 3° - 12'	 2.7
	 4	 4.500	 300	 0 – 0.13	 6.50	 8.07	 2.05		  5.9
	 139.7 mm	 139.7	 20	 0 – 3.2	 189	 253	 52	 2° - 37'	 4.9
		  5.500	 300	 0 – 0.13	 7.44	 9.96	 2.05		  10.8
	 125	 141.3	 20	 0 – 3.2	 189	 253	 52	 2° - 36'	 4.9
	 5	 5.563	 300	 0 – 0.13	 7.44	 9.96	 2.05		  10.8
	 165.1 mm	 165.1	 20	 0 – 3.2	 213	 278	 52	 2° - 14'	 6.0
		  6.500	 300	 0 – 0.13	 8.39	 10.94	 2.05		  13.2
	 150	 168.3	 20	 0 – 3.2	 216	 281	 52	 2° - 10'	 6.0
	 6	 6.625	 300	 0 – 0.13	 8.50	 11.06	 2.05		  13.2
	 200	 219.1	 20	 0 – 3.2	 278	 356	 62	 1° - 40'	 9.7
	 8	 8.625	 300	 0 – 0.13	 10.95	 14.02	 2.44		  21.4
	 250	 273.0	 20	 0 – 3.2	 343	 452	 64	 1° - 20'	 16.4
	 10	 10.750	 300	 0 – 0.13	 13.50	 17.80	 2.52		  36.1
Deflexión ó movimiento angular es el valor máximo que un acoplamiento permite sin presión interna.

El acoplamiento de palanca abatible Modelo 
G-28 está diseñado para servicios rápidos 
de conexión y desconexión.  Los segmentos 
de la cubierta están abisagrados con 

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
		  300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C
	

Clase 150
	 20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

Tubo de Expansion
Las palancas manuales som ensambladas 
en fábrica, apretadas o cerradas por 
seguridad. EI uso de un tubo de expansión 
ayudará para fáciles aperturas y cierres. Los 
tubos de expansión están disponibles bajo 
pedido.

una palanca de cierre manual para fácil 
ensamble. El uso de un pasador de aletas 
puede prevenir la apertura accidental del 
acoplamiento.

G-28 ACOPLAMIENTO DE PALANCA ABATIBLE
MODELO 

CB

Pasador
de aletas

A
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B
Salida ranurada

C

A

Salida roscada C

T

FPT: Salida de tubería con rosca hembra Gr: Salida ranurada MT: Salida de tubería con rosca macho.
*T: Distancia del centro del corredor de la tubería al final de la salida (dimensiones aproximadas) Para salida con rosca hembra solamente.

E l  acoplamiento de sa l ida Modelo 
C-7 combina las características de un 
acoplamiento y de una salida de reducción. 
El C-7 facilita el empalme de salida de 
reducción sin necesidad de una T y ni 
de acoplamientos. El C-7 está disponible 
con salida ranurada ó con salida roscada 
macho ó hembra. Este accesorio es 

recomendado para rociador de extintor de 
fuego y otras tuberías de presión moderada. 
El acoplamiento de salida C-7 puede ser 
usado para sistemas de tubería seca ó de 
servicio de vacío hasta de 10 inHg ó 250 
mmHg, la cual puede presentarse cuando el 
sistema es drenado.

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nomina

	 Presión de trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Roll-grooved)	 Maxima de servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

	
		

		

		

	
	

	

	
		

		

		

	

		

		  Tamaño Nominal		  Máxima	 Desplaza-	 Máxima		                           Dimensiones	
	 Tramo	                           Salida		  Presión	 miento	 Carga					     Tamaño del		
	 Tubería	 FPT	 Gr / MPT	 de Trabajo	 Axial	 Final	 T*	 A	 B	 C	 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 mm / pulg	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
		  15	 ---	 20	 20~22		  52	 ---	 114	 70		  1.2
		  ½	 ---	 300	 0.81~0.88		  2.06	 ---	 4.50	 2.75		  2.6
	 40	 20	 ---	 20	 20~22	 3.7	 52	 ---	 114	 70	 M10 x 55	 1.2
	 1½	 ¾	 ---	 300	 0.81~0.88	 850	 2.06	 ---	 4.50	 2.75	 ⅜ x 2⅛	 2.6
		  25	 ---	 20	 20~22		  49	 ---	 114	 70		  1.3
		  1	 ---	 300	 0.81~0.88		  1.94	 ---	 4.50	 2.75		  2.9
		  15	 ---	 20	 20~22		  59	 ---	 127	 70		  1.4
		  ½	 ---	 300	 0.81~0.88		  2.32	 ---	 5.00	 2.75		  3.1
	 50	 20	 ---	 20	 20~22	 5.7	 59	 ---	 127	 70	 M10 X 55	 1.4
	 2	 ¾	 ---	 300	 0.81~0.88	 1330	 2.32	 ---	 5.00	 2.75	 ⅜ x 2⅛	 3.1
		  25	 33.4	 20	 20~22		  56	 89	 127	 70		  1.5
		  1	 1	 300	 0.81~0.88		  2.20	 3.50	 5.00	 2.75		  3.3
		  15	 ---	 20	 32~38		  56	 ---	 161	 83		  2.2
		  ½	 ---	 300	 1.25~1.50		  2.20	 ---	 6.33	 3.25		  4.8
		  20	 ---	 20	 32~38		  65	 ---	 161	 83		  2.1
		  ¾	 ---	 300	 1.25~1.50		  2.56	 ---	 6.33	 3.25		  4.6
	 65	 25	 ---	 20	 32~38	 8.4	 62	 ---	 161	 83	 M12 X 60	 2.0
	 2½	 1	 ---	 300	 1.25~1.50	 2120	 2.44	 ---	 6.33	 3.25	 ½ x 2⅜	 4.4
		  32	 42.2	 20	 32~38		  64	 94	 161	 83		  2.3
		  1¼	 1¼	 300	 1.25~1.50		  2.52	 3.70	 6.33	 3.25		  5.1
		  40	 48.3	 20	 32~38		  ---	 94	 161	 83		  2.4
		  1½	 1½	 300	 1.25~1.50		  ---	 3.70	 6.33	 3.25		  5.9
		  20	 ---	 20	 32~38		  72	 ---	 175	 83		  2.7
		  ¾	 ---	 300	 1.25~1.50		  2.83	 ---	 6.87	 3.25		  5.9
		  25	 33.4	 20	 32~38		  70	 102	 175	 83		  2.8
	 80	 1	 1	 300	 1.25~1.50	 12.4	 2.75	 4.00	 6.87	 3.25	 M12 X 75	 6.2
	 3	 32	 ----	 20	 32~38	 2890	 70	 102.0	 175	 83.0	 ½ x 3	 2.8
		  1¼	 ---	 300	 1.25~1.50		  2.75	 4.00	 6.87	 3.25		  6.2
		  40	 48.3	 20	 32~38		  70	 102	 175	 83		  2.9
		  1½	 1½	 300	 1.25~1.50		  2.75	 4.00	 6.87	 3.25		  6.4
		  20	 ---	 20	 41~46		  94	 ---	 211	 93		  4.2
		  ¾	 ---	 300	 1.63~1.81		  3.70	 ---	 8.31	 3.66		  9.2
	 100	 25	 33.4	 20	 41~46	 20.5	 91	 ---	 211	 93		  4.3
	 4	 1	 1	 300	 1.63~1.81	 4770	 3.58	 ---	 8.31	 3.66	 M16 X 90	 9.5
		  40	 48.3	 20	 41~46		  84	 124	 211	 93	 ⅝ x 3½	 4.3
		  1½	 1½	 300	 1.63~1.81		  3.31	 4.88	 8.31	 3.66		  9.5
		  50	 60.3	 20	 41~46		  89	 124	 211	 93		  4.5
		  2	 2	 300	 1.63~1.81		  3.50	 4.88	 8.31	 3.66		  9.9
		  20	 ---	 20	 41~46		  121	 ---	 276	 94		  6.0
      		  ¾	 ---	 300	 1.63~1.81		  4.76	 ---	 10.86	 3.70		  13.2
		  25	 ---	 20	 41~46		  121	 ---	 276	 94		  6.0
	 150	 1	 ---	 300	 1.63~1.81	 44.5	 4.76	 ---	 10.86	 3.70	 M16 X 90	 13.2
	 6	 40	 48.3	 20	 41~46	 9950	 121	 154	 276	 94	 ⅝ x 3½	 6.2
		  1½	 1½	 300	 1.63~1.81		  4.76	 6.06	 10.86	 3.70		  13.6
		  50	 60.3	 20	 41~46		  111	 154	 276	 94		  6.5
		  2	 2	 300	 1.63~1.81		  4.4	 6.06	 10.86	 3.70		  14.3

C-7 ACOPLAMIENTO DE SALIDA
MODELO 
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Los alojamientos de los tornillos son 
diseñados para hacer contacto metal con 
metal, proporcionando así una unión rígida 
y segura.  
El diseño exterior escalonado de los 
alojamientos ayuda en un correcto 
posicionamiento de los lados IPS y JIS de 
cada alojamiento.

Tubería 
IPS

Tubería 
ISOA

B C

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima	 Desplazamiento	            Movimiento Angular		  Dimensiones	  	 Tamaño
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 Axial	 Por Unión	 Por Tubería	 A	 B	 C	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 Degree (°)	 mm / m pulg / ft	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulgn	 Kgs / Lbs
	 2½ x 76.1mm	 73.0 x 76.1	 20	 5.90	 0 ~ 3.2	 2° - 24’	 21.0	 102	 138	 48	 M10 x 55	 1.2
		  2.875 x 3.000	 300	 1330	 0 ~ 0.13		  0.25	 4.02	 5.43	 1.89	 ⅜ x 2⅛	 2.6
	 6 x 165.1mm	 168.3 x 165.1	 20	 44.29	 0 ~ 6.4	 1° - 06’	 19.0	 200	 270	 53	 M16 x 90	 3.5
		  6.625 x 6.500	 300	 9960	 0 ~ 0.25		  0.23	 7.87	 10.63	 2.09	 ⅝ x 3½	 7.7
*Deflexión ó movimiento angular es el valor máximo que un acoplamiento permite sin presión interna.

El acoplamiento de transición Shurjoint 
Modelo 7706- T provee una transición 

	 Tamaño	                          D.E.		  Máxima Presión	 Máxima	 Desplazamiento		  Dimensiones		  Tamaño	
	 Nominal	 IPS	 JIS	 de Trabajo 	 Carga Final	 Axial	 A	 B	 C	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm	 Kgs / Lbs
	 200	 219.1	 216.3	 20	 75.37	 3.2	 259	 335	 63	 M16 x 135	 7.0
	 8	 8.625	 8.515	 300	 17520	 0.13	 10.20	 13.19	 2.50		  15.4
	 250	 273.0	 267.4	 20	 117.01	 3.2	 316	 386	 63	 M20 x 120	 9.0
	 10	 10.750	 10.528	 300	 27190	 0.13	 12.46	 15.20	 2.50		  19.8
	 300	 323.9	 318.5	 20	 164.71	 3.2	 367	 448	 63	 M22 x 165	 11.0
	 12	 12.750	 12.539	 300	 38280	 0.13	 14.45	 17.64	 2.50		  24.2

Diseño Exterior
Escalonado

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura 

El acoplamiento de transición Shurjoint 
Modelo 7771-T provee una transición directa 
de tamaños de tubería IPS a tamaños de 
tubería JIS. Cualquier combinación de 
tuberías, válvulas o accesorios de diferente 
diámetro exterior, de tamaños nominales 
de 6 pulgadas a 12 pulgadas pueden ser 
conectadas con un acoplamiento simple. 

7771-T ACOPLAMIENTO DE TRANSICION Ó DE PASO

Tubería 
JIS

Tubería 
IPSA

B C

7706-T ACOPLAMIENTO DE TRANSICI ON Ó DE PASO

MODEL

directa de tamaños de tubería IPS a 
tamaños de tubería ISO. 

MODELO 
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A

BC

Junta EP

Presión basada en una tubería de ranura por corte Sch.80 EP

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima	                  	Dimensiones                                   Tornillo / Tuerca		
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 A	 B	 C		  Tamaño	 Torsion	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 N-m / Lbs - Ft	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 175	 50	 90	 150	 49	 2	 ⅝ x 2¾	 80 - 120	 1.5
	 2	 2.375	 2500	 11070	 3.54	 5.90	 1.92			   60 - 90	 3.3
	 65	 73.0	 175	 73.2	 103	 168	 49	 2	 ⅝ x 2¾	 80 - 120	 1.8
	 2½	 2.875	 2500	 16220	 4.06	 6.61	 1.92			   60 - 90	 4.0
	 80	 88.9	 175	 108.6	 122	 188	 51	 2 	 ⅝ x 2¾	 80 - 120	 2.2
	 3	 3.500	 2500	 24040	 4.80	 7.40	 2.00			   60 - 90	 4.8
	 100	 114.3	 175	 179.5	 157	 222	 55	 2	 ¾ x 4¾	 100 - 135	 4.0
	 4	 4.500	 2500	 39740	 6.18	 8.74	 2.17			   74 - 170	 8.8
	 150	 168.3	 140	 311.3	 218	 295	 57	 2 	 ⅞ x 5½	 170 - 275	 8.0
	 6	 6.625	 2000	 68910	 8.58	 11.61	 2.25			   125 - 200	 17.6
	 200	 219.1	 140	 527.6	 275	 364	 70	 2	 1 x 5½	 275 - 400	 10.9
	 8	 8.625	 2000	 116790	 10.83	 14.33	 2.75			   200 - 300	 24.0
	 250	 273.0	 88	 514.8	 334	 424	 75	 2	 1 x 5½	 275 - 400	 14.2
	 10	 10.750	 1250	 113400	 13.15	 16.70	 2.95			   200 - 300	 31.2
	 300	 323.9	 88	 724.7	 390	 480	 75	 2 	 1 x 5½	 275 - 400	 16.7
	 12	 12.750	 1250	 159510	 15.35	 18.93	 2.95			   200 - 300	 36.7

El Modelo XH-70EP (Protección Final) está 
diseñado para uso con tubería recubierta 
de plástico ó forrada con cemento que 
sirve para formar una superficie forrada 
contínua al acoplamiento y también ayuda 
a proteger de la corrosión a los extremos de 

XH-70 ACOPLAMIENTO RIGIDO
	 DE ALTA PRESION CON JUNTA EP

1. EP ranurado por corte son para 
tubería con recubrimiento de plastico 

Ranura Por Corte - "EP" Proteccion de Extremos o Revestimiento

	 Tamaño                 	Diámetro Exterior de la Tubería (O.D.)	                    Asiento de la Junta A	                   Ancho de la Ranura B	                 Diámetro de la Ranura C	 Profundidad
	 Nominal	 Básico	                        Tolerancia		  Básico	 Tolerancia	 Básico	 Tolerancia	 Básico	 Tolerancia	 de la Ranura d
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 ±	 mm / pulg	 +0.25/+0.010	 mm / pulg	 +0/+0	 (ref.)
	 50	 60.3	 +0.61	 -0.61	 14.27	 ±0.25	 6.48	 -0.13	 57.15	 -0.38	 1.60
	 2	 2.375	 +0.024	 -0.024	 0.562	 ±0.010	 0.255	 -0.005	 2.250	 -0.015	 0.063
	 65	 73.0	 +0.74	 -0.74	 14.27	 ±0.25	 6.48	 -0.13	 69.09	 -0.46	 1.98
	 2½	 2.875	 +0.029	 -0.29	 0.562	 ±0.010	 0.255	 -0.005	 27.20	 -0.018	 0.078
	 80	 88.9	 +0.89	 -0.79	 14.27	 ±0.25	 6.48	 -0.13	 84.94	 -0.46	 1.98
	 3	 3.500	 +0.035	 -0.031	 0.562	 ±0.010	 0.255	 -0.005	 3.344	 -0.018	 0.078
	 100	 114.3	 +1.14	 -0.79	 15.37	 ±0.38	 7.75	 -0.13	 110.08	 -0.51	 2.11
	 4	 4.500	 +0.045	 -0.031	 0.605	 ±0.015	 0.305	 -0.005	 4.334	 -0.020	 0.083
	 150	 168.3	 +1.60	 -0.79	 15.37	 ±0.38	 7.75	 -0.13	 163.96	 -0.56	 2.16
	 6	 6.625	 +0.063	 -0.031	 0.605	 ±0.015	 0.305	 -0.005	 6.455	 -0.022	 0.085
	 200	 219.1	 +1.60	 -0.79	 18.14	 ±0.38	 10.16	 -0.25	 214.4	 -0.64	 2.34
	 8	 8.625	 +0.063	 -0.031	 0.714	 ±0.015	 0.400	 -0.010	 8.441	 -0.025	 0.092
	 250	 273.0	 +1.60	 -0.79	 18.14	 ±0.38	 10.16	 -0.25	 268.28	 -0.69	 2.39
	 10	 10.750	 +0.063	 -0.031	 0.714	 ±0.015	 0.400	 -0.010	 10.562	 -0.027	 0.094
	 300	 323.9	 +1.60	 -0.79	 18.14	 ±0.38	 10.16	 -0.25	 318.29	 -0.76	 2.77
	 12	 12.750	 +0.063	 -0.031	 0.714	 ±0.015	 0.400	 -0.010	 12.531	 -0.030	 0.109

A
B

C

d

T

O.D.

o revestimiento de cemento a ser unida 
con acoplamiento de Shurjoint Modelo 
XH-70EP solamente. No ranure tuberia 
por devanacion pues pueden dañar el 
revestimiento o forro de la misma o pueden 
ensanchar las puntas de la tubería.
2. Siempre utilice tubería con corte en 
escuadra y con junta EP (Protección de 

las tuberías. Este acoplamiento está en el 
rango hasta de 2500 psi (175 bar) cuando 
es usada en conjunto con ranuras por corte 
con diseño para extremos recubiertos y la 
tubería correspondiente. 

PRECAUCIÓN: Siempre ajustar 
los tornillos al torsion requerido.

MODELO 

Extremos). No use tubería con extremo 
biselado. 
3. Siempre use una junta de PE con un 
XH-70EP acoplamiento. No use una junta 
estándar.
4. La superficie de asiento de la junta debe 
estar libre de rayas profundas, marcas y 
ondulaciones que eviten el correcto sellado. 
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Adaptadores de Brida 

Shurjoint ofrece una variedad de 
adaptadores de brida de 2" a 24" (50 
mm - 600 mm) para la transición de 
un sistema de bridas a un sistema de 
ranurado. Perforaciones de la brida 
disponibles incluyen ANSI Clase 
125/150, clase 300, PN 10/16 y BS 10 
Tabla E.

Adaptadores de brida de 2" a 12" se 
suminist ran con bisagras como un 
ensamble solo, mientras que 14" a 24" 
(7041N) se suministran con dos segmentos 
independientes y un patron de dibujo.

Utilice siempre las tuercas y tornillos 
proveidos de fábrica para montar los 
segmentos de la brida. El uso de otros 
tornillos puede causar falla de la union

Brida para 
acompanar 
(superficie de goma)

#7041 Brida

Empaques de 
Brida regulares

Anillo sellador

2. El modelo 7041 adaptador de brida/
ranura tiene dientes triangulares pequenos 
en el interior de la carcasa clave para evitar 
que el tubo de rotación. Los dientes deben 
estar fuera del suelo en la inserción de una 
brida forrada de goma, tubos de plástico y/o 
tubo de pared delgada.

3. Los Modelos 7041 y 7043 adaptadores 
de brida no se utilizarán como puntos 
de anclaje para uniones tipo Tirantes no 
restringidos.

4. En el montaje de un adaptador de brida 
modelo 7041 o 7043 contra una válvula tipo 
mariposa o válvula de bola, asegúrese de 
que el diámetro exterior de los adaptadores 
de brida no interfieran con el actuador de 
la válvula o la almohadilla de montaje del 
actuador.

Junta

Con 
Bisagras

Se Suministra de 
Fábrica Tornillos y 

Tuercas

7041 2" ~ 12"

Segmento de Brida

7041N 14" ~ 24"
Con un juego de patron de ensamble

Junta

Segmento 
de Brida

14" ~ 24": Se suministra con un juego de patron 
de ensamble

Interferir

Válvula de Mariposa

Secuencia de apretado de los tornillos: 
Las bridas Shurjoint son diseñadas para 
conexión directa de un sistema ranurado 
a componentes de brida sellados con 
empaques elásticos. Como un conjunto 
regular de brida, es importante hacer que 
las caras de la brida contacten paralelo. 
Apretar las tuercas alternativamente 
en la secuencia de pares diagonalmente 
opuestos como es mostrado abajo hasta 
que las caras de la brida se encuentren y 
hagan contacto metal con metal.

1
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Con Bisagras
Con Bisagras

Se Suministra de 
Fábrica Tornillos y 

Tuercas

Notas Importantes:

1. Los Modelos 7041 y 7043 Adaptadores 
de Brida/Ranura, requieren de una brida 
solida y cara plana para un sellado efectivo. 
Cuando la superficie de contacto no es 
adecuado como con las valvulas de cara 
dentada o de valvulas tipo oblea de goma , 
una placa intermedia (modelo 49, ver página 
31) debe ser utilizada.

Precaución

Anillo sellador

#7041 Brida

Empaques de 
Brida regulares

Brida para 
acompanar 
(superficie de goma)
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*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Prueba Hidrostática de Coraza : 450 psi (30 bar) según ANSI 
B16.5.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

El Modelo Shurjoint 7041 adaptadores 
de brida de 2" a 12" se suministran con 
bisagras como un solo ensamble, mientras 
que de 14" - 24" (7041N) se suministran con 
dos segmentos independientes y un juego 
de patron de ensamble.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima	                  	Dimensiones		                       Superficie de Sellado                    Tornillo
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 A	 B	 C	 D	 E		  Tamaño	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 20	 5.71	 152	 121	 19	 60	 87			   1.8
	 2	 2.375	 300	 1330	 6.00	 4.75	 0.75	 2.36	 3.42	 4	 ⅝	 4.0
	 65	 73.0	 20	 8.37	 178	 140	 22	 73	 102			   2.3
	 2½	 2.875	 300	 1950	 7.00	 5.50	 0.87	 2.87	 4.00	 4	 ⅝	 5.1
	 80	 88.9	 20	 12.41	 190	 152	 24	 89	 116			   2.8
	 3	 3.500	 300	 2880	 7.50	 6.00	 0.94	 3.50	 4.56	 4	 ⅝	 6.2
	 100	 114.3	 20	 20.51	 229	 191	 24	 114	 141			   3.8
	 4	 4.500	 300	 4770	 9.00	 7.50	 0.94	 4.50	 5.56	 8	 ⅝	 8.3
	 125	 141.3	 20	 31.35	 254	 216	 24	 141	 171			   4.7
	 5	 5.563	 300	 7290	 10.00	 8.50	 0.94	 5.56	 6.73	 8	 ¾	 10.3
	 150	 168.3	 20	 44.47	 279	 241	 25	 168	 198			   5.0
	 6	 6.625	 300	 10340	 11.00	 9.50	 1.00	 6.62	 7.79	 8	 ¾	 11.1
	 200	 219.1	 20	 75.37	 343	 298	 28	 219	 254			   7.8
	 8	 8.625	 300	 17520	 13.50	 11.75	 1.12	 8.62	 10.00	 8	 ¾	 17.2
	 250	 273.0	 20	 117.01	 406	 362	 30	 273	 308			   11.7
	 10	 10.750	 300	 27210	 16.00	 14.25	 1.18	 10.75	 12.12	 12	 ⅞	 25.7
	 300	 323.9	 20	 164.71	 482	 432	 32	 324	 359			   17.1
	 12	 12.750	 300	 38280	 19.00	 17.00	 1.25	 12.75	 14.13	 12	 ⅞	 37.6
	 350	 355.6	 20	 198.53	 533	 476	 37	 356	 416			   28.0
	 14	 14.000	 300	 46160	 21.00	 18.75	 1.44	 14.0	 16.40	 12	 1	 61.7
	 400	 406.4	 20	 259.3	 597	 540	 37	 406	 467			   35.0
	 16	 16.000	 300	 60290	 23.50	 21.25	 1.44	 16.0	 18.40	 16	 1	 77.1
	 450	 457.2	 20	 328.18	 635	 578	 40	 457	 508			   39.0
	 18	 18.000	 300	 76300	 25.80	 22.75	 1.56	 18.0	 20.00	 16	 1⅛	 86.0
	 500	 508.0	 20	 405.18	 699	 635	 43	 508	 572			   49.5
	 20	 20.000	 300	 94200	 27.50	 25.00	 1.69	 20.0	 22.50	 20	 1⅛	 109.1
	 550	 558.8	 20	 490.24	 749	 692	 48	 551	 588			   60.4
	 22	 22.000	 300	 113980	 29.50	 27.25	 1.90	 21.70	 23.15	 20	 1¼	 133.1
	 600	 609.6	 20	 583.43	 813	 749	 49	 602	 635			   71.5
	 24	 24.000	 300	 135650	 32.00	 29.50	 1.94	 23.70	 25.0	 20	 1¼	 157.6

Diente

2” - 12” (Con Bisagras)

CA

BD E

7041N 14” - 24”
(Se suministra con un juego 
de patron de ensamble)

CA

B
D

E

Torsion Requerido 
para los Tornillos 

Abajo se muestran los valores estándar 
para un apropiado ensamble de las bridas 
Shurjoint. Use una llave para el torsion 
de manera que todas las tuercas sean 
apretadas igualmente con el mismo valor 
de torsion. Estos no son valores máximos 
de Torsion y los tornillos pueden ser 
apretados por encima de los valores de 
torsion mostrados aquí pero no es necesario 
ya que las bridas Shurjoint son selladas 
con juntas elásticas (caucho), las cuales 
requieren mucho menor torsion que las 
juntas metálicas.

	 Tamaño	 Tamaño	                      Torsion 
	 Nominal	 de Tornillos	                Requerido	
	 pulg	 pulg	 N-m	 Lbs-Ft
	 2"	 ⅝ (4)	 30 - 50	 22 - 37
	 2½"	 ⅝ (4)	 30 - 50	 22 - 37
	 3"	 ⅝ (4)	 40 - 68	 30 - 50
	 4"	 ⅝ (8)	 40 - 68	 30 - 50
	 5"	 ¾ (8)	 40 - 68	 30 - 50
	 6"	 ¾ (8)	 40 - 68	 30 - 50
	 8"	 ¾ (8)	 68 - 90	 50 - 66
	 10"	 ⅞ (12)	 80 - 120	 59 - 89
	 12"	 ⅞ (12)	 80 - 120	 59 - 89
	 14"	 1 (12)	 100 - 135	 74 - 100
	 16"	 1 (16)	 100 - 135	 74 - 100
	 18"	 1⅛(16)	 110 - 160	 81 - 118
	 20"	 1⅛ (20)	 110 - 160	 81 - 118
	 24"	 1¼ (20)	 135 - 190	 100 - 140

Torsion Requerido para Modelo 7041 
Adaptador de Bridas, (Clase 125/150 ANSI)

Torsion Requerido para Modelo 7041 
Adaptador de Bridas, (PN 10/16)

	 Tamaño	 Tamaño	                      Torsion 
	 Nominal	 de Tornillos	                Requerido	
	 pulg	 pulg	 N-m	 Lbs-Ft
	 50	 M16 (4)	 30 - 50	 22 - 37
	 65	 M16 (4)	 30 - 50	 22 - 37
	 80	 M16 (8)	 40 - 68	 30 - 50
	 100	 M16 (8)	 40 - 68	 30 - 50
	 125	 M20 (8 )	 40 - 68	 30 - 50
	 150	 M20 (8)	 40 - 68	 30 - 50
	 200	 M20 (12)	 68 - 90	 50 - 66
	 250	 M24 ( 12)	 80 - 120	 59 - 89
	 300	 M24 (12)	 80 - 120	 59 - 89
	 350	 M24 (16)	 100 - 135	 74 - 100
	 400	 M27 (16)	 100 - 135	 74 - 100
	 450	 M27 (20)	 110 - 160	 81 - 118
	 500	 M30 (20)	 110 - 160	 81 - 118
	 600	 M33 (20)	 135 - 190	 100 - 140

(  ) : No. de Tornillos(  ) : No. de Tornillos

7041 BRIDA-RANURA CLASE 125/150 ANSI
MODELO 
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*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
* Prueba Hidrostática de Coraza : 1.5 veces la presión de trabajo,  
las presiones de trabajo en frío.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

PN 14
	 200 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  14 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima		  Dimensiones		                       Superficie de Sellado                    Tornillo
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 A	 B	 C	 D	 E		  Tamaño	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 Kgs / Lbs
	 65	 76.1	 14	 6.36	 165	 127	 22	 76	 105	 4	 ⅝	 2.5
	 80	 88.9	 14	 8.69	 184	 146	 24	 89	 116	 4	 ⅝	 3.4
	 100	 114.3	 14	 14.36	 216	 178	 24	 114	 141	 8	 ⅝	 4.0
	 125	 139.7	 14	 21.45	 254	 210	 24	 140	 170	 8	 ⅝	 4.5
	 150	 165.1	 14	 29.96	 279	 235	 24	 165	 195	 8	 ¾	 5.0
	 200	 219.1	 14	 52.76	 337	 292	 29	 219	 254	 8	 ¾	 8.4
	 250	 273.0	 14	 81.91	 406	 356	 30	 273	 308	 12	 ¾	 10.8
	 300	 323.9	 14	 115.30	 457	 406	 32	 324	 359	 12	 ⅞	 12.0
	 350	 355.6	 14	 138.97	 527	 470	 32	 356	 416	 12	 ⅞	 20.8
	 400	 406.4	 14	 181.51	 578	 521	 32	 406	 467	 12	 ⅞	 21.0
	 450	 457.2	 14	 229.73	 641	 584	 36	 457	 508	 16	 ⅞	 28.9
	 500	 508.0	 14	 283.61	 705	 641	 38	 508	 572	 16	 ⅞	 38.1
	 600	 609.6	 14	 408.4	 826	 756	 42	 610	 706	 16	 1⅛	 54.6

Nota: 2” ~ 6” Brida Perforada a PN10 /PN16, y 8” y arriba a PN16.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima	                  	Dimensiones		                       Superficie de Sellado                    Tornillo
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 A	 B	 C	 D	 E		  Tamaño	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 16	 4.6	 165	 125	 22	 60	 87	 M16	 4	 2.3
	 65	 76.1	 16	 7.3	 185	 145	 22	 76	 105	 M16	 4	 2.6
	 80	 88.9	 16	 9.9	 200	 160	 24	 89	 116	 M16	 8	 3.2
	 100	 114.3	 16	 16.4	 220	 180	 24	 114	 141	 M16	 8	 3.4
	 150	 165.1	 16	 34.2	 285	 240	 24	 165	 195	 M20	 8	 5.1
	 150	 168.3	 16	 35.6	 285	 240	 24	 168	 198	 M20	 8	 4.6
	 200	 219.1	 16	 60.3	 340	 295	 24	 219	 254	 M20	 12	 7.8
	 250	 273.0	 16	 93.6	 405	 355	 26	 273	 308	 M24	 12	 11.4
	 300	 323.9	 16	 131.8	 460	 410	 28	 324	 359	 M24	 12	 13.7
	 350	 355.6	 16	 158.8	 520	 470	 30	 356	 416	 M24	 16	 23.0
	 400	 406.4	 16	 207.4	 580	 525	 32	 406	 467	 M27	 16	 28.0
	 450	 457.2	 16	 262.5	 640	 585	 36	 457	 508	 M27	 20	 42.5
	 500	 508.0	 16	 324.0	 715	 650	 36	 508	 572	 M30	 20	 47.0
	 600	 609.6	 16	 466.7	 840	 770	 40	 610	 706	 M33	 20	 73.0

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
* Prueba Hidrostática de Coraza : 1.5 veces la presión de trabajo,  
las presiones de trabajo en frío.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

PN 16
	 225 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  16 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura CA

BD E

Diente

2” - 12” (Con Bisagras)

CA

BD E

Diente

2½” - 12” (Con Bisagras)

7041N 14” - 24”
(Se suministra con un juego 
de patron de ensamble)

CA

B
D

E

7041N 14” - 24”
(Se suministra con un juego 
de patron de ensamble)

CA

B
D

E

El Modelo Shurjoint 7041 adaptador de 
la brida permite una conexión directa con 
bridas BS 10 Tabla E.   El diseño de dos 
segmentos ofrece una instalación fácil y 
rápida. De  2" hasta 12" los adaptadores 

de brida se suministran con bisagras 
como un solo ensamble, mientras que el 
14" - 24" (7041N) se suministran con dos 
segmentos independientes y un juego de 
patron de ensamble.

El Modelo Shurjoint 7041 adaptador de 
la brida permite una conexión directa 
con bridas PN 10/16.   El diseño de dos 
segmentos ofrece una instalación fácil y 
rápida. De   2" hasta 12" los adaptadores 

de brida se suministran con bisagras como 
un solo ensamble, mientras que el 14" - 24" 
(7041N) se suministran con dos segmentos 
independientes y un juego de patron de 
ensamble.

7041 ADAPTADOR BRIDA RANURA - PN 10 / PN 16
MODELO 

7041 ADAPTADOR BRIDA RANURA  - BS 10-E
MODELO 
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D E

X

Y

Z

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Prueba Hidrostática de Coraza : 1125 psi (77 bar) según ANSI 
B16.5.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 300
	 750 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  52 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

El adaptador Brida Ranura Modelo 7043 
permite conexión directa de un sistema 
ranurado para bridas ó componentes con 
brida Clase 300 ANSI. De 2 pulgadas hasta 
8 pulgadas (50mm – 200mm) las bridas 

7043 ADAPTADOR BRIDA - CLASE 300 ANSI

49 ANILLO SELLADOR ENTRE BRIDAS

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima		  Dimensiones		                       Superficie de Sellado                    Tornillo
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 A	 B	 C	 D	 E		  Tamaño	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 52	 14.84	 165	 127	 24	 60	 87			   2.4
	 2	 2.375	 750	 3320	 6.50	 5.00	 0.94	 2.36	 3.41	 8	 ⅝	 5.3
	 65	 73.0	 52	 21.75	 191	 149	 27	 73	 99			   3.6
	 2½	 2.875	 750	 4870	 7.50	 5.88	 1.06	 2.88	 3.91	 8	 ¾	 7.9
	 80	 88.9	 52	 32.28	 210	 168	 30	 89	 115			   4.6
	 3	 3.500	 750	 7210	 8.25	 6.63	 1.19	 3.50	 4.53	 8	 ¾	 10.0
	 100	 114.3	 52	 53.33	 254	 202	 33	 114	 140		 	   7.8
	 4	 4.500	 750	 11920	 10.00	 7.95	 1.31	 4.50	 5.53	 8	 ¾	 17.3
	 125	 141.3	 52	 81.50	 279	 235	 37	 141	 171			   9.6
	 5	 5.563	 750	 18220	 11.00	 9.25	 1.44	 5.56	 6.72	 8	 ¾	 21.2
	 150	 168.3	 52	 115.62	 318	 270	 38	 168	 198			   12.5
	 6	 6.625	 750	 25840	 12.50	 10.63	 1.50	 6.63	 7.78	 12	 ¾	 27.6
	 200	 219.1	 52	 195.96	 381	 330	 43	 219	 252			   16.4
	 8	 8.625	 750	 43800	 15.00	 13.00	 1.69	 8.63	 9.94	 12	 ⅞	 36.2
	 250	 273.0	 52	 304.23	 445	 387	 49	 273	 313			   25.8
	 10	 10.750	 750	 68040	 17.50	 15.25	 1.94	 10.75	 12.31	 16	 1	 56.9
	 300	 323.9	 52	 428.25	 521	 451	 51	 324	 364			   35.2
	 12	 12.750	 750	 95710	 20.50	 17.75	 2.00	 12.75	 14.31	 16	 1⅛	 77.7

Modelo 7043 se proporcionan abisagradas 
como un solo ensamble, mientras que los 
tamaños más grandes son surtidas con 
segmentos separados.

E D

Anillo sellador

La brida Modelo 7041 requiere una 
superficie plana sólida para un sellado 
efectivo de la junta. Un anillo sellador es 
requerido y debera ser usado siempre que 
la superficie con la que se unirá no es la 
adecuada como es visto con las caras 
dentadas de algunas válvulas ó las bridas 
recubiertas de caucho de una válvula de 
agua.

Material :  Acero l igero con e lect ro 
recubrimiento de zinc. Acero inoxidable tipo 
304 ó 316 es disponible por pedido.

	 Tamaño Nominal	 E	 D
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg
	 50	 95	 54
	 2	 3.74	 2.13
	 65	 118	 67
	 2½	 4.65	 2.64
	 80	 130	 81
	 3	 5.12	 3.19
	 100	 158	 105
	 4	 6.22	 4.13
	 125	 188	 128
	 5	 7.40	 5.00
	 150	 216	 155
	 6	 8.50	 6.10
	 200	 271	 205
	 8	 10.67	 8.07
	 250	 326	 258
	 10	 12.83	 10.15
	 300	 381	 305
	 12	 15.00	 12.00
	 350	 414	 337
	 14	 16.30	 13.25
	 400	 470	 387
	 16	 18.50	 15.25
	 450	 533	 438
	 18	 21.00	 17.25
	 500	 584	 489
	 20	 23.00	 19.25
	 600	 692	 590
	 24	 27.25	 23.25

MODELO 

MODELO 
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Z

XY D

L

						                          Y: Brida Perforada			                       Tamaño del Tornillo	
	 Tamaño				    ANSI	 PN	 JIS	 BS					   
	 Nominal	 D.E.	 L	 X	 125 / 150	 10,16	 10K	 10E	 Z	 Dia	 No.	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg		  Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 64	 165	 121	 125	 120	 114	 16	 M16	 4	 2.30
	 2	 2.375	 2.50	 6.50	 4.75	 4.92	 4.72	 4.49	 0.63	 ⅝	 4	 5.10
	 65	 73.0	 70	 185	 140	 145	 140	 127	 16	 M16	 4	 2.96
	 2½	 2.875	 2.75	 7.28	 5.50	 5.70	 5.50	 5.00	 0.63	 ⅝	 4	 6.53
	 76.1mm	 76.1	 70	 185	 140	 145	 140	 127	 16	 M16	 4	 2.96
		  3.000	 2.75	 7.28	 5.50	 5.70	 5.50	 5.00	 0.63	 ⅝	 4	 6.51
	 80	 88.9	 70	 200	 152	 160	 150	 146	 16	 M16	 8	 3.39
	 3	 3.500	 2.75	 7.87	 6.00	 6.30	 5.90	 5.75	 0.63	 ⅝	 4	 7.47
	 100	 114.3	 76	 229	 191	 180	 175	 178	 16	 M16	 8	 3.85
	 4	 4.500	 3.00	 9.00	 7.50	 7.09	 6.89	 7.00	 0.63	 ⅝	 8	 8.49
	 139.7mm	 139.7	 76	 250	 216	 210	 210	 210	 22	 M16 / M20	 8	 6.50
		  5.500	 3.00	 9.84	 8.50	 8.27	 8.27	 8.27	 0.87	 ⅝ / ¾	 8	 14.33
	 125	 141.3	 76	 250	 216	 210	 210	 ---	 22	 M16 / M20	 8	 6.50
	 5	 5.563	 3.00	 9.84	 8.50	 8.27	 8.27	 ---	 0.87	 ⅝ / ¾	 8	 14.33
	 165.1mm	 165.1	 89	 291	 241	 240	 240	 235	 24	 M20	 8	 6.30
		  6.500	 3.50	 11.46	 9.50	 9.45	 9.45	 9.30	 0.94	 ¾	 8	 13.86
	 150	 168.3	 89	 291	 241	 240	 240	 ---	 24	 M20	 8	 5.72
	 6	 6.625	 3.50	 11.46	 9.50	 9.45	 9.45	 ---	 0.94	 ¾	 8	 12.58
	 200	 219.1	 102	 343	 298	 295	 290	 292	 29	 M20	 8 / 12	 13.65
	 8	 8.625	 4.00	 13.50	 11.75	 11.61	 11.42	 11.50	 1.14	 ¾	 8 / 12	 30.09
	 200 JIS	 216.3	 102	 343	 298	 295	 290	 ---	 29	 M20	 8 / 12	 13.65
		  8.516	 4.00	 13.50	 11.75	 11.61	 11.42	 ---	 1.14	 ¾	 8 / 12	 30.09

El Adaptador Brida-Ranura de Cuello Alzado 
Modelo 7180 provee un paso rígido de un 
componente de brida a un sistema roscado. 
La unidad es compatible con una gama
de bridas incluyendo las Clases 125/150 
ANSI, PN10, PN16 y JIS 10K.

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

							Y       : Brida Perforada			                       Tamaño del Tornillo
	 Tamaño					     ANSI	 PN	 JIS
	 Nominal	 D.E.	 L	 X	 Z	 125 / 150	 10, 16	 10K	 D	 Dia.	 No. 	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg		  Kgs / Lb
	 80 x 50	 88.9 x 60.3	 75.0	 208.0	 16.0	 152	 160	 150	 60.3	 M16	 8	 2.70
	 3 x 2	 3.500 x 2.375	 2.95	 8.19	 0.63	 8.00	 6.30	 5.90	 2	 ⅝		  5.95
	 100 x 65	 114.3 x 73.0	 76.0	 225.5	 16.0	 191	 180	 175	 73.0	 M16	 8	 4.00
	 4 x 2½	 4.500 x 2.875	 3.00	 8.88	 6.30	 7.52	 7.09	 6.89	 2.875	 ⅝		  8.80
	100 x 76.1mm	 114.3 x 76.1	 76.0	 225.5	 16.0	 191	 180	 175	 76.1	 M16	 8	 4.00
		  4.500 x 3.000	 3.00	 8.88	 6.30	 7.52	 7.09	 6.89	 3.000	 ⅝		  8.80
	 100 x 80	 114.3 x 88.9	 75.0	 225.5	 16.0	 191	 180	 175	 88.9	 M16	 8	 3.45
	 4 x 3	 4.500 x 3.500	 2.95	 8.88	 0.63	 7.50	 7.09	 6.89	 3	 ⅝		  7.61
	 150 x 100	 168.3 x 114.3	 75.0	 291.0	 24.0	 241	 240	 240	 114.3	 M20	 8	 7.08
	 6 x 4	 6.625 x 4.500	 2.95	 11.46	 0.95	 9.50	 9.45	 9.45	 4	 ¾		  15.61

El Adaptador Reductor Brida-Ranura de 
Cuello Alzado Modelo 7181 proporciona un 
paso rígido entre un sistema de tuberías 
con bridas y un sistema ranurado reducido 
a uno ó dos tamaños sin la necesidad de 
un reductor concéntrico. La brida perforada 
es compatible con 125/150 ANSI, PN10/16, 
BS10-E y JIS 10K.

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

Z

YX D

L

7180 ADAPTADOR BRIDA-RANURA DE CUELLO ALZADO

7181 ADAPTADOR REDUCTOR BRIDARANURA DE CUELLO ALZADO

MODELO 

MODELO 
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Agujero de 
Tornillo

X DY

Z

L

El modelo 7170 Adaptador de brida 
proporciona una transición rígida entre ANSI 
clase 125/150 componentes con bridas y un 
sistema de ranurado.

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

		 Tamaño				    Tamaño	                       Agujero de Tornillo
	 Nominal	 X	Y	  Z	 del Tornillo	 Dia.	 No.	 D	 L	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 pulg	 pulg		  mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 250	 406.4	 362.0	 30.0	 ⅞	 1	 12	 273.0	 127.0	 22.0
	 10	 16.00	 14.25	 1.18				    10.75	 5.00	 48.4
	 300	 483.0	 432.0	 32.0	 ⅞	 1	 12	 323.9	 127.0	 28.0
	 12	 19.00	 17.00	 1.25				    12.75	 5.00	 61.6
	 350	 533.0	 476.3	 35.0	 1	 1⅛	 12	 355.6	 127.0	 49.5
	 14	 21.00	 18.75	 1.38				    14.00	 5.00	 108.9
	 400	 597.0	 539.7	 37.0	 1	 1⅛	 16	 406.4	 127.0	 50.0
	 16	 23.50	 21.25	 1.46				    16.00	 5.00	 110
	 450	 635.0	 577.8	 40.0	 1⅛	 1¼	 16	 457.2	 140.0	 62.5
	 18	 25.00	 22.75	 1.57				    18.00	 5.50	 137.5
	 500	 699.0	 635.0	 43.0	 1⅛	 1¼	 20	 508.0	 152.0	 72.0
	 20	 27.50	 25.00	 1.69				    20.00	 6.00	 158.4
	 600	 813.6	 749.3	 48.0	 1¼	 1⅜	 20	 609.6	 152.0	 99.5
	 24	 32.00	 29.50	 1.89				    24.00	 6.00	 218.9

7170 ADAPTADOR BRIDA RANURA - CLASE 125/150
MODELO 
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Ridgid Modelo No. HC-300

Agujero – Mecanizado
El método de agujero mecanizado para la 
preparación de tuberías es requerido cuando 
se utilicen Tee Mecánica, Cruces mecánicas 
y Saddle-Let. El método de preparación 
de la tubería requiere el corte ó taladrado 
de un agujero de tamaño específico en la 
línea central de la tubería. Siempre use la 

sierra circular del tamaño correcto como es 
mostrado en este catálogo y nunca use un 
soplete para el corte del agujero. Después 
que el agujero ha sido cortado, todos los 
bordes ásperos deben ser removidos y el 
área dentro de los 5/8’’ (16mm) alrededor 
del agujero deberá ser inspeccionada para 
asegurar una superficie limpia y lisa, libre 
de mella ó resaltes que puedan afectar el 
sellado correcto de la junta. El área dentro 
de la dimensió “A”   tambié deberá ser 
inspeccionada para asegurar que esté libre 
de suciedad, escalado ó alguna inperfeccion 
que pudiera afectar el adecuado asiento ó 
ensamble del accesorio.

Es normal ver recesos entre los 
cojinetes de los tornillos al apretar, 
deveran ser iguales en ambos 
lados de las tees mecanicas.

Espacios

Contacto Metal 
con Metal

Tee Mecánica

Tees Mecanicas de Shurjoint 
proporcionan una salida a mitad de 
ramal rápido y fácil, eliminando la 
necesidad de soldadura o el uso de 
accesorios múltiples.

La M21 cuenta con un modelo de salida 
roscada hembra y M22 cuenta con una 
toma de extremo ranurado. Modelo 7721 
(salida roscada hembra) y 7722 (salida de 
extremo ranurado) están disponibles en 
8". El modelo 723 Tee Mecanica Rapida 
que tiene un diseño compacto para hacer 
conexiones directas con los aspersores, las 
bajadas roscadas o manometros.

Tamaño del Agujero: Los tamaños del 
agujero son definidos por el tamaño 
del ramal conector ó terminal de la Tee 
Mecánica.

A

16mm ( ⅝" )

Tabla 1-b

		                     Dimensiones
	 Tramo	                   del Agujero		 Preparación 
	 x	 Tamaño	 Máximo 	 Superficie
	 Ramal	 Sierra de	 Diámetro	 “A”
		  Agujeros	 permitido	
	 50 x 32 / 50 x 40	 45	 47	 102
	 2 x1¼ / 2 x 1½	 1¾	 1⅞	 4

Cuando los tornillos han sido apretados con 
su torsion correcta, la carcasa de la salida 
debera estar en contacto metal a metal con 
la superficie externa de la tubería .

Tabla 1 Tamaño de los Agujeros para Tee 
Mecánica Unidad: mm/pulg

		                     Dimensiones
	 Tamaño	                  del Agujero		 Preparación 
	 del	 Tamaño	 Máximo 	 Superficie
	 Terminal	 Sierra de	 Diámetro	 “A”
		  Agujeros	 permitido	
	 15, 20, 25	 38	 41	 89
	 ½, ¾, 1	 1½	 1⅝	 3½
	 32, 40	 51*	 54*	 102
	 1¼, 1½	 2	 2⅛	 4
	 50	 64	 67	 114
	 2	 2½	 2⅝	 4½
	 65	 70	 73	 121
	 2½	 2¾	 2⅞	 4¾
	 80	 89	 92	 140
	 3	 3½	 3⅝	 5½
	 100	 114	 118	 165
	 4	 4½	 4⅝	 6½
*Véase el cuadro 1-b de excepción.

Collarín de
Posicionamiento

Cubierta 
Superior

Junta

Tuerca 

Tornillo

Cubierta
Inferior

Lengüeta de 
Alineación

La
Almohadilla
de Tornillo

El abujero debe ser de 
corte limpio con el tamaño 

correcto de abujero, y tener un borde liso. 
Nunca use un soplete para cortar un abujero.

Precaución
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Los hilos son NPT según ANSI B1.20.1 o 
BSPT según ISO 7. UL / FM presión de 
trabajo es de 20 bar (300 psi). El modelo 
7721 está disponible en 8".

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura 
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
		  300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C
	

Clase 150
	 20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

C

B

D

TA

		 Tamaño Nominal		  Diámetro Agujero	  		  Dimensiones		  Tamaño	 Tamaño
	 Tramo x Ramal	 D.E.	 +3.2, -0 / +0.13, -0	 T*	 A	 B	 C	 D	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 x 15	 60.3 x 21.3	 38	 50	 63.5	 38.1	 115.9	 81	 M10 x 55	 0.99
	 2 x ½	 2.375 x 0.840	 1.50	 1.97	 2.50	 1.50	 4.56	 3.19	 ⅜ x 2⅛	 2.18
	 50 x 20	 60.3 x 26.7	 38	 50	 63.5	 38.1	 115.9	 81	 M10 x 55	 1.01
	 2 x ¾	 2.375 x 1.050	 1.50	 1.97	 2.50	 1.50	 4.56	 3.19	 ⅜ x 2⅛	 2.22
	 50 x 25	 60.3 x 33.4	 38	 47	 63.5	 38.1	 115.9	 81	 M10 x 55	 1.09
	 2 x 1	 2.375 x 1.315	 1.50	 1.85	 2.50	 1.50	 4.56	 3.19	 ⅜ x 2⅛	 2.40
	 50 x 32	 60.3 x 42.2	 [45]	 52	 73.0	 38.1	 115.9	 84	 M10 x 55	 1.26
	 2 x 1¼	 2.375 x 1.660	 [1.75]	 2.05	 2.87	 1.50	 4.56	 3.31	 ⅜ x 2⅛	 2.77
	 50 x 40	 60.3 x 48.3	 [45]	 52	 76.2	 38.1	 115.9	 84	 M10 x 55	 1.37
	 2 x 1½	 2.375 x 1.900	 [1.75]	 2.08	 3.00	 1.50	 4.56	 3.31	 ⅜ x 2⅛	 3.01
	 65 x 15	 73.0 x 21.3	 38	 56	 69.9	 44.5	 141.3	 81	 M12 x 60	 1.20
	 2.5 x ½	 2.875 x 0.840	 1.50	 2.20	 2.75	 1.75	 5.56	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.60
	 65 x 20	 73.0 x 26.7	 38	 56	 69.9	 44.5	 141.3	 81	 M12 x 60	 1.20
	 2.5 x ¾	 2.875 x 1.050	 1.50	 2.20	 2.75	 1.75	 5.56	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.70
	 65 x 25	 73.0 x 33.4	 38	 53	 69.9	 44.5	 141.3	 81	 M12 x 60	 1.30
	 2.5 x 1	 2.875 x 1.315	 1.50	 2.09	 2.75	 1.75	 5.56	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.86
	 65 x 32	 73.0 x 42.2	 51	 58	 76.2	 44.5	 141.3	 94	 M12 x 60	 1.46
	 2.5 x 1¼	 2.875 x 1.660	 2.00	 2.28	 3.00	 1.75	 5.56	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.21
	 65 x 40	 73.0 x 48.3	 51	 58	 76.2	 44.5	 141.3	 94	 M12 x 60	 1.56
	 2.5 x 1½	 2.875 x 1.900	 2.00	 2.28	 3.00	 1.75	 5.56	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.43
	 76.1 x 15	 76.1 x 21.3	 38	 56	 69.9	 46.1	 144.5	 81	 M12 x 60	 1.20
		  3.000 x 0.840	 1.50	 2.20	 2.75	 1.81	 5.69	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.64
	 76.1 x 20	 76.1 x 26.7	 38	 56	 69.9	 46.1	 144.5	 81	 M12 x 60	 1.20
		  3.000 x 1.050	 1.50	 2.20	 2.75	 1.81	 5.69	 3.19	 1/2 x 2-3/8	 2.64
	 76.1 x 25	 76.1 x 33.4	 38	 53	 69.9	 46.1	 144.5	 81	 M12 x 60	 1.30
		  3.000 x 1.315	 1.50	 2.09	 2.75	 1.81	 5.69	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.86
	 76.1 x 32	 76.1 x 42.2	 51	 58	 76.2	 46.1	 144.5	 94	 M12 x 60	 1.46
		  3.000 x 1.660	 2.00	 2.28	 3.00	 1.81	 5.69	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.21
	 76.1 x 40	 76.1 x 48.3	 51	 58	 76.2	 46.1	 144.5	 94	 M12 x 60	 1.56
		  3.000 x 1.900	 2.00	 2.28	 3.00	 1.81	 5.69	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.43
	 80 x 15	 88.9 x 21.3	 38	 60	 77.8	 53.2	 157.2	 81	 M12 x 75	 1.44
	 3 x ½	 3.500 x 0.840	 1.50	 2.36	 3.06	 2.09	 6.19	 3.19	 ½ x 3	 3.17
	 80 x 20	 88.9 x 26.7	 38	 59	 77.8	 53.2	 157.2	 81	 M12 x 75	 1.46
	 3 x ¾	 3.500 x 1.050	 1.50	 2.32	 3.06	 2.09	 6.19	 3.19	 ½ x 3	 3.21
	 80 x 25	 88.9 x 33.4	 38	 61	 77.8	 53.2	 157.2	 81	 M12 x 75	 1.53
	 3 x 1	 3.500 x 1.315	 1.50	 2.40	 3.06	 2.09	 6.19	 3.19	 ½ x 3	 3.37
	 80 x 32	 88.9 x 42.2	 51	 65	 82.6	 53.2	 157.2	 94	 M12 x 75	 1.81
	 3 x 1¼	 3.500 x 1.660	 2.00	 2.56	 3.25	 2.09	 6.19	 3.70	 ½ x 3	 3.98
	 80 x 40	 88.9 x 48.3	 51	 71	 88.9	 53.2	 157.2	 94	 M12 x 75	 1.88
	 3 x 1½	 3.500 x 1.900	 2.00	 2.80	 3.50	 2.09	 6.19	 3.70	 ½ x 3	 4.14
	 80 x 50	 88.9 x 60.3	 64	 70	 88.9	 53.2	 157.2	 108	 M12 x 75	 2.07
	 3 x 2	 3.500 x 2.375	 2.50	 2.76	 3.50	 2.09	 6.19	 4.25	 ½ x 3	 4.55
	 100 x 15	 114.3 x 21.3	 38	 72	 93.7	 66.7	 182.6	 79.4	 M12 x 75	 1.63
	 4 x ½	 3.500 x 0.840	 1.50	 2.83	 3.69	 2.63	 7.19	 3.13	 ½ x 3	 3.59
	 100 x 20	 114.3 x 26.7	 38	 71	 93.7	 66.7	 182.6	 79.4	 M12 x 75	 1.64
	 4 x ¾	 4.500 x 1.050	 1.50	 2.79	 3.69	 2.63	 7.19	 3.13	 ½ x 3	 3.61
	 100 x 25	 114.3 x 33.4	 38	 73	 93.7	 66.7	 182.6	 79.4	 M12 x 75	 1.70
	 4 x 1	 4.500 x 1.315	 1.50	 2.87	 3.69	 2.63	 7.19	 3.13	 ½ x 3	 3.74
	 100 x 32	 114.3 x 42.2	 51	 78	 92.1	 66.7	 182.6	 101.6	 M12 x 75	 1.90
	 4 x 1¼	 4.500 x 1.660	 2.00	 3.07	 3.63	 2.63	 7.19	 4.00	 ½ x 3	 4.18
	 100 x 40	 114.3 x 48.3	 51	 84	 92.1	 66.7	 182.6	 101.6	 M12 x 75	 2.04
	 4 x 1½	 4.500 x 1.900	 2.00	 3.31	 3.63	 2.63	 7.19	 4.00	 ½ x 3	 4.49

Continúa en la página siguiente1. Diámetros listados del agujero son los diámetros sugeridos del agujero de sierra.
2. Especial atención es requerida para algunos tamaños excepcionales de agujero mostrados entre [ ].
3. *T: Take-out (Centro del tramo al final de la tubería a ser empleada).

M21 M21 Tee MECANICA CON SALIDA ROSCADA
MODELO 
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El Shurjoint Modelo M21 y 7721 Tee mecánica 
proporciona una rápida y fácil salida roscada en 
medio del tubo. Los hilos se NPT según ANSI 
B1.20.1 o BSPT según ISO 7. UL / FM presión de 
trabajo es de 20 bar (300 psi).

		 Tamaño Nominal		  Diámetro Agujero	  		  Dimensiones			   Tamaño
	 Tramo x Ramal	 D.E.	 +3.2, -0 / +0.13, -0	 T*	 A	 B	 C	 D	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 100 x 50	 114.3 x 60.3	 64	 83	 101.6	 66.7	 182.6	 101.6	 M12 x 75	 2.27
	 4 x 2	 4.500 x 2.375	 2.50	 3.27	 4.00	 2.63	 7.19	 4.00	 ½ x 3	 5.00
	 100 x 65	 114.3 x 73.0	 70	 73	 101.6	 66.7	 182.6	 112.7	 M12 x 75	 2.47
	 4 x 2½	 4.500 x 2.875	 2.75	 2.87	 4.00	 2.63	 7.19	 4.44	 ½ x 3	 5.43
	 100 x 76.1	 114.3 x 76.1	 70	 73	 101.6	 66.7	 182.6	 112.7	 M12 x 75	 2.57
		  4.500 x 3.000	 2.75	 2.87	 4.00	 2.63	 7.19	 4.44	 ½ x 3	 5.65
	 100 x 80	 114.3 x 88.9	 89	 84	 104.8	 66.7	 182.6	 128.6	 M12 x 75	 2.91
	 4 x 3	 4.500 x 3.500	 3.50	 3.31	 4.13	 2.63	 7.19	 5.06	 ½ x 3	 6.41
	 139.7 x 50	 139.7 x 60.3	 64	 83	 120.7	 81.0	 223.8	 106.4	 M16 x 90	 2.90
		  5.500 x 2.375	 2.50	 3.27	 4.75	 3.19	 8.81	 4.19	 ⅝ x 3½	 6.38
	 139.7 x 76.1	 139.7 x 76.1	 70	 93	 120.7	 81.0	 223.8	 115.9	 M16 x 90	 3.40
		  5.500 x 3.000	 2.75	 3.67	 4.75	 3.19	 8.81	 4.57	 ⅝ x 3½	 7.40
	 139.7 x 80	 139.7 x 88.9	 89	 97	 127.0	 81.0	 223.8	 131.8	 M16 x 90	 3.82
		  5.500 x 3.500	 3.50	 3.82	 4.75	 3.19	 8.81	 5.19	 ⅝ x 3½	 8.41
	 125 x 50	 141.3 x 60.3	 64	 83	 120.7	 81.0	 223.8	 106.4	 M16 x 90	 2.90
	 5 x 2	 5.563 x 2.375	 2.50	 3.27	 4.75	 3.19	 8.81	 4.19	 ⅝ x 3½	 6.38
	 125 x 65	 141.3 x 73.0	 70	 93	 120.7	 81.0	 223.8	 112.7	 M16 x 90	 3.39
	 5 x 2½	 5.563 x 2.875	 2.75	 3.67	 4.75	 3.19	 8.81	 4.44	 ⅝ x 3½	 7.46
	 125 x 80	 141.3 x 88.9	 89	 97	 127.0	 81.0	 223.8	 131.8	 M16 x 90	 3.82
	 5 x 3	 5.563 x 3.500	 3.50	 3.82	 4.75	 3.19	 8.81	 5.19	 ⅝ x 3½	 8.40
	 165.1 x 32	 165.1 x 42.2	 51	 112	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.53
		  6.500 x 1.660 	 2.00	 4.41	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 5.57
	 165.1 x 40	 165.1 x 48.3	 51	 112	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 3.00
		  6.500 x 1.900	 2.00	 4.41	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 6.60
	 165.1 x 50	 165.1 x 60.3	 64	 111	 130.2	 94.5	 250.8	 106.4	 M16 x 90	 3.17
		  6.500 x 2.375	 2.50	 4.37	 5.13	 3.72	 9.87	 4.19	 ⅝ x 3½	 6.97
	 165.1 x 65	 165.1 x 73.0	 70	 101	 130.2	 94.5	 250.8	 112.7	 M16 x 90	 3.58
		  6.500 x 2.875	 2.75	 3.98	 5.13	 3.72	 9.87	 4.44	 ⅝ x 3½	 7.88
	 165.1 x 76.1	 165.1 x 76.1	 70	 101	 130.2	 94.5	 250.8	 115.9	 M16 x 90	 3.75
		  6.500 x 2.875	 2.75	 3.98	 5.13	 3.72	 9.87	 4.56	 ⅝ x 3½	 8.25
	 165.1 x 80	 165.1 x 88.9	 89	 110	 139.7	 94.5	 250.8	 131.8	 M16 x 90	 4.13
		  6.500 x 3.500	 3.50	 4.33	 5.50	 3.72	 9.87	 5.19	 5/8 x 3-1/2	 9.09
	 165.1 x 100	 165.1 x 114.3	 114	 113	 146.1	 94.5	 250.8	 158.8	 M16 x 90	 4.77
		  6.500 x 4.500	 4.50	 4.45	 5.75	 3.72	 9.87	 6.25	 ⅝ x 3½	 10.50
	 150 x 32	 168.3 x 42.2	 51	 112	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.91
	 6 x 1¼	 6.625 x 1.660 	 2.00	 4.41	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 6.41
	 150 x 40	 168.3 x 48.3	 51	 112	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.99
	 6 x 1½	 6.625 x 1.900	 2.00	 4.41	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 6.58
	 150 x 50	 168.3 x 60.3	 64	 111	 130.2	 94.5	 250.8	 106.4	 M16 x 90	 3.18
	 6 x 2	 6.625 x 2.375	 2.50	 4.37	 5.13	 3.72	 9.87	 4.19	 ⅝ x 3½	 7.00
	 150 x 65	 168.3 x 73.0	 70	 101	 130.2	 94.5	 250.8	 112.7	 M16 x 90	 3.58
	 6 x 2½	 6.625 x 2.875	 2.75	 3.98	 5.13	 3.72	 9.87	 4.44	 ⅝ x 3½	 7.88
	 150 x 76.1	 168.3 x 76.1	 70	 101	 130.2	 94.5	 250.8	 115.9	 M16 x 90	 3.58
		  6.625 x 2.875	 2.75	 3.98	 5.13	 3.72	 9.87	 4.56	 ⅝ x 3½	 7.88
	 150 x 80	 168.3 x 88.9	 89	 110	 139.7	 94.5	 250.8	 131.8	 M16 x 90	 4.10
	 6 x 3	 6.625 x 3.500	 3.50	 4.33	 5.50	 3.72	 9.87	 5.19	 ⅝ x 3½	 9.02
	 150 x 100	 168.3 x 114.3	 114	 113	 146.1	 94.5	 250.8	 158.8	 M16 x 90	 4.76
	 6 x 4	 6.625 x 4.500	 4.50	 4.45	 5.75	 3.72	 9.87	 6.25	 ⅝ x 3½	 10.47

Viene de la página anterior

		 Tamaño Nominal		  Diámetro Agujero	  		  Dimensiones			   Tamaño
	 Tramo x Ramal	 D.E.	 +3.2, -0 / +0.13, -0	 T*	 A	 B	 C	 D	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 200 x 50	 219.1 x 60.3	 [70]	 135	 166	 120	 327	 101	 M20 x 120	 6.2
	 8 x 2 	 8.625 x 2.375	 [2.75]	 5.31	 6.54	 4.72	 12.87	 3.98	 ¾ x 4¾	 13.6
	 200 x 65	 219.1 x 73.0	 70	 137	 166	 120	 327	 104	 M20 x 120	 6.2
	 8 x 2.5	 8.625 x 2.875	 2.75	 5.39	 6.54	 4.72	 12.87	 4.09	 ¾ x 4¾	 13.7
	 200 x 80	 219.1 x 76.1	 89	 136	 166	 120	 327	 128	 M20 x 120	 7.1
	 8 x 3	 8.625 x 3.000	 3.50	 5.35	 6.54	 4.72	 12.87	 5.04	 ¾ x 4¾	 15.6
	 200 x 100	 219.1 x 114.3	 114	 133	 166	 120	 327	 164	 M20 x 120	 8.0
	 8 x 4	 8.625 x 4.500	 4.50	 5.24	 6.54	 4.72	 12.87	 6.46	 ¾ x 4¾	 17.6

MODELO 7721

1. Diámetros listados del agujero son los diámetros sugeridos del agujero de sierra       2. Especial atención es requerida para algunos tamaños excepcionales de agujero mostrados entre [ ].
3. *T: Take-out (Centro del tramo al final de la tubería a ser empleada)

M21 & 7721	TEES MECANICA 
	 CON SALIDA ROSCADA

MODELO 
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*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo 
de 3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de servicio
		  300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C
	

Clase 150
	 20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

La dimensiones de las ranuras se ajustan 
a AWWA C606. UL / FM presión de trabajo 

C

B

D

A

		 Tamaño Nominal		  Diámetro Agujero	  	                                   Dimensiones			   Tamaño
	 Tramo x Ramal	 D.E.	 +3.2, -0 / +0.13, -0	 A	 B	 C	 D	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 x 25	 60.3 x 33.4	 38	 73.0	 38.1	 115.9	 81.0	 M10 x 55	 1.03
	 2 x 1	 2.375 x 1.315	 1.50	 2.87	 1.50	 4.57	 3.19	 ⅜ x 2⅛	 2.27
	 50 x 32	 60.3 x 42.2	 [45]	 76.2	 38.1	 115.9	 84.0	 M10 x 55	 1.11
	 2 x 1¼	 2.375 x 1.660	 [1.75]	 3.00	 1.50	 4.57	 3.31	 ⅜ x 2⅛	 2.44
	 50 x 40	 60.3 x 48.3	 [45]	 76.2	 38.1	 115.9	 84.0	 M10 x 55	 1.18
	 2 x 1½	 2.375 x 1.900	 [1.75]	 3.00	 1.50	 4.57	 3.31	 ⅜ x 2⅛	 2.60
	 65 x 25	 73.0 x 33.4	 38	 79.4	 44.5	 141.3	 81.0	 M12 x 60	 1.23
	 2½ x 1	 2.875 x 1.315	 1.50	 3.13	 1.75	 5.56	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.71
	 65 x 32	 73.0 x 42.2	 51	 82.6	 44.5	 141.3	 94.0	 M12 x 60	 1.39
	 2½ x 1¼	 2.875 x 1.660	 2.00	 3.25	 1.75	 5.56	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.06
	 65 x 40	 73.0 x 48.3	 51	 82.6	 44.5	 141.3	 94.0	 M12 x 60	 1.42
	 2½ x 1½	 2.875 x 1.900	 2.00	 3.25	 1.75	 5.56	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.12
	 76.1 x 25	 76.1 x 33.4	 38	 79.4	 46.1	 144.5	 81.0	 M12 x 60	 1.23
		  3.000 x 1.315	 1.50	 3.13	 1.81	 5.69	 3.19	 ½ x 2⅜	 2.71
	 76.1 x 32	 76.1 x 42.2	 51	 82.6	 46.1	 144.5	 94.0	 M12 x 60	 1.39
		  3.000 x 1.660	 2.00	 3.25	 1.81	 5.69	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.06
	 76.1 x 40	 76.1 x 48.3	 51	 82.6	 46.1	 144.5	 94.0	 M12 x 60	 1.42
		  3.000 x 1.900	 2.00	 3.25	 1.81	 5.69	 3.70	 ½ x 2⅜	 3.12
	 80 x 25	 88.9 x 33.4	 38	 85.7	 53.2	 157.2	 81.0	 M12 x 75	 1.45
	 3 x 1	 3.500 x 1.315	 1.50	 3.37	 2.09	 6.19	 3.19	 ½ x 3	 3.19
	 80 x 32	 88.9 x 42.2	 51	 90.5	 53.2	 157.2	 94.0	 M12 x 75	 1.68
	 3 x 1¼	 3.500 x 1.660	 2.00	 3.56	 2.09	 6.19	 3.70	 ½ x 3	 3.70
	 80 x 40	 88.9 x 48.3	 51	 90.5	 53.2	 157.2	 94.0	 M12 x 75	 1.70
	 3 x 1½	 3.500 x 1.900	 2.00	 3.56	 2.09	 6.19	 3.70	 ½ x 3	 3.74
	 80 x 50	 88.9 x 60.3	 64	 90.5	 53.2	 157.2	 108.0	 M12 x 75	 1.83
	 3 x 2	 3.500 x 2.375	 2.50	 3.56	 2.09	 6.19	 4.25	 ½ x 3	 4.03
	 100 x 25	 114.3 x 33.4	 38	 93.7	 66.7	 182.6	 79.4	 M12 x 75	 1.65
	 4 x 1	 4.500 x 1.315	 1.50	 3.69	 2.63	 7.19	 3.13	 ½ x 3	 3.63
	 100 x 32	 114.3 x 42.2	 51	 92.1	 66.7	 182.6	 101.6	 M12 x 75	 1.80
	 4 x 1¼	 4.500 x 1,660	 2.00	 3.63	 2.63	 7.19	 4.00	 ½ x 3	 3.96
	 100 x 40	 114.3 x 48.3	 51	 92.1	 66.7	 182.6	 101.6	 M12 x 75	 1.81
	 4 x 1½	 4.500 x 1.900	 2.00	 3.63	 2.63	 7.19	 4.00	 ½ x 3	 3.98
	 100 x 50	 114.3 x 60.3	 64	 101.6	 66.7	 182.6	 101.6	 M12 x 75	 1.93
	 4 x 2	 4.500 x 2.375	 2.50	 4.00	 2.63	 7.19	 4.00	 ½ x 3	 4.25
	 100 x 65	 114.3 x 73.0	 70	 101.6	 66.7	 182.6	 112.7	 M12 x 75	 2.66
	 4 x 2½	 4.500 x 2.875	 2.75	 4.00	 2.63	 7.19	 4.44	 ½ x 3	 5.85
	 100 x 76.1	 114.3 x 76.1	 70	 101.6	 66.7	 182.6	 112.7	 M12 x 75	 2.17
		  4.500 x 3.000	 2.75	 4.00	 2.63	 7.19	 4.44	 ½ x 3	 4.78
	 100 x 80	 114.3 x 88.9	 89	 104.8	 66.7	 182.6	 128.6	 M12 x 75	 2.41
	 4 x 3	 4.500 x 3.500	 3.50	 4.13	 2.63	 7.19	 5.06	 ½ x 3	 5.30
	 139.7 x 50	 139.7 x 60.3	 64	 120.7	 81.0	 223.8	 106.4	 M16 x 90	 2.63
		  5.500 x 2.375	 2.50	 4.75	 3.19	 8.81	 4.19	 ⅝ x 3½	 5.79
	 139.7 x 76.1	 139.7 x 76.1	 70	 120.7	 81.0	 223.8	 112.7	 M16 x 90	 2.95
		  5.500 x 3.000	 2.75	 4.75	 3.19	 8.81	 4.44	 ⅝ x 3½	 6.50
	 139.7 x 80	 139.7 x 88.9	 70	 117.5	 81.0	 223.8	 131.8	 M16 x 90	 3.08
		  5.500 x 3.500	 2.75	 4.63	 3.19	 8.81	 5.19	 ⅝ x 3½	 6.78
	 125 x 50	 141.3 x 60.3	 64	 120.7	 81.0	 223.8	 106.4	 M16 x 90	 2.63
	 5 x 2	 5.563 x2.375	 2.50	 4.75	 3.19	 8.81	 4.19	 ⅝ x 3½	 5.79
	 125 x 65	 141.3 x 73.0	 70	 120.7	 81.0	 223.8	 112.7	 M16 x 90	 2.88
	 5 x 2½	 5.563x 2.875	 2.75	 4.75	 3.19	 8.81	 4.44	 ⅝ x 3½	 6.34
	 125 x 76.1	 141.3 x 76.1	 70	 120.7	 81.0	 223.8	 112.7	 M16 x 90	 2.95
		  5.563x 3.000	 2.75	 4.75	 3.19	 8.81	 4.44	 ⅝ x 3½	 6.49
	 125 x 80	 141.3 x 88.9	 70	 117.5	 81.0	 223.8	 131.8	 M16 x 90	 3.08
	 5 x 3	 5.563 x 3.500	 2.75	 4.63	 3.19	 8.81	 5.19	 ⅝ x 3½	 6.78

Continúa en la página siguiente

1. Diámetros listados del agujero son los diámetros sugeridos del agujero de sierra.
2. Especial atención es requerida para algunos tamaños excepcionales de agujero mostrados entre [ ].

M22 TEE MECANICA CON SALIDA RANURADA
MODELO 

es de 20 bar (300 psi). El modelo 7722 está 
disponible en 8".
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		 Tamaño Nominal		  Diámetro Agujero	  	                                   Dimensiones			   Tamaño
	 Tramo x Ramal	 D.E.	 +3.2, -0 / +0.13, -0	 A	 B	 C	 D	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 165.1 x 32	 165.1 x 42.2	 51	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.74
		  6.500 x 1.660 	 2.00	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 6.03
	 165.1 x 40	 165.1 x 48.3	 51	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.78
		  6.500 x 1.900	 2.00	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 6.12
	 165.1 x 50	 165.1 x 60.3	 64	 130.2	 94.5	 250.8	 106.4	 M16 x 90	 2.91
		  6.500 x 2.375	 2.50	 5.13	 3.72	 9.87	 4.19	 ⅝ x 3½	 6.40
	 165.1 x 76.1	 165.1 x 76.1	 70	 130.2	 94.5	 250.8	 115.9	 M16 x 90	 3.38
		  6.500 x 3.000	 2.75	 5.13	 3.72	 9.87	 4.56	 ⅝ x 3½	 7.44
	 165.1 x 80	 165.1 x 88.9	 89	 130.2	 94.5	 250.8	 131.8	 M16 x 90	 3.64
		  6.500 x 3.500	 3.50	 5.13	 3.72	 9.87	 5.19	 ⅝ x 3½	 8.01
	 165.1 x 100	 165.1 x 114.3	 114	 137.1	 94.5	 250.8	 158.8	 M16 x 90	 4.05
		  6.500 x 4.500	 4.50	 5.40	 3.72	 9.87	 6.25	 ⅝ x 3½	 8.91
	 150 x 32	 168.3 x 42.2	 51	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.75
	 6 x 1¼	 6.625 x 1.660 	 2.00	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 5/8 x 3½	 6.05
	 150 x 40	 168.3 x 48.3	 51	 130.2	 94.5	 250.8	 92.1	 M16 x 90	 2.78
	 6 x 1½	 6.625 x 1.900	 2.00	 5.13	 3.72	 9.87	 3.63	 ⅝ x 3½	 6.12
	 150 x 50	 168.3 x 60.3	 64	 130.2	 94.5	 250.8	 106.4	 M16 x 90	 2.92
	 6 x 2	 6.625 x 2.375	 2.50	 5.13	 3.72	 9.87	 4.19	 ⅝ x 3½	 6.42
	 150 x 65	 168.3 x 73.0	 70	 130.2	 94.5	 250.8	 112.7	 M16 x 90	 3.22
	 6 x 2½	 6.625 x 2.875	 2.75	 5.13	 3.72	 9.87	 4.44	 ⅝ x 3½	 7.08
	 150 x 80	 168.3 x 88.9	 89	 130.2	 94.5	 250.8	 131.8	 M16 x 90	 3.68
	 6 x 3	 6.625 x 3.500	 3.50	 5.13	 3.72	 9.87	 5.19	 ⅝ x 3½	 8.10
	 150 x 100	 168.3 x 114.3	 114	 137.1	 94.5	 250.8	 158.8	 M16 x 90	 4.05
	 6 x 4	 6.625 x 4.500	 4.50	 5.40	 3.72	 9.87	 6.25	 ⅝ x 3½	 8.91

La dimensiones de las ranuras se ajustan 
a AWWA C606. UL / FM presión de trabajo 
es de 20 bar (300 psi). El modelo 7722 está 
disponible en 8".

Viene de la página anterior

		 Tamaño Nominal		  Diámetro Agujero	  	                                   Dimensiones			   Tamaño
	 Tramo x Ramal	 D.E.	 +3.2, -0 / +0.13, -0	 A	 B	 C	 D	 del Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 200 x 50	 219.1 x 60.3	 [70]	 166	 120	 327	 104	 M20 x 120	 5.8
	 8 x 2 	 8.625 x 2.375	 [2.75]	 6.54	 4.72	 12.87	 3.89	 ¾ x 4¾	 12.8
	 200 x 65	 219.1 x 73.0	 70	 166	 120	 327	 104	 M20 x 120	 6.0
	 8 x 2½	 8.625 x 2.875	 2.75	 6.54	 4.72	 12.87	 4.09	 ¾ x 4¾	 13.2
	 200 x 76.1	 219.1 x 76.1	 70	 166	 120	 327	 104	 M20 x 120	 6.0
		  8.625 x 3.000	 2.75	 6.54	 4.72	 12.87	 4.09	 ¾ x 4¾	 13.2
	 200 x 80	 219.1 x 88.9	 89	 166	 120	 327	 128	 M20 x 120	 7.2
	 8 x 3	 8.625 x 3.500	 3.50	 6.54	 4.72	 12.87	 5.04	 ¾ x 4¾	 15.8
	 200 x 100	 219.1 x 114.3	 114	 166	 120	 327	 164	 M20 x 120	 7.5
	 8 x 4	 8.625 x 4.500	 4.50	 6.54	 4.72	 12.87	 6.46	 ¾ x 4¾	 16.5

MODELO 7722

1. Diámetros listados del agujero son los diámetros sugeridos del agujero de sierra.
2. Especial atención es requerida para algunos tamaños excepcionales de agujero mostrados entre [ ].

C

B

D

A

M22 Y 7722 TEES MECANICA CON SALIDA RANURADA
MODELO 
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El Modelo 723 Tee Mecánica (Sprinkler-
Tee) es el accesorio de salida ideal 
para conexiones directas a cabezas 
de rociadores, tubos roscados de goteo 
y/ó calibradores. No hay necesidad de 
soldaduras, solamente se requiere cortar ó 
taladrar un agujero en la posición deseada 
de salida, posicionar la Tee mecánica de 

Clasificacon de Presion y Temperatura

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nom.

	 Presión de Trabajo,	 Temperatura
		  (STD, Ranurado)	 Maxima de Servicio
		  300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C
	

Clase 150
	 20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

	 Tamaño	 Diámetro del Agujero		   Dimensions		  Take-Out 	 Tornillo	 Torsion Requerido	
	 Nominal	 +1.6, -0 / +0.063, -0	 A	 B	 C	 (Sacada), T	 Tamaño	 de Tornillos	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 pulg	 N-m / Lb-Ft	 Kgs / Lbs
	 32 x 15	 30	 53.0	 89.0	 56.0	 35.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 1¼ x ½	 1.18	 2.08	 3.50	 2.20	 1.38	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 32 x 20	 30	 53.0	 89.0	 56.0	 35.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 1¼ x ¾	 1.18	 2.08	 3.50	 2.20	 1.38	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 32 x 25	 30	 56.0	 89.0	 56.0	 38.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 1¼ x 1	 1.18	 2.20	 3.50	 2.20	 1.50	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 40 x 15	 30	 55.0	 89.0	 56.0	 35.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 1½ x ½	 1.18	 2.16	 3.50	 2.20	 1.38	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 40 x 20	 30	 55.0	 89.0	 56.0	 35.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 1½ x ¾	 1.18	 2.16	 3.50	 2.20	 1.38	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 40 x 25	 30	 58.0	 89.0	 56.0	 38.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 1½ x 1	 1.18	 2.28	 3.50	 2.20	 1.50	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 50 x 15	 30	 64.0	 98.0	 56.0	 42.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 2 x ½	 1.18	 2.51	 3.85	 2.20	 1.65	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 50 x 20	 30	 64.0	 98.0	 56.0	 42.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 2 x ¾	 1.18	 2.51	 3.85	 2.20	 1.65	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 50 x 25	 30	 67.0	 98.0	 56.0	 45.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 2 x 1	 1.18	 2.63	 3.85	 2.20	 1.77	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 65 x 15	 30	 69.0	 111.0	 56.0	 51.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 2½ x ½	 1.18	 2.71	 4.37	 2.20	 2.00	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 65 x 20	 30	 69.0	 111.0	 56.0	 51.0	 3/8Ø	 20-30	 0.4
	 2½ x ¾	 1.18	 2.71	 4.37	 2.20	 2.00	 U-Bolt	 15-22	 0.9
	 65 x 25	 30	 72.0	 111.0	 56.0	 54.0	 3/8Ø	 20-30	 0.5
	 2½ x 1	 1.18	 2.83	 4.37	 2.20	 2.13	 U-Bolt	 15-22	 1.1

1. Diámetros listados del agujero son los diámetros sugeridos del agujero de sierra.
2.  *T: Take-out (Centro del tramo al final de la tubería a ser empleada)

Tamaño de los Agujeros para Tee 
Mecánica
	  	                       Dimensiones			 
	 Tee	                      del Agujero		 Preparación
	 Mecánica-	 Tamaño	 Máximo 	 Superficie
	 Tamaño del	 Sierra de	 Diámetro	 “A”
	 Terminal	 Agujeros	 permitido		
	 15, 20, 25	 30	 32	 89
	 ½, ¾, 1	 13/16	 1¼	 3½

Unidad: mm/pulg

A

16mm ( ⅝" )

723 TEE Mecanica (SPRINKLER-TEE)
MODELO 

manera que el collar de localización encaje 
dentro del agujero y asegurar con tornillos 
y tuercas en forma de U. El 723 se provee 
con un acabado negro estándar ó como 
opción se puede suplir con galvanizado en 
Zinc o pintura naranja. El 723 permite el 
flujo de agujero lleno y está clasificado para 
un rango de presión de 300 psi (20 bar).

El método de agujero mecanizado para 
la preparación de tuberías es requerido 
cuando se utilicen Tee Mecánica, Cruces 
mecánicas y Saddle-Let. El método 
de preparación de la tubería requiere el 
corte ó taladrado de un agujero de tamaño 
específico en la línea central de la tubería. 
Siempre use la sierra circular del tamaño 
correcto como es mostrado en este catálogo 

y nunca use un soplete para el corte del 
agujero. Después que el agujero ha sido 
cortado, todos los bordes ásperos deben 
ser removidos y el área dentro de los 5/8’’ 
(16mm) alrededor del agujero deberá ser 
inspeccionada para asegurar una superficie 
limpia y lisa, libre de mella ó resaltes que 
puedan afectar el sellado correcto de la 
junta.

AGUJERO–MECANIZADO
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Hoja de Funcionamiento - Los 
Acoplamientos de Hierro Dúctil en Acero 
al Carbono y Acero Inoxidable de Tubos de 
Acero

	 Modelo Z05 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1¼	 600	 600	 500	 400	 250
	 1½	 600	 600	 500	 400	 250
	 2	 600	 600	 500	 400	 250
	 2½	 600	 600	 500	 400	 250
	 3	 600	 600	 500	 400	 250
	 4	 600	 600	 500	 400	 200
	 5	 450	 450	 350	 300	 175
	 6	 450	 450	 350	 300	 175
	 8	 450	 450	 350	 300	 ---

	 Modelo Z05 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1¼	 600	 600	 450	 300	 250
	 1½	 600	 600	 450	 300	 250
	 2	 600	 600	 450	 300	 250
	 2½	 600	 600	 450	 300	 250
	 3	 600	 600	 450	 300	 250
	 4	 600	 600	 450	 300	 200
	 5	 450	 450	 300	 200	 ---
	 6	 450	 450	 300	 125	 ---
	 8	 450	 450	 300	 100	 ---

	 Modelo Z07 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1¼	 750	 750	 750	 600	 400
	 1½	 750	 750	 750	 600	 400
	 2	 750	 750	 750	 600	 400
	 2½	 750	 750	 750	 600	 400
	 3	 750	 750	 750	 600	 400
	 4	 750	 750	 750	 600	 400
	 5	 750	 750	 750	 500	 350
	 6	 700	 700	 700	 400	 300
	 8	 600	 600	 600	 350	 ---
	 10	 500	 500	 500	 300	 ---
	 12	 400	 400	 400	 250	 ---

	 Modelo Z07 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1¼	 750	 750	 700	 500	 300
	 1½	 750	 750	 700	 500	 300
	 2	 750	 750	 700	 500	 300
	 2½	 750	 750	 700	 500	 300
	 3	 750	 750	 700	 500	 300
	 4	 750	 750	 700	 400	 250
	 5	 750	 750	 600	 300	 ---
	 6	 700	 700	 500	 200	 ---
	 8	 600	 600	 400	 150	 ---
	 10	 500	 500	 300	 100	 ---
	 12	 400	 400	 250	 100	 ---

	 Modelo XH-1000 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 2	 1500	 1000	 1000	 750	 ---
	 2½	 1500	 1000	 1000	 600	 ---
	 3	 1500	 1000	 1000	 600	 ---
	 4	 1500	 1000	 1000	 600	 ---
	 6	 1500	 1000	 1000	 450	 ---
	 8	 900	 800	 800	 300	 ---
	 10	 900	 800	 800	 300	 ---
	 12	 900	 800	 800	 200	 ---

	 Modelo XH-1000 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 2	 1500	 1000	 750	 500	 ---
	 2½	 1500	 1000	 750	 500	 ---
	 3	 1500	 1000	 750	 500	 ---
	 4	 1500	 1000	 750	 400	 ---
	 6	 1500	 1000	 500	 200	 ---
	 8	 900	 800	 400	 125	 ---
	 10	 900	 800	 400	 125	 ---
	 12	 900	 800	 400	 125	 ---

	 Modelo 7705 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1	 600	 600	 500	 400	 300
	 1¼	 600	 600	 500	 400	 300
	 1½	 600	 600	 500	 400	 300
	 2	 600	 600	 500	 400	 300
	 2½	 600	 600	 500	 400	 300
	 3	 600	 600	 500	 400	 300
	 4	 600	 600	 500	 400	 300
	 5	 450	 450	 450	 350	 250
	 6	 450	 450	 450	 350	 250
	 8	 450	 450	 300	 250	 ---
	 10	 350	 350	 300	 200	 ---
	 12	 350	 350	 300	 200	 ---

	 Modelo 7705 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1	 600	 600	 450	 300	 250
	 1¼	 600	 600	 450	 300	 250
	 1½	 600	 600	 450	 300	 250
	 2	 600	 600	 450	 300	 250
	 2½	 600	 600	 450	 300	 250
	 3	 600	 600	 450	 300	 250
	 4	 600	 600	 450	 300	 200
	 5	 450	 450	 300	 200	 ---
	 6	 450	 450	 300	 125	 ---
	 8	 450	 450	 300	 100	 ---
	 10	 350	 350	 200	 ---	 ---
	 12	 350	 350	 200	 ---	 ---

	 Modelo 7707 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 ¾	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 1	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 1¼	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 1½	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 2	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 2½	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 3	 1000	 1000	 750	 600	 500
	 4	 1000	 1000	 750	 600	 400
	 5	 1000	 1000	 750	 500	 350
	 6	 1000	 1000	 700	 450	 300
	 8	 800	 800	 600	 350	 ---
	 10	 800	 800	 550	 300	 ---
	 12	 800	 800	 500	 300	 ---

	 Modelo 7707 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 ¾	 750	 750	 700	 450	 325
	 1	 750	 750	 700	 450	 325
	 1¼	 750	 750	 700	 450	 325
	 1½	 750	 750	 700	 450	 325
	 2	 750	 750	 700	 450	 325
	 2½	 750	 750	 700	 450	 325
	 3	 750	 750	 700	 450	 325
	 4	 750	 750	 700	 400	 250
	 5	 750	 750	 600	 300	 ---
	 6	 750	 750	 500	 200	 ---
	 8	 600	 600	 450	 150	 ---
	 10	 600	 600	 400	 125	 ---
	 12	 600	 600	 400	 125	 ---

Las siguientes tablas muestran las presiones máximas de trabajo 
(CWP) de Shurjoint hierro dúctil acoplamientos y adaptadores de 
brida utilizada en acero al carbon y tubos de acero inoxidable.

unidad: psi unidad: psi
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	 Modelo 7706 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1½ x 1¼	 500	 500	 500	 350	 300
	 2 x '1½	 500	 500	 500	 350	 300
	 2½ x 2	 500	 500	 500	 350	 300
	 3 x 2	 500	 500	 500	 350	 300
	 3 x '2½	 500	 500	 500	 350	 300
	 4 x 2	 500	 500	 500	 350	 300
	 4 x '2½	 500	 500	 500	 350	 300
	 4 x 3	 500	 500	 500	 300	 250
	 5 x 4	 400	 400	 400	 300	 250
	 6 x 3	 400	 400	 400	 300	 200
	 6 x 4	 400	 400	 400	 300	 175
	 8 x 6	 400	 400	 400	 300	 175

	 Modelo 7706 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1½ x 1¼	 500	 500	 350	 300	 250
	 2 x '1½	 500	 500	 350	 300	 250
	 2½ x 2	 500	 500	 350	 300	 250
	 3 x 2	 500	 500	 350	 300	 250
	 3 x '2½	 500	 500	 350	 300	 250
	 4 x 2	 500	 500	 350	 300	 250
	 4 x '2½	 500	 500	 350	 300	 200
	 4 x 3	 500	 500	 300	 250	 200
	 5 x 4	 400	 400	 300	 250	 ---
	 6 x 3	 400	 400	 300	 200	 ---
	 6 x 4	 400	 400	 300	 175	 ---
	 8 x 6	 400	 400	 300	 175	 ---

	 Modelo 7771 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1½	 600	 600	 500	 400	 300
	 2	 600	 600	 500	 400	 300
	 2½	 600	 600	 500	 400	 300
	 3	 600	 600	 500	 400	 300
	 4	 600	 600	 500	 400	 300
	 5	 450	 450	 450	 350	 250
	 6	 450	 450	 450	 350	 250
	 8	 450	 450	 300	 250	 200
	 10	 350	 350	 300	 200	 175
	 12	 350	 350	 300	 200	 175

	 Modelo 7771 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1½	 600	 600	 450	 300	 250
	 2	 600	 600	 450	 300	 250
	 2½	 600	 600	 450	 300	 250
	 3	 600	 600	 450	 300	 250
	 4	 600	 600	 450	 300	 200
	 5	 450	 450	 300	 200	 ---
	 6	 450	 450	 300	 125	 ---
	 8	 450	 450	 300	 100	 ---
	 10	 350	 350	 200	 NR	 ---
	 12	 350	 350	 200	 NR	 ---

	 Modelo C-7 en tuberia de acero al carbon
	 Tamaño	 Cut-Grooved	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1½ x *	 500	 500	 500	 350	 300
	 2 x *	 500	 500	 500	 350	 300
	 2½ x *	 500	 500	 500	 350	 300
	 3 x *	 500	 500	 500	 350	 300
	 4 x *	 500	 500	 500	 350	 300
	 6 x *	 400	 400	 400	 350	 300

	 Modelo C-7 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1½ x *	 500	 500	 350	 300	 250
	 2 x *	 500	 500	 350	 300	 250
	 2½ x *	 500	 500	 350	 300	 250
	 3 x *	 500	 500	 350	 300	 250
	 4 x *	 500	 500	 350	 300	 250
	 6 x *	 400	 400	 300	 300	 250

* = Todos los tamaños de rama, roscado y ranurado * = Todos los tamaños de rama, roscado y ranurado

* Prueba Hidrostática de Coraza : 450 psi (30 bar) según ANSI B16.5

	 Modelo 7041 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 2	 300	 300	 300	 250	 ---
	 2½	 300	 300	 300	 250	 ---
	 3	 300	 300	 300	 250	 ---
	 4	 300	 300	 300	 250	 ---
	 5	 300	 300	 300	 250	 ---
	 6	 300	 300	 300	 250	 ---
	 8	 300	 300	 300	 200	 ---
	 10	 300	 300	 300	 200	 ---
	 12	 300	 300	 300	 200	 ---

	 Modelo 7041 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 2	 300	 300	 275	 275	 175
	 2½	 300	 300	 275	 275	 175
	 3	 300	 300	 275	 275	 175
	 4	 300	 300	 275	 275	 175
	 5	 300	 300	 275	 200	 175
	 6	 300	 300	 250	 200	 125
	 8	 300	 300	 200	 ---	 ---
	 10	 300	 300	 200	 ---	 ---
	 12	 300	 300	 200	 ---	 ---

	 Modelo 7043 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 2	 750	 750	 750	 500	 ---
	 2½	 750	 750	 750	 500	 ---
	 3	 750	 750	 750	 500	 ---
	 4	 750	 750	 750	 500	 ---
	 5	 750	 750	 750	 450	 ---
	 6	 750	 750	 750	 450	 ---
	 8	 750	 750	 750	 300	 ---
	 10	 750	 750	 750	 300	 ---
	 12	 750	 750	 750	 250	 ---

	 Modelo 7043 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 2	 400	 400	 400	 ---	 ---
	 2½	 400	 400	 400	 ---	 ---
	 3	 400	 400	 400	 ---	 ---
	 4	 300	 300	 300	 ---	 ---
	 5	 300	 300	 250	 ---	 ---
	 6	 300	 300	 200	 ---	 ---
	 8	 250	 250	 150	 ---	 ---
	 10	 250	 250	 150	 ---	 ---
	 12	 250	 250	 150	 ---	 ---

* Prueba Hidrostática de Coraza : 1125 psi (77 bar) según ANSI B16.5

unidad: psi unidad: psi

	 Modelo K-9 en Tuberia de Acero al Carbon
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Ranura por Laminación
	 Pulg	 XS	 STD	 STD	 Sch. 10	 Sch. 7
	 1¼	 600	 600	 500	 400	 250
	 1½	 600	 600	 500	 400	 250
	 2	 600	 600	 500	 400	 250
	 2½	 600	 600	 500	 400	 250
	 3	 600	 600	 500	 400	 250
	 4	 600	 600	 500	 400	 200
	 5	 450	 450	 350	 300	 175
	 6	 450	 450	 350	 300	 175
	 8	 450	 450	 350	 300	 150

	 Modelo K-9 en Tubo de Acero Inoxidable
	 Tamaño	 Ranura por Corte	 Roll-Grooved
	 Pulg	 Sch. 80S	 Sch. 40S	 Sch. 40S	 Sch. 10S	 Sch. 5S
	 1¼	 600	 600	 450	 300	 250
	 1½	 600	 600	 450	 300	 250
	 2	 600	 600	 450	 300	 250
	 2.5	 600	 600	 450	 300	 250
	 3	 600	 600	 450	 300	 250
	 4	 600	 600	 450	 300	 200
	 5	 450	 450	 300	 200	 ---
	 6	 450	 450	 300	 125	 ---
	 8	 450	 450	 300	 100	 ---
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Tamaño	

Valor	 Presión de trabajo,	 Temp. Max. 
		  Nominal	 (STD), Ranurado	 de Servicio
	 1” – 6”	

Clase 300
	 750 psi @100°F	

	 (25 – 150)		  52 Bar @38°C	 EPDM:
	 8” – 12”	

Clase 250
	 400 psi @100°F	 230°F / 110°C

	(200 – 300)		  28 Bar @38°C	 Nitrilo:
	 14” – 24”	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 180°F / 82°C

	(250 – 600)		  20 Bar @38°C	

Clasificacion de Presión y Temperatura

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado 
en tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 
3 veces la presión de trabajo.

Shurjoint ofrece un amplio rango de accesorios de extremo ranurado 
en tamaños hasta de 600mm (24”). Los accesorios están disponibles en 
numerosos estilos y configuraciones para dar soporte a una variedad de 
aplicaciones. Los accesorios de extremo ranurado de Shurjoint están 
diseñdos para satisfacer los requerimientos de ASTM F1548-01 y ANSI/
AWWA C606-07. Para otros tamaños de tuberías no determinadas en 
estos estándares, refiérase a las especificaciones aplicables para ranurado 
mostradas en este catáogo.

Informacion de Flujos / Resistencia a la Fricción
Expresado como la longitud equivalente de tubo recto
						      Codos 			                                  Tees 
	 Tamaño		  Calibre Pared	 #7110 90°	 #901 90°	 #7110LR 90°	 #7111 45°	 #7111LR 45°	  #7120	  #903	
	 Nominal	 D.E.	 de Tubería	 Radio Estándar	 1½D. Radio Corto	 1½D. Radio Largo	 Radio Estándar	 1½D. Radio Largo 	 Ramal	 Ramal
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 metros / pies	 metros / pies	 metros / pies	 metros / pies	 metros / pies	 metros / pies	 metros / pies
	 25	 33.4	 3.4	 0.5	 ---	 ---	 0.2	 ---	 1.3	 ---
	 1	 1.315	 0.133	 1.7	 ---	 ---	 0.8	 ---	 4.2	 ---
	 32	 42.2	 3.6	 0.8	 0.8	 ---	 0.3	 ---	 1.4	 1.4
	 1¼	 1.660	 0.140	 2.5	 2.5	 ---	 1.0	 ---	 4.7	 4.7
	 40	 48.3	 4.0	 1.1	 1.1	 ---	 0.5	 ---	 2.0	 2.0
	 1½	 1.900	 0.154	 3.5	 3.5	 ---	 1.5	 ---	 6.5	 6.5
	 50	 60.3	 5.2	 1.2	 1.2	 0.8	 0.5	 0.3	 2.6	 2.6
	 2	 2.375	 0.203	 4.0	 4.0	 2.5	 1.7	 1.1	 8.5	 8.5
	 65	 73.0	 5.0	 1.4	 1.4	 0.9	 0.6	 0.4	 3.1	 3.1
	 2½	 2.875	 0.197	 4.5	 4.5	 2.9	 2.0	 1.4	 10.0	 10.0
	 80	 88.9	 6.3	 1.5	 1.5	 1.2	 0.8	 0.5	 3.7	 3.7
	 3	 3.500	 0.237	 5.0	 5.0	 3.8	 2.5	 1.5	 12.0	 12.0
	 100	 114.3	 5.6	 2.0	 2.0	 1.5	 0.9	 0.6	 4.6	 4.6
	 4	 4.500	 0.220	 6.7	 6.7	 5.0	 3.0	 2.1	 15.0	 15.0
	 125	 141.3	 6.6	 2.3	 2.3	 1.8	 1.2	 0.6	 5.8	 5.8
	 5	 5.563	 0.258	 7.5	 7.5	 6.0	 4.0	 2.5	 19.0	 19.0
	 150	 168.3	 7.1	 2.7	 2.7	 2.3	 1.4	 0.9	 6.7	 6.7
	 6	 6.625	 0.280	 9.0	 9.0	 7.5	 4.5	 3.0	 22.0	 22.0
	 200	 219.1	 8.2	 4.0	 4.0	 3.0	 2.0	 1.2	 10.1	 10.1
	 8	 8.625	 0.322	 13.0	 13.0	 9.8	 6.5	 4.0	 33.0	 33.0
	 250	 273.0	 8.8	 5.2	 ---	 3.7	 2.5	 1.5	 12.5	 ---
	 10	 10.750	 0.365	 17.0	 ---	 12.0	 8.3	 5.0	 41.0	 ---
	 300	 323.9	 9.5	 6.1	 ---	 4.4	 3.1	 1.8	 14.9	 ---
	 12	 12.750	 0.375	 20.0	 ---	 14.5	 10.0	 6.0	 49.0	 ---

La mayoría de los accesorios se suministran 
en hierro dúctil conforme a ASTM A536 Gr. 
65-45-12 y ASTM A395 o Gr. 65-45-15.
algunos estilos y tamaños superiores a 14" 
(350mm) se fabrican con tubo de acero al 
carbon ASTM A53 Gr. B o fabricados de 

Accesorios Ranurados Shurjoint

Accesorios Recubiertos de Caucho
Accesorios en hierro dúctil y con extremo 
ranurado Shurjoint  es tán también 
disponibles forradas en caucho para 
condiciones de trabajo abrasivas. El 
recubrimiento en caucho es útil cubriendo 
el interior y los extremos de los accesorios 
para los servicios en condiciones de 
abrasión ó el  recubrimiento puede envolver 
incluso la base ó área de contacto de los 
accesorios para soportar aplicaciones con 
condiciones de abrasión y corrosión. Favor 
contacte a Shurjoint para más detalles.

Para servicios en
condiciones de 

abrasión

Para servicios en
condiciones de 

abrasión y corrosión

Los valores indicados en esta tabla expresan la Resistencia representativa a la fricción de los accesorios Shurjoint equivalents en pies (metros) de tubo recto. Para el derivado de un tee que es de tamaño 
reducido, utilizar el valor que corresponde al tamaño de los ramales. Por ejemplo, el valor del ramal de una tee de 4" x 4" x 3" es de 12.0 pies (3.7 metros). Para las conexiones de los mencionados en esta 
tabla, la longitud equivalente de tubo recto puede estimarse a partir de los datos facilitados. Por ejemplo, la resistencia al flujo de un codo de 22½˚ es aproximadamente la mitad de un codo de 45˚.

acero soldados con costura o segmentados 
del mismo grado o equivalente. Accesorios 
están pintados de color naranja o rojo, o 
como una opción pueden ser suministrados 
por inmersión en caliente galvanizado o 
epoxico.
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7112
22½˚ Codo

C-E

7111
45˚ Codo

C-E

7110
90˚ Codo

C-E

7113
11¼˚ Codos

C-E

Las conecciones Shurjoint de hierro 
dúctil de extremo ranurado son de hierro 
dúcti l  según ASTM A536 Gr. 65-45-
12 y ASTM A395 o Gr.65-45-15. C-E son 
las dimensiones estándar del fabricante. 
Consulte la página 56 para conecciones de 
acero forjado con extremos ranurados.

7110 90° CODO	 7111 45° CODO

7112 22-½° CODO	 7113 11-¼° CODO

		 Tamaño		                                   7110 90˚ Codo                                      7111 45˚ Codo 	                                  7112 22½˚ Codo                                 7113 11¼˚ Codo 
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 25	 33.4	 57	 0.3	 45	 0.2	 ---	 ---	 ---	 ---
	 1	 1.315	 2.25	 0.7	 1.75	 0.5	 ---	 ---	 ---	 ---
	 32	 42.2	 70	 0.5	 45	 0.3	 ---	 ---	 ---	 ---
	 1¼	 1.660	 2.75	 1.1	 1.75	 0.7	 ---	 ---	 ---	 ---
	 40	 48.3	 70	 0.6	 45	 0.4	 45	 0.6	 ---	 ---
	 1½	 1.900	 2.75	 1.3	 1.75	 0.9	 1.75 	 1.3	 ---	 ---
	 50	 60.3	 83	 0.9	 51	 0.7	 48	 0.8	 35	 0.4
	 2	 2.375	 3.25	 2.0	 2.00	 1.5	 1.88	 1.8	 1.38	 1.0
	 65	 73.0	 95	 1.2	 57	 0.9	 51	 1.0	 38	 0.7
	 2½	 2.875	 3.75	 2.6	 2.25	 2.0	 2.01 	 2.2	 1.50	 1.6
	 76.1mm	 76.1	 95	 1.4	 57	 0.9	 51	 1.0	 38	 0.8
		  3.000	 3.75	 3.1	 2.25	 2.1	 2.01 	 2.2	 1.50	 1.7
	 80	 88.9	 108	 2.0	 64	 1.3	 57	 1.4	 38	 0.8
	 3	 3.500	 4.25	 4.3	 2.50	 2.9	 2.25 	 3.1	 1.50	 1.8
	 101.6mm	 101.6	 114	 2.5	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
		  4.000	 4.50	 5.6	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 100	 114.3	 127	 3.1	 76	 2.0	 73	 2.0	 45	 1.0
	 4	 4.500	 5.00	 6.9	 3.00	 4.4	 2.88 	 4.4	 1.75	 2.2
	 108.0mm	 108.0	 127	 2.5	 76	 2.0	 ---	 ---	 ---	 ---
		  4.250	 5.00	 5.5	 3.00	 4.4	 ---	 ---	 ---	 ---
	 125	 141.3	 140	 5.0	 83	 3.0	 73	 3.1	 ---	 ---
	 5	 5.563	 5.50	 11.0	 3.25	 6.6	 2.88	 6.8	 ---	 ---
	 133.0mm	 133.0	 140	 4.1	 83	 2.7	 ---	 ---	 ---	 ---
		  5.250	 5.50	 9.0	 3.25	 5.9	 ---	 ---	 ---	 ---
	 139.7mm	 139.7	 140	 4.3	 83	 2.9	 73	 2.9	 ---	 ---
		  5.500	 5.50	 9.5	 3.25	 6.4	 2.88	 6.5	 ---	 ---
	 150	 168.3	 165	 5.8	 89	 4.0	 79	 5.0	 51	 2.5
	 6	 6.625	 6.50	 12.8	 3.50	 8.9	 3.12	 11.0	 2.00	 5.5
	 159.0mm	 159.0	 165	 6.0	 89	 3.8	 ---	 ---	 ---	 ---
		  6.250	 6.50	 13.2	 3.50	 8.4	 ---	 ---	 ---	 ---
	 165.1mm	 165.1	 165	 5.7	 89	 4.0	 79	 5.0	 51	 2.5
		  6.500	 6.50	 12.5	 3.50	 8.9	 3.12	 11.0	 2.00	 5.5
	 200	 219.1	 197	 13.0	 108	 8.6	 98	 10.0	 51	 5.5
	 8	 8.625	 7.75	 28.7	 4.25	 19.0	 3.88	 22.0	 2.00	 12.1
	 250	 273.0	 229	 24.1	 121	 15.5	 111 	 17.7	 54 	 10.0
	 10	 10.750	 9.00	 53.1	 4.75	 34.2	 4.38	 38.9	 2.13	 22.1
	 300	 323.9	 254	 36.7	 133	 22.5	 ---	 19.5	 57 	 12.4
	 12	 12.750	 10.00	 81.0	 5.25	 49.5	 ---	 42.9	 2.25	 27.3
	 200JIS	 216.3	 197	 12.4	 108	 8.4	 98	 10.0	 ---	 ---
		  8.516	 7.75	 27.2	 4.25	 18.5	 3.88	 22.0	 ---	 ---
	 250JIS	 267.4	 229	 24.1	 121	 15.5	 111  	 17.7	 54 	 10.0
		  10.528	 9.00	 53.0	 4.75	 34.2	 4.38	 38.9	 2.13	 22.1
	 300JIS	 318.5	 254	 36.7	 133	 22.5	 ---	 ---	 57 	 12.4
		  12.539	 10.00	 80.8	 5.25	 49.5	 ---	 ---	 2.25	 27.3
	 350	 355.6	 280	 35.2	 152	 22.0	 ---	 21.0	 ---	 ---
	 14	 14.000	 11.00	 77.4	 6.00	 48.4	 ---	 46.2	 ---	 ---
	 400	 406.4	 305	 43.0	 184	 44.0	 ---	 22.0	 ---	 ---
	 16	 16.000	 12.00	 94.6	 7.25	 96.8	 ---	 48.4	 ---	 ---
	 450	 457.2	 394	 83.5	 203	 46.6	 ---	 ---	 ---	 ---
	 18	 18.000	 15.50	 184.0	 8.00	 102.5	 ---	 ---	 ---	 ---
	 500	 508.0	 438	 118.5	 229	 54.5	 ---	 ---	 ---	 ---
	 20	 20.000	 17.25	 261.2	 9.00	 120.2	 ---	 ---	 ---	 ---
	 600	 609.6	 508	 185.0	 280	 83.5	 ---	 ---	 ---	 ---
	 24	 24.000	 20.00	 407.9	 11.00	 184.1	 ---	 ---	 ---	 ---

MODELO MODELO 
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7130
"Y" Lateral de 45˚7135 Cruz

C-E
7120 Tee

C-E

C-E

	 Tamaño		                                   7120 Tee		                                      7135 Cruz			   7130 "Y" Lateral de 45˚		
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	  C - E	 Peso	 C - LE	 C - SE  	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 25	 33.4	 57	 0.4	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 1	 1.315	 2.25	 0.9	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 32	 42.2	 70	 0.7	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 1¼	 1.660	 2.75	 1.5	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 40	 48.3	 70	 0.9	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 1½	 1.900	 2.75	 2.0	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 50	 60.3	 83	 1.3	 83	 1.2	 178	 70	 2.0
	 2	 2.375	 3.25	 2.9	 3.25	 2.7	 7.00	 2.75	 4.4
	 65	 73.0	 95	 2.2	 95	 3.0	 197	 76	 2.8
	 2½	 2.875	 3.75	 4.8	 3.75	 6.7	 7.75	 3.00	 6.2
	 76.1mm	 76.1	 95	 2.3	 95	 3.0	 197	 76	 2.8
		  3.000	 3.75	 5.1	 3.75	 6.7	 7.75	 3.00	 6.2
	 80	 88.9	 108	 3.1	 108	 3.1	 216	 83	 4.2
	 3	 3.500	 4.25	 6.8	 4.25	 6.8	 8.50	 3.25	 9.2
	 100	 114.3	 127	 4.5	 127	 5.2	 267	 95	 8.0
	 4	 4.500	 5.00	 9.9	 5.00	 11.5	 10.50	 3.75	 17.6
	 108.0mm	 108.0	 127	 4.1	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
		  4.250	 5.00	 9.0	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 125	 141.3	 140	 6.5	 140 	 5.9	 318 	 102	 12.5
	 5	 5.563	 5.50	 14.3	 5.50	 13.0	 12.50	 4.00	 27.5
	 133.0mm	 133.0	 140	 6.0	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
		  5.250	 5.50	 13.2	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 139.7mm	 139.7	 140	 6.5	 140 	 5.9	 318 	 102	 12.5
		  5.500	 5.50	 14.3	 5.50	 13.0	 12.50	 4.00	 27.5
	 150	 168.3	 165	 10.0	 165	 14.5	 356	 114	 18.5
	 6	 6.625	 6.50	 22.0	 6.50	 32.0	 14.00	 4.50	 40.7
	 150	 159.0	 165	 8.6	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 6	 6.250	 6.50	 18.9	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 165.1mm	 165.1	 165	 9.4	 165	 14.5	 356	 114	 18.5
		  6.500	 6.50	 20.8	 6.50	 32.0	 14.00	 4.50	 40.7
	 200	 219.1	 197	 20.0	 197	 20.0	 457	 152	 32.0
	 8	 8.625	 7.75	 44.0	 7.75	 44.1	 18.00	 6.00	 70.4
	 250	 273.0	 229	 31.0	 ---	 ---	 521	 165	 63.0
	 10	 10.750	 9.00	 68.2	 ---	 ---	 20.50	 6.50	 138.9
	 300	 323.9	 254	 43.9	 ---	 ---	 584	 178	 91.5
	 12	 12.750	 10.00	 96.7	 ---	 ---	 23.00	 7.00	 201.7
	 200JIS	 216.3	 197	 20.0	 197	 20.0	 457	 152	 32.0
		  8.516	 7.75	 44.0	 7.75	 44.1	 18.00	 6.00	 70.4
	 250JIS	 267.4	 229	 31.0	 ---	 ---	 521	 165	 63.0
		  10.528	 9.00	 68.2	 ---	 ---	 20.50	 6.50	 138.9
	 300JIS	 318.5	 254	 43.9	 ---	 ---	 584	 178	 91.5
		  12.539	 10.00	 96.7	 ---	 ---	 23.00	 7.00	 201.7
	 350	 355.6	 280	 52.0	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 14	 14.000	 11.00	 114.6	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 400	 406.4	 305	 68.0	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---
	 16	 16.000	 12.00	 149.9	 ---	 ---	 ---	 ---	 ---

7120 TEE

7135 CRUZ

7130 "Y" LATERAL DE 45°

Las conecciones Shurjoint de hierro 
dúctil de extremo ranurado son de hierro 
dúctil según ASTM A536 Gr. 65-45-12 y 
ASTM A395 o Gr.65-45-15. C-E son las 
dimensiones estándar del fabricante. 
Consulte la página 56 para conecciones de 
acero forjado con extremos ranurados.

C-SE

C-LE

C-
LE

MODELO 
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7121 Tee Reducción (Roscada)
C-E

C
-E

7121 Tee Reducción

C-E

C
-E

Las conecciones Shurjoint de hierro 
dúctil de extremo ranurado son de hierro 
dúctil según ASTM A536 Gr. 65-45-12 y 
ASTM A395 o Gr.65-45-15. C-E son las 
dimensiones estándar del fabricante. 
Consulte la página 56 para conecciones de 
acero forjado con extremos ranurados.

7121 Tee REDUCCION

	 Tamaño		  Estándar	 Roscada
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 x 50 x 40	 60.3 x 60.3 x 48.3	 83	 83	 1.2
	 2 x 2 x1½	 2.375 x 2.375 x 1.900	 3.25	 3.25	 2.6
	 65 x 65 x 25	 73.0 x 73.0 x 33.4	 95 	 95 	 1.7
	 2½ x 2½ x 1	 2.875 x 2.875 x 1.315	 3.75	 3.75	 3.8
	 65 x 65 x 40	 76.1 x 76.1 x 48.3	 95 	 95 	 1.8
	 2½ x 2½ x 1½	 3.000 x 3.000 x 1.900	 3.75	 3.75	 3.9
	 65 x 65 x 50	 73.0 x 73.0 x 60.3	 95	 95	 2.0
	 2½ x2½ x 2	 2.875 x 2.875 x 2.375	 3.75	 3.75	 4.4
	 65 x 65 x 50	 76.1 x 76.1 x 60.3	 95	 95	 2.0
	 2½ x 2½ x 2	 3.000 x 3.000 x 2.375	 3.75	 3.75	 4.4
	 80 x 80 x 25	 88.9 x 88.9 x 33.4	 108 	 108 	 2.5
	 3 x 3 x 1	 3.500 x 3.500 x 1.315	 4.25	 4.25	 5.5
	 80 x 80 x 40	 88.9 x 88.9 x 48.3	 108 	 108 	 2.4
	 3 x 3 x 1½	 3.500 x 3.500 x 1.900	 4.25	 4.25	 5.2
	 80 x 80 x 50	 88.9 x 88.9 x 60.3	 108	 108	 2.8
	 3 x 3 x 2	 3.500 x 3.500 x 2.375	 4.25	 4.25	 6.2
	 80 x 80 x 65	 88.9 x 88.9 x 73.0	 108	 108	 2.8
	 3 x 3 x 2½	 3.500 x 3.500 x 2.875	 4.25	 4.25	 6.2
	 80 x 80 x 65	 88.9 x 88.9 x 76.1	 108	 108	 2.8
	 3 x 3 x 2½	 3.500 x 3.500 x 3.000	 4.25	 4.25	 6.2
	 100 x 100 x 25	 114.3 x 114.3 x 33.4	 127 	 127 	 4.0
	 4 x 4 x 1	 4.500 x 4.500 x 1.315	 5.00	 5.00	 8.9
	 100 x 100 x 50	 114.3 x 114.3 x 60.3	 127	 127	 4.0
	 4 x 4 x 2	 4.500 x 4.500 x 2.375	 5.00	 5.00	 8.8	
	 100 x 100 x 65	 114.3 x 114.3 x 73.0	 127	 127	 4.3
	 4 x 4 x 2½	 4.500 x 4.500 x 2.875	 5.00	 5.00	 9.5
	 100 x 100 x 76.1mm	 114.3 x 114.3 x 76.1	 127	 127	 4.3
		  4.500 x 4.500 x 3.000	 5.00	 5.00	 9.5
	 100 x 100 x 80	 114.3 x 114.3 x 88.9	 127	 127	 4.3
	 4 x 4 x 3	 4.500 x 4.500 x 3.500	 5.00	 5.00	 9.4
	 125 x 125 x 50	 141.3 x 141.3 x 60.3	 140	 140	 5.6
	 5 x 5 x 2	 5.563 x 5.563 x 2.375	 5.50	 5.50	 12.4
	 125 x 125 x 100	 141.3 x 141.3 x 114.3	 140	 140	 6.2
	 5 x 5 x 4	 5.563 x 5.563 x 4.500	 5.50	 5.50	 13.6
	 150 x 150 x 50	 168.3 x 168.3 x 60.3	 165	 165	 8.0
	 6 x 6 x 2	 6.625 x 6.625 x 2.375	 6.50	 6.50	 17.6
	 150 x 150 x 65	 168.3 x 168.3 x 73.0	 165	 165	 8.5
	 6 x 6 x 2½	 6.625 x 6.625 x 2.875	 6.50	 6.50	 18.7	

	 Tamaño		  Estándar	 Roscada
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 150 x 150 x 80	 168.3 x 168.3 x 88.9	 165	 165	 9.2
	 6 x 6 x 3	 6.625 x 6.625 x 3.500	 6.50	 6.50	 20.2
	 150 x 150 x 100	 168.3 x 168.3 x 114.3	 165	 165	 8.8
	 6 x 6 x 4	 6.625 x 6.625 x 4.500	 6.50	 6.50	 19.4
	 165.1 x 165.1 x 50	 165.1 x 165.1 x 60.3	 165	 165	 8.0
	 6 x 6 x 2	 6.500 x 6.500 x 2.375	 6.50	 6.50	 17.6
	 165.1 x165.1 x 76.1	 165.1 x 165.1 x 76.1	 165	 165	 8.5
		  6.500 x 6.500 x 3.000	 6.50	 6.50	 18.7
	 165.1 x 165.1 x 80	 165.1 x 165.1 x 88.9	 165	 165	 9.2
	 6 x 6 x 3	 6.500 x 6.500 x 3.500	 6.50	 6.50	 20.2
	 165.1 x 165.1 x 100	 165.1 x 165.1 x 114.3	 165	 165	 8.8
	 6 x 6 x 4	 6.500 x 6.500 x 4.500	 6.50	 6.50	 19.4
	 200 x 200 x50	 219.1 x 219.1 x 60.3	 197	 197	 14.8
	 8 x 8 x 2	 8.625 x 8.625 x 2.375	 7.75	 7.75	 32.5
	 200 x 200 x 80	 219.1 x 219.1 x 88.9	 197	 197	 15.5
	 8 x 8 x 3	 8.625 x 8.625 x 3.500	 7.75	 7.75	 34.2
	 200 x 200 x 100	 219.1 x 219.1 x 114.3	 197	 197	 20.0
	 8 x 8 x 4	 8.625 x 8.625 x 4.500	 7.75	 7.75	 44.0
	 200 x 200 x 150	 219.1 x 219.1 x 168.3	 197	 ---	 21.0
	 8 x 8 x 6	 8.625 x 8.625 x 6.625	 7.75	 ---	 46.2
	 250 x 250 x 100	 273.0 x 273.0 x 114.3	 229	 229	 28.5
	 10 x 10 x 4	 10.750 x 10.750 x 4.500	 9.00	 9.00	 62.8
	 250 x 250 x 150	 273.0 x 273.0 x 168.3	 229	 ---	 30.0
	 10 x 10 x 6	 10.750 x 10.750 x 6.625	 9.00	 ---	 66.0
	 250 x 250 x 200	 273.0 x 273.0 x 219.1	 229	 ---	 31.5
	 10 x 10 x 8	 10.750 x 10.750 x 8.625	 9.00	 ---	 69.3
	 300 x 300 x 80	 323.9 x 323.9 x 88.9	 254 	 254 	 40.0
	 12 x 12 x 3	 12.750 x 12.750 x 3.500	 10.00	 10.00	 88.1
	 300 x 300 x 100	 323.9 x 323.9 x114.3	 254 	 254 	 41.0
	 12 x 12 x 4	 12.750 x 12.750 x 4.500	 10.00	 10.00	 90.4
	 300 x 300 x 150	 323.9 x 323.9 x 168.3	 254 	 ---	 38.0
	 12 x 12 x 6	 12.750 x 12.750 x 6.625	 10.00	 ---	 83.6
	 300 x 300 x 200	 323.9 x 323.9 x 219.1	 254 	 ---	 38.0
	 12 x 12 x 8	 12.750 x 12.750 x 8.625	 10.00	 ---	 83.6
	 300 x 300 x 250	 323.9 x 323.9 x 273.0	 254 	 --- 	 40.0
	 12 x 12 x 10	 12.750 x 12.750 x 10.750	 10.00	 ---	 88.0

MODELO 
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 7151
Reduccion Eccentrica

E-E

Las conecciones Shurjoint de hierro 
dúctil de extremo ranurado son de hierro 
dúctil según ASTM A536 Gr. 65-45-12 y 
ASTM A395 o Gr.65-45-15. E-E son 
las dimensiones estándar del fabricante. 
Consulte la página 57 para conecciones de 
acero forjado con extremos ranurados.

7150 REDUCCION CONCENTRICA

7151 REDUCCION ECCENTRICA

	 Tamaño		                   7150 Reduccion Concentrica    7151 Reduccion Eccentrica
	 Nominal	 D.E.	  E - E	 Peso	  E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 200 x 150	 219.1 x 168.3	 127	 5.2	 127	 5.5
	 8 x 6	 8.625 x 6.625	 5.00	 11.4	 5.00	 12.0
	 250 x 100	 273.0 x 114.3	 152	 9.0	 152	 12.0
	 10 x 4	 10.750 x 4.500	 6.00	 19.8	 6.00	 26.4
	 250 x 150	 273.0 x 168.3	 152	 9.0	 152	 11.5
	 10 x 6	 10.750 x6.625	 6.00	 19.8	 6.00	 25.3
	 250 x 200	 273.0 x 219.1	 152	 9.5	 178	 12.2
	 10 x 8	 10.750 x 8.625	 6.00	 20.9	 7.00	 26.8
	 300 x150	 323.9 x 168.3	 178	 10.6	 178	 10.9
	 12 x 6	 12.750 x 6.625	 7.00	 23.3	 7.00	 23.9
	 300 x 200	 323.9 x 219.1	 178	 10.6	 178	 10.9
	 12 x 8	 12.750 x 8.625	 7.00	 23.3	 7.00	 24.0
	 300 x 250	 323.9 x 273.0	 178	 11.0	 178	 11.1
	 12 x 10	 12.750 x 10.750	 7.00	 24.1	 7.00	 24.3
	 350 x 200	 355.6 x 219.1	 203	 13.1	 318	 19.7
	 14 x 8	 14.000 x 8.625	 8.00	 28.8	 12.50	 43.3
	 350 x 250	 355.6 x 273.0	 203	 13.5	 318	 20.5
	 14 x 10	 14.000 x 10.750	 8.00	 29.7	 12.50	 45.1
	 350 x 300	 355.6 x 323.9	 203	 14.0	 318	 22.1
	 14 x 12	 14.000 x 12.750	 8.00	 30.8	 12.50	 48.6
	 400 x 200	 406.4 x 219.1	 229	 16.8	 318	 21.8
	 16 x 8	 16.000 x 8.625	 9.00	 37.0	 12.50	 48.0
	 400 x 250	 406.4 x273.0	 318	 23.0	 318	 22.9
	 16 x 10	 16.000 x 10.750	 12.50	 50.6	 12.50	 50.4
	 400 x 300	 406.4 x 323.9	 229	 17.6	 229	 17.8
	 16 x 12	 16.000 x 12.750	 9.00	 38.7	 9.00	 39.2
	 400 x 350	 406.4 x 355.6	 229	 18.0	 229	 18.1
	 16 x 14	 16.000 x 14.000	 9.00	 39.6	 9.00	 39.8
	 450 x 300	 457.2 x 323.9	 241	 20.7	 330	 27.5
	 18 x 12	 18.000 x 12.750	 9.50	 45.5	 13.00	 60.5
	 450 x 350	 457.2 x 355.6	 330	 28.3	 330	 29.5
	 18 x 14	 18.000 x 14.000	 13.00	 62.3	 13.00	 64.9
	 450 x 400	 457.2 x 406.4	 330	 29.6	 330	 29.5
	 18 x 16	 18.000 x 16.000	 13.00	 65.12	 13.00	 64.9
	 500 x 300	 508.0 x 406.4	 254	 24.9	 356	 28.8
	 20 x 12	 20.000 x 16.000	 10.00	 54.8	 14.00	 63.4
	 500 x 350	 508.0 x 355.6	 356	 33.8	 356	 33.8
	 20 x 14	 20.000 x 14.000	 14.00	 74.4	 14.00	 74.4
	 500 x 400	 508.0 x 406.4	 254	 25.6	 356	 32.5
	 20 x 16	 20.000 x 18.000	 10.00	 56.3	 14.00	 71.5
	 500 x 450	 508.0 x 457.2	 356	 36.7	 356	 36.7
	 20 x 18	 20.000 x 16.000	 14.00	 80.7	 14.00	 80.7
	 600 x 200	 609.6 x 219.1	 305	 36.8	 381	 41.6
	 24 x 8	 24.000 x 8.625	 12.00	 81.0	 15.00	 91.5
	 600 x 250	 609.6 x 273.0	 305	 36.9	 381	 42.3
	 24 x 10	 24.000 x 10.750	 12.00	 81.2	 15.00	 93.1
	 600 x 300	 609.6 x 323.9	 305	 37.0	 381	 43.1
	 24 x 12	 24.000 x 12.750	 12.00	 81.4	 15.00	 94.8
	 600 x 350	 609.6 x 355.6	 381	 43.6	 381	 43.6
	 24 x 14	 24.000 x 14.000	 15.00	 96.0	 15.00	 95.9
	 600 x 400	 609.6 x 406.4	 305	 37.1	 381	 44.4
	 24 x 16	 24.000 x 16.000	 12.00	 81.6	 15.00	 97.7
	 600 x 450	 609.6 x 457.2	 381	 45.3	 381	 45.3
	 24 x 18	 24.000 x 18.000	 15.00	 99.7	 15.00	 99.7
	 600 x 500	 609.6 x 508.0	 305	 37.7	 381	 46.5
	 24 x 20	 24.000 x 20.000	 12.00	 83.0	 15.00	 102.3

	 Tamaño	    	             7150 Reduccion Concentrica    7151 Reduccion Eccentrica
	 Nominal	 D.E.	  E - E	 Peso	  E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 32 x 25	 42.2 x 33.4	 64	 0.20	 ---	 ---
	 1¼ x 1	 1.660 x 1.315	 2.50	 0.44	 ---	 ---
	 40 x 25	 48.3 x 33.4	 64	 0.23	 ---	 ---
	 1½ x 1	 1.900 x 1.315	 2.50	 0.51	 ---	 ---
	 40 x 32	 48.3 x 42.2	 64	 0.28	 ---	 ---
	 1½ x 1¼	 1.900 x 1.660	 2.50	 0.62	 ---	 ---
	 50 x 25	 60.3 x 33.4	 64	 0.37	 ---	 ---
	 2 x 1	 2.375 x 1.315	 2.50	 0.82	 ---	 ---
	 50 x 32	 60.3 x 42.2	 64	 0.33	 ---	 ---
	 2 x 1¼	 2.375 x 1.660	 2.50	 0.73	 ---	 ---
	 50 x 40	 60.3 x 48.3	 64	 0.35	 ---	 ---
	 2 x 1½	 2.375 x 1.900	 2.50	 0.77	 ---	 ---
	 65 x 50	 73.0 x 60.3	 64	 0.59	 89	 0.7
	 2½ x 2	 2.875 x 2.375	 2.50	 1.30	 3.50	 1.4
	 76.1mm x 50	 76.1 x 60.3	 64	 0.59	 89	 0.7
		  3.000 x 2.375	 2.50	 1.30	 3.50	 1.6
	 80 x 25	 88.9 x 33.4	 64	 0.6	 ---	 ---
	 3 x 1	 3.500 x 1.315	 2.50	 1.3	 ---	 ---
	 80 x 32	 88.9 x 42.2	 64	 0.6	 ---	 ---
	 3 x 1¼	 3.500 x 1.660	 2.50	 1.3	 ---	 ---
	 80 x 40	 88.9 x 48.3	 64	 0.6	 ---	 ---
	 3 x 1½	 3.500 x 1.900	 2.50	 1.5	 ---	 ---
	 80 x 50	 88.9 x 60.3	 64	 0.6	 89	 1.0
	 3 x 2	 3.500 x 2.375	 2.50	 1.3	 3.50	 2.2
	 80 x 65	 88.9 x 73.0	 64	 0.6	 89	 1.0
	 3 x 2.5	 3.500 x 2.875	 2.50	 1.3	 3.50	 2.2
	 80 x 65	 88.9 x 76.1	 64	 0.6	 89	 1.0
	 3 x 2½	 3.500 x 3.000	 2.50	 1.3	 3.50	 2.2
	 100 x 50	 114.3 x 60.3	 76	 0.91	 102	 1.3
	 4 x 2	 4.500 x 2.375	 3.00	 2.01	 4.00	 2.9
	 100 x 65	 114.3 x 73.0	 76	 0.98	 102	 1.5
	 4 x 2½	 4.500 x 2.875	 3.00	 2.16	 4.00	 3.3
	100 x 76.1mm	 114.3 x 76.1	 76	 1.03	 102	 1.5
		  4.500 x 3.000	 3.00	 2.27	 4.00	 3.3
	 100 x 80	 114.3 x 88.9	 76	 1.0	 102	 1.3
	 4 x 3	 4.500 x 3.500	 3.00	 2.2	 4.00	 3.0
	 125 x 100	 141.3 x 114.3	 89	 1.61	 102	 2.8
	 5 x 4	 5.563 x 4.500	 3.50	 3.55	 4.00	 6.2
	 150 x 50	 168.3 x 60.3	 102	 1.9	 102	 2.0
	 6 x 2	 6.625 x 2.375	 4.00	 4.2	 4.00	 4.4
	 150 x 65	 168.3 x 73.0	 102	 2.0	 ---	 ---
	 6 x 2½	 6.625 x 2.875	 4.00	 4.4	 ---	 ---
	 150 x 80	 168.3 x 88.9	 102	 2.0	 102	 3.5
	 6 x 3	 6.625 x 3.500	 4.00	 4.4	 4.00	 7.7
	 150 x 100	 168.3 x 114.3	 102	 2.1	 102	 2.7
	 6 x 4	 6.625 x 4.500	 4.00	 4.6	 4.00	 5.8
	 150 x 125	 168.3 x 141.3	 102	 2.5	 102	 4.5
	 6 x 5	 6.625 x 5.563	 4.00	 5.5	 4.00	 9.9
	165.1mm x 50	 165.1 x 60.3	 102	 1.9	 102	 2.0
		  6.500 x 2.375	 4.00	 4.2	 4.00	 4.4
	 165.1mm 	 165.3 x 76.1	 102	 1.9	 ---	 ---
	 x 76.1mm	 6.500 x 3.000	 4.00	 4.2	 ---	 ---
	 200 x 80	 219.1 x 88.9	 127	 4.3	 ---	 ---
	 8 x 3	 8.625 x 3.500	 5.00	 9.48	 ---	 ---
	 200 x 100	 219.1 x 114.3	 127	 5.1	 127	 5.3
	 8 x 4	 8.625 x 4.500	 5.00	 11.2	 5.00	 11.6

7150 Reduccion
Concentrica

E-E
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	 Tamaño		                         7160H
	 Nominal	 D.E.	 E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 250	 273.0	 76.1	 5.5
	 10	 10.750	 3.00	 12.1
	 300	 323.90	 76.1	 7.4
	 12	 12.750	 3.00	 16.3
	 350	 355.6	 102	 11.95
	 14	 14.000	 4.00	 26.35
	 400	 406.4	 102	 14.5
	 16	 16.000	 4.00	 31.97
	 450	 457.2	 127	 17.8
	 18	 18.000	 5.00	 39.24
	 500	 508.0	 152	 24.5
	 20	 20.000	 6.00	 53.9
	 550	 558.8	 152	 44.0
	 22	 22.000	 6.00	 97.0
	 600	 609.6	 152	 34.5
	 24	 24.000	 6.00	 75.9

10” ~ 24”

E-
E

7160 TAPA

1” ~ 12”

E-E

	 Tamaño	                   	      7160 Tapa
	 Nominal	 D.E.	 E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 25	 33.4	 22	 0.1
	 1	 1.315	 0.87	 0.2
	 32	 42.2	 25	 0.15
	 1¼	 1.660	 1.00	 0.33
	 40	 48.3	 25	 0.2
	 1½	 1.900	 1.00	 0.4
	 50	 60.3	 25	 0.3
	 2	 2.375	 1.00	 0.7
	 65	 73.0	 25	 0.4
	 2½	 2.875	 1.00	 0.9
	 76.1 mm	 76.1	 25	 0.4
		  3.000	 1.00	 0.9
	 80	 88.9	 25	 0.7
	 3	 3.500	 1.00	 1.5
	 100	 114.3	 25	 1.0
	 4	 4.500	 1.00	 2.2
	 108 mm	 108.0	 25	 1.1
		  4.250	 1.00	 2.4
	 125	 141.3	 25	 1.7
	 5	 5.563	 1.00	 3.7
	 133 mm	 133.0	 25	 1.7
		  5.250	 1.00	 3.7
	 139.7 mm	 139.7	 25	 1.7
		  5.500	 1.00	 3.7
	 150	 168.3	 25	 2.7
	 6	 6.625	 1.0	 5.96
	 159.0 mm	 159.0	 25	 2.3
		  6.250	 1.00	 5.1
	 165.1 mm	 165.1	 25	 2.7
		  6.500	 1.00	 5.96
	 200	 219.1	 30	 4.6
	 8	 8.625	 1.18	 10.14
	 250	 273.0	 32	 7.0
	 10	 10.750	 1.25	 15.4
	 300	 323.9	 32	 10.0
	 12	 12.750	 1.25	 22.0
	 200 JIS	 216.3	 30	 4.6
		  8.516	 1.18	 10.1
	 250 JIS	 267.4	 32	 7.0
		  10.528	 1.25	 15.4
	 300 JIS	 318.5	 32	 10.0
		  12.539	 1.25	 22.0

7160P TAPA CON
TAPON

L

El Modelo 7160T de Shurjoint es un 
accesorio ideal de transición cuando se 
requiere una reducción grande como 6’’ x 
1’’, 4’’ x 1’’, etc. El 7160T puede ser usado 
como una alternativa a los costosos tubos 
estampados de unión roscados.

Las tapas Modelo 7160H de Shurjoint son 
fundición de hierro dúctil y están diseñadas 
para resist i r  presión uniformemente 
sobre toda la superficie esférica. La tapa 
Modelo 7160H está diseñada para uso en 
aplicaciones de tuberías mecánicas de 10 a 
24 pulgadas (250mm - 600mm).

7160T ACCESORIO DE 
TRANSICION O DE PASO
(Ranura x Rosca Hem.)

7160H TAPA EN FORMA 
DE DOMO

		 Tamaño Nominal	                           7160T
	 Ranura x Rosca	 L	 Peso	
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 x 25	 23.8	 0.25
	 2 x 1	 0.94	 0.55
	 50 x 32	 23.8	 0.25
	 2 x 1¼	 0.94	 0.55
	 65 x 25	 23.8	 0.44
	 2½ x 1	 0.94	 0.97
	 65 x 32	 23.8	 0.35
	 2½ x 1¼	 0.94	 0.77
	 65 x 40	 23.8	 0.30
	 2½ x 1½	 0.94	 0.70
	 80 x 25	 25.4	 0.65
	 3 x 1	 1.0	 1.43
	 80 x 32	 25.4	 0.65
	 3 x 1¼	 1.0	 1.43
	 80 x 40	 25.4	 0.60
	 3 x 1½	 1.0	 1.30
	 80 x 50	 25.4	 0.60
	 3 x 2	 1.0	 1.33
	 100 x 25	 25.4	 0.95
	 4 x  1	 1.0	 2.09
	 100 x 32	 25.4	 0.95
	 4 x 1¼	 1.0	 2.09
	 100 x 40	 25.4	 0.90
	 4 x 1½	 1.0	 2.00
	 100 x 50	 25.4	 0.90
	 4 x 2	 1.0	 1.98
	 150 x 25	 25.4	 2.50
	 6 x 1	 1.0	 5.52
	 150 x 32	 25.4	 2.50
	 6 x 1¼	 1.0	 5.52
	 150 x 40	 25.4	 2.50
	 6 x 1½	 1.0	 5.50
	 150 x 50	 25.4	 2.50
	 6 x 2	 1.0	 5.50

	 Tamaño	 	 7160P
	 Nominal	 D.E.	 Tamaño del Tapón
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg
	 50	 60.3	 15
	 2	 2.375	 ½
	 65	 73.0	 15
	 2½	 2.875	 ½
	 76.1 mm	 76.1	 15
		  3.000	 ½
	 80	 88.9	 15
	 3	 3.500	 0.5
	 100	 114.3	 25
	 4	 4.500	 1
	 125	 141.3	 25
	 5	 5.563	 1

	 Tamaño	 	 7160P
	 Nominal	 D.E.	 Tamaño del Tapón
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg
	 139.7 mm	 139.7	 25
		  5.500	 1
	 150	 168.3	 25
	 6	 6.625	 1
	 165.1 mm	 165.1	 25
		  6.500	 1
	 200	 219.1	 40
	 8	 8.625	 1½
	 250	 273.0	 40
	 10	 10.750	 1½
	 300	 323.9	 40
	 12	 12.750	 1½

MODELO 
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7110LR
Codo, 1.5D de 90˚

C
-E

7111LR
Codo, 1.5D de 45˚

C
-E

7137
"Y"

C
-S
E

C-
LE

	 Tamaño	  	                            7110LR 1.5D LR 90˚ Codo                        7111LR 1.5D LR 45˚ Codo		  7137 "Y"	
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	  C - E		  C - LE	 C - SE  	 D.E.
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 111	 1.1	 70	 0.8	 83	 70	 1.1
	 2	 2.375	 4.38	 2.4	 2.75	 1.8	 3.25	 2.75	 2.5
	 65	 73.0	 127	 1.8	 76	 1.4	 95	 76	 1.7
	 2½	 2.875	 5.0	 4.0	 3.00	 3.1	 3.75	 3.00	 3.75
	 76.1 mm	 76.1	 127	 1.8	 76	 1.45	 95	 76	 1.8
		  3.000	 5.0	 4.0	 3.00	 3.20	 3.75	 3.00	 3.97
	 80	 88.9	 149	 1.8	 86	 1.8	 108	 83	 2.50
	 3	 3.500	 5.88	 4.0	 3.38	 3.97	 4.25	 3.25	 5.51
	 100	 114.3	 191	 4.7	 102	 3.5	 127	 95	 4.7
	 4	 4.500	 7.50	 10.3	 4.00	 7.7	 5.00	 3.75	 10.43
	 125	 141.3	 241	 8.3	 127	 4.6	 140	 102	 5.3
	 5	 5.563	 9.50	 18.3	 5.0	 10.14	 5.50	 4.00	 11.60
	 139.7 mm	 139.7	 241	 8.3	 127	 4.6	 140	 102	 6.8
		  5.500	 9.50	 18.3	 5.0	 10.14	 5.50	 4.00	 14.96
	 150	 168.3	 273	 11.5	 140	 8.2	 165	 114	 8.9
	 6	 6.625	 10.75	 25.3	 5.50	 18.0	 6.50	 4.50	 19.62
	 165.1 mm	 165.1	 273	 11.5	 140	 8.2	 165	 114	 8.9
		  6.500	 10.75	 25.3	 5.50	 18.0	 6.50	 4.50	 19.62
	 200	 219.1	 362	 23.0	 184	 16.0	 197	 152	 15.6
	 8	 8.625	 14.25	 50.7	 7.25	 35.27	 7.75	 6.00	 34.33
	 250	 273.0	 438	 42.2	 216	 36.1	 229	 165	 25.5
	 10	 10.750	 17.25	 73.0	 8.50	 78.59	 9.00	 6.50	 56.22
	 300	 323.9	 521	 71.5	 254	 33.5	 254	 178	 36.0
	 12	 12.750	 20.50	 157.6	 10.00	 73.86	 10.00	 7.00	 79.37

7110LR CODO  1.5D DE 90°

7111LR CODO  1.5D DE 45°

7137  "Y" 

7112G CODO CUELLO 
DE GANSO DE 22-½°

El uso de dos codos cuello de   ganso de 
22-½°   y un acoplamiento funcionan como 
una unión universal y es ideal en casos 
donde la Línea de tubería ó el sistema 
necesitan de un ligero ajuste.

S

T

U

H

C
-E

C-E

M

	 Tamaño				                         Dimensiones				 
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 H	 U	 T	 S	 M	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 80	 88.9	 108	 124	 10	 14	 127	 99	 4.75
	 3	 3.500	 4.25	 4.88	 0.40	 0.56	 5.00	 3.88	 10.47
	 100	 114.3	 127	 140	 10	 16	 152	 121	 6.91
	 4	 4.500	 5.00	 5.50	 0.40	 0.62	 6.00	 4.75	 15.23
	 150	 168.3	 165	 178	 10	 18	 178	 140	 11.93
	 6	 6.625	 6.50	 7.00	 0.40	 0.69	 7.00	 5.50	 26.30
	 200	 219.1	 197	 213	 15	 24	 229	 191	 46.1
	 8	 8.625	 7.76	 8.38	 0.60	 0.94	 9.00	 7.50	 101.4
	 250	 273.0	 229	 248	 15	 24	 229	 191	 20.00
	 10	 10.750	 9.02	 9.75	 0.60	 0.94	 9.00	 7.50	 44.00
	 300	 323.9	 254	 286	 15	 25	 279	 241	 32.00
	 12	 12.750	 10.00	 11.25	 0.60	 1.00	 11.00	 9.50	 70.40

El Modelo 7110-B es un codo de 90 grados 
en hierro dúctil con soporte de base, 
diseñados para instalaciones en la parte 
baja de un cabezal de alarma. Un ancla 

7110-B CODO  DE 90° CON SOPORTE DE BASE

puede ser ubicada en conjunto con la 
base para soportar el peso de la tubería, el 
acoplamiento y el fluido.

	 Tamaño	                	   7112G  22½°  Codo
	 Nominal	 D.E.	 E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 40	 48.3	 95 G	 0.6
	 1½	 1.900	 3.75 	 1.3
	 50	 60.3	 95 G	 0.8
	 2	 2.375	 3.75 	 1.3
	 65	 73.0	 102 G	 1.0
	 2½	 2.875	 4.00 	 2.2
	 80	 88.9	 114 G	 1.4
	 3	 3.500	 4.50 	 3.1
	 100	 114.3	 127 G	 2.0
	 4	 4.500	 5.00 	 4.4
	 125	 141.3	 127 G	 3.3
	 5	 5.563	 5.00	 7.3
	 150	 168.3	 159 G	 5.0
	 6	 6.625	 6.25	 11.0
	 200	 219.1	 197 G	 10.0
	 8	 8.625	 7.75	 22.0
	 200JIS	 216.3	 197 G	 10.0
		  8.516	 7.75	 22.0

E-E

MODELO 

MODELO 

MODELO 
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C-E

C
-E C
-E

C-E

C
-E

D

E

1" NPT

C-EB

C
-E
R

NPT o BSP

Los accesorios de radio corto de Shurjoint 
fueron principalmente diseñdos para 
aplicaciones en sistemas de protección 
de incendios, pueden también ser usados 
para requerimientos generales de servicio. 
El acoplamiento rígido Modelo K-9 puede 
ser usado con accesorios de radio corto 
sin preocuparse por la interferencia de los 
tornillos.

901 CODO DE RADIO CORTO DE 90°

903 Tee DE RADIO CORTO

El Modelo 7127 es una Tee con extremo 
ranurado y un ramal roscado NPT/BSP de 
2½’’, especialmente diseñado para uso 

7127 Tee ADAPTADOR

	 Tamaño	                                                 901 Codo De Radio Corto De 90°	                    903 Tee De Radio Corto
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 70	 0.7	 70	 1.0
	 2	 2.375	 2.75	 1.5	 2.75	 2.2
	 65	 73.0	 76	 0.9	 76	 1.3
	 2½	 2.875	 3.00	 2.0	 3.00	 2.9
	 76.1mm	 76.1	 76	 1.1	 76	 1.3
		  3.000	 3.00	 2.5	 3.00	 2.9
	 80	 88.9	 86	 1.4	 86	 2.0
	 3	 3.500	 3.38	 3.1	 3.38	 4.4
	 100	 114.3	 102	 2.2	 102	 3.6
	 4	 4.500	 4.00	 4.9	 4.00	 7.9
	 125	 139.7	 124	 3.6	 124	 5.1
	 5	 5.500	 4.88	 7.9	 4.88	 11.1
	 125	 141.3	 124	 3.6	 124	 4.6
	 5	 5.563	 4.88	 7.9	 4.88	 10.1
	 165.1mm	 165.1	 140	 5.9	 140	 7.5
		  6.500	 5.50	 12.9	 5.50	 16.5
	 150	 168.3	 140	 5.9	 140	 7.8
	 6	 6.625	 5.50	 12.9	 5.50	 17.2
	 200	 219.1	 176	 10.6	 176	 16.5
	 8	 8.625	 6.94	 23.4	 6.94	 36.3

	 Tamaño			   Dimensiones                          	
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 D	 E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 83	 57.2	 40	 1.0
	 2	 2.375	 3.27	 2.25	 1.57	 2.2
	 65	 73.0	 95	 70	 40	 1.3
	 2½	 2.875	 3.75	 2.75	 1.57	 2.8
	 76.1mm	 76.1	 95	 70	 40	 1.3
		  3.000	 3.75	 2.75	 1.57	 2.8
	 80	 88.9	 108	 70	 49	 2.1
	 3	 3.500	 4.25	 2.75	 1.93	 4.6
	 100	 114.3	 127	 70	 63	 3.0
	 4	 4.500	 5.00	 2.75	 2.48	 6.6
	 165.1mm	 165.1	 165	 70	 90	 6.1
		  6.500	 6.50	 2.75	 3.54	 13.4
	 150	 168.3	 165	 70	 90	 6.1
	 6	 6.625	 6.50	 2.75	 3.54	 13.4
	 200	 219.1	 197	 83	 114	 11.6
	 8	 8.625	 7.76	 3.27	 4.49	 25.6

	 Tamaño		                                       Dimensiones	
	 Nominal	 D.E.	 C - ER	 C - EB	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 100 x 100 x 65	 114.3 x 114.3 x 73.0	 83	 102	 2.65
	 4 x 4 x 2½	 4.500 x 4.500 x 2.875	 3.25	 4.00	 5.84
	 150 x 150 x 65	 168.3 x 168.3 x 73.0	 83	 127	 4.30
	 6 x 6 x 2½	 6.625 x 6.625 x 2.875	 3.25	 5.00	 9.48

MODELO 

MODELO 

en columnas ó tubos de alimentación de 
sistemas de protección de incendios.

El Modelo 7110DR es un codo de hierro 
dúctil con extremo ranurado con un desague 
integrado de una pulgada (1”) NPT ó BSP. 
El 7110DR fue principalmente diseñdo para 

7110DR CODO DE DESAGUE
MODELO 

uso en columnas ó tubos de alimentación 
de sistemas de protección de incendios, 
pero no está limitado a esta aplicación.
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L L

7150M

Aplicaciones en Protección de Incendios

El Modelo 7125 es una Tee con extremo 
ranurado especialmente diseñada para uso 
en sistemas de protección de incendios. 
Le permite dividir directamente el fluido en 
dos líneas ramal reducidas sin la necesidad 
de un reductor concéntrico y múltiples 
acoplamientos.

7125 Tee REDUCCION INVERSA

Los  Mode los  7150F y  7150M 
Shurjoint están diseñados para hacer 
una reducción de un sistema ranurado 
a un sistema roscado hembra ó macho 
sin la necesidad de costosos tubos 
roscados de unión.

7150F REDUCCION ADAPTADOR ( Rosca Hem. x Ranura)

7150M REDUCCION ADAPTADOR ( Rosca Macho x Ranura)

	 Tamaño Nominal	                 7150F	                             7150M
	 Ranura x Rosca	 L	 Peso	 L	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 40 x 25	 63.5	 0.27	 63.5	 0.24
	 1½ x 1	 2.5	 0.60	 2.5	 0.53
	 50 x 25	 63.5	 0.42	 63.5	 0.40 
	 2 x 1	 2.5	 0.92 	 2.5	 0.88 
	 50 x 32	 63.5	 0.46	 63.5	 0.32
	 2 x 1¼	 2.5	 1.01	 2.5	 0.70
	 50 x 40	 63.5	 0.43 	 63.5	 0.47 
	 2 x 1½	 2.5	 0.95	 2.5	 1.04 
	 65 x 25	 63.5	 0.55	 63.5	 0.40
	 2 ½ x 1	 2.5	 1.21 	 2.5	 0.88
	 76.1mm x 25	 63.5	 0.55	 63.5	 0.75 
		  2.5	 1.21	 2.5	 1.64 
	 65 x 32	 63.5	 0.53	 63.5	 0.72 
	 2 ½ x 1¼	 2.5	 1.17 	 2.5	 1.59 
	 76.1mm x 32	 63.5	 0.53 	 63.5	 0.72 
		  2.5	 1.17 	 2.5	 1.59 
	 65 x 40	 63.5	 0.49	 63.5	 0.78 
	 2 ½ x 1½	 2.5	 1.08	 2.5	 1.72 
	 76.1mm x 40	 63.5	 0.49 	 63.5	 0.78 
		  2.5	 1.08 	 2.5	 1.72 
	 65 x 50	 63.5	 0.69	 63.5	 0.42
	 2½ x 2	 2.5	 1.52	 2.5	 0.92
	 76.1mm x 50	 63.5	 0.69	 63.5	 0.49 
		  2.5	 1.52 	 2.5	 1.09 
	 80 x 25	 63.5	 0.87	 63.5	 0.57
	 3 x 1	 2.5	 1.91	 2.5	 1.25
	 80 x 32	 63.5	 0.68	 63.5	 0.76
	 3 x 1¼	 2.5	 1.50	 2.5	 1.67
	 80 x 40	 63.5	 0.74	 63.5	 0.74 
	 3 x 1½	 2.5	 1.63	 2.5	 1.63
	 80 x 50	 63.5	 0.71	 63.5	 0.60
	 3 x 2	 2.5	 1.56	 2.5	 1.32
	 80 x 65	 63.5	 1.00 	 63.5	 1.00 
	 3 x 2½	 2.5	 2.20 	 2.5	 2.20

	 Tamaño Nominal	                 7150F	                             7150M
	 Ranura x Rosca	 L	 Peso	 L	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 80 x 76.1mm	 63.5	 1.00 	 63.5	 1.00
		  2.5	 2.20 	 2.5	 2.20
	 100 x 32	 76.1	 1.06 	 76.1	 0.99 
	 4 x 1¼	 3	 2.33 	 3	 2.19 
	 100 x 40	 76.1	 0.93	 76.1	 0.93
	 4 x 1½	 3	 2.05 	 3	 2.05
	 100 x 50	 76.1	 1.03	 76.1	 1.05 
	 4 x 2	 3	 2.29	 3	 2.31 
	 100 x 65	 76.1	 1.02 	 76.1	 0.93
	 4 x 2½	 3	 2.25	 3	 2.05
	 100 x 76.1mm	 76.1	 1.02 	 76.1	 0.93
		  3	 2.25	 3	 2.05
	 125 x 40	 88.9	 1.79	 88.9	 0.93
	 5 x 1½	 3.5	 3.94	 3.5	 2.05
	 139.7mm x 40	 88.9	 1.79	 88.9	 0.93 
		  3.5	 3.94 	 3.5	 2.05
	 150 x 40	 101.6	 2.94 	 101.6	 2.20 
	 6 x 1½	 4	 6.47 	 4	 4.84 
	 165.1mm x 40	 101.6	 2.52 	 101.6	 2.16 
		  4	 5.56 	 4	 4.75 
	 150 x 50	 101.6	 2.40	 101.6	 2.23 
	 6 x 2	 4	 5.28	 4	 4.91 
	 165.1mm x 50	 101.6	 2.40	 101.6	 2.23
		  4	 5.28	 4	 4.91 
	 150 x 65	 101.6	 2.48	 101.6	 2.26 
	 6 x 2½	 4	 5.46 	 4	 4.97 
	 165.1mm x 65	 101.6	 2.00	 101.6	 2.26 
		  4	 4.40	 4	 4.97 
	 150 x 100	 101.6	 2.89	 101.6	 2.10 
	 6 x 4	 4	 6.37	 4	 4.62 
	 165.1mm x 100	 101.6	 2.10	 101.6	 2.10 
		  4	 4.62	 4	 4.62

	 Tamaño		                                      Dimensiones
	 Nominal	 D.E.	 C - ER	 C - EB	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / in	 Kgs / Lbs
	 50 x 50 x 65	 60.3 x 60.3 x 73.0	 95	 83	 1.83
	 2 x 2 x 2½	 2.375 x 2.375 x 2.875	 3.74	 3.27	 4.03
	 50 x 50 x 80	 60.3 x 60.3 x 88.9	 108	 95	 1.97
	 2 x 2 x 3	 2.375 x 2.375 x 3.500	 4.25	 3.74	 4.34
	 50 x 50 x 100	 60.3 x 60.3 x 114.3	 127	 102	 3.20
	 2 x 2 x 4	 2.375 x 2.375 x 4.500	 5.00	 4.02	 7.05
	 65 x 65 x 80	 73.0x 73.0 x 88.9	 108	 95	 2.55
	 2½ x 2½ x 3	 2.875 x 2.875 x 3.500	 4.25	 3.75	 5.62
	 65 x 65 x 100	 73.0 x 73.0 x 114.3	 127	 102	 3.32
	 2½ x 2½ x 4	 2.875 x 2.875 x 4.500	 5.00	 4.00	 7.32
	 80 x 80 x 100	 88.9 x 88.9 x 114.3	 127	 102	 3.60
	 3 x 3 x 4	 3.500 x 3.500 x 4.500	 5.00	 4.00	 7.94
	 100x 100 x 150	 114.3 x 114.3 x 168.3	 165	 127	 6.80
	 4 x 4 x 6	 4.500 x 4.500 x 6.625	 6.50	 5.00	 14.99
	 125 x 125 x 200	 141.3 x 141.3 x 219.1	 197	 140	 14.00
	 5 x 5 x 8	 5.563 x 5.563 x 8.625	 7.75	 5.50	 31.00
	 150 x 150 x 200	 168.3 x 168.3 x 219.1	 197	 165	 13.21
	 6 x 6 x 8	 6.625 x 6.625 x 8.625	 7.75	 6.50	 29.12

MODELO 

MODELO 

7125 Tee Reduccion Inversa

Indicador de Flujo de Agua

RCV Válvula de Alarma Tipo 
Retencion con Juego de 
Accesorios

SJ-700W Válvula Mariposa

7707/7705 Acoples Flexibles

Z07/7771 Acoples Rígidos
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E-E

56 NIPLE ADAPTADOR
(Ranura x Conexió Manguera)

	 Tamaño	
	 Nominal	 D.E.	 E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 32	 42.2	 92	 0.3
	 1¼	 1.660	 3.6	 0.7
	 40	 48.3	 102	 0.3
	 1½	 1.900	 4.0	 0.7
	 50	 60.3	 117	 0.6
	 2	 2.375	 4.6	 1.2
	 65	 73.0	 140	 1.0
	 2½	 2.875	 5.5	 2.2
	 80	 88.9	 152	 1.5
	 3	 3.500	 6.0	 3.3
	 100	 114.3	 184	 2.5
	 4	 4.500	 7.25	 5.5
	 125	 141.3	 248	 3.7
	 5	 5.563	 9.75	 8.1
	 150	 168.3	 279	 6.6
	 6	 6.625	 11.0	 14.5
	 200	 219.1	 318	 11.0
	 8	 8.625	 12.5	 24.2

El Modelo Shurjoint 56 permite una 
conexión directa con mangueras o tubos de 
caucho o de plástico.
Material: Hierro Dúctil ASTM A536 Gr. 65-45 
- 12 y ASTM A395 o Gr. 65-45-15.

A

B

NPT ó 
BSP

El Modelo 899 Codo de Punta es un diseño 
especial con salida roscada NPT ó BSP 
de ½", ¾" y 1’’. Diseñado como accesorio 
de terminació de líea. El accesorio todo 
extremo se caracteriza por dos salientes 
multifuncionales las cuales pueden ser 
usadas para conexió directa de cabezas 
de rociado, ramales, sistemas de goteo, 
desagues y manometros.

899 CODO DE PUNTA 
ADAPTADOR

	 Tamaño Nominal	                                                  Dimensiones	
	 Ranura x Rosca	 A	 B	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 32 x 15	 44.5	 30.1	 0.3
	 1¼ x ½	 1.750	 1.190	 0.7
	 32 x 20	 44.5	 30.1	 0.3
	 1¼ x ¾	 1.750	 1.190	 0.7
	 32 x 25	 48.3	 31.8	 0.3
	 1¼ x 1	 1.900	 1.250	 0.7
	 40 x 15	 44.5	 33.3	 0.4
	 1½ x ½	 1.750	 1.313	 0.9
	 40 x 20	 44.5	 33.3	 0.4
	 1½ x ¾	 1.750	 1.313	 0.9
	 40 x 25	 48.3	 34.9	 0.4
	 1½ x 1	 1.900	 1.375	 0.9
	 50 x 15	 44.5	 39.7	 0.5
	 2 x ½	 1.750	 1.562	 1.1
	 50 x 20	 44.5	 39.7	 0.5
	 2 x ¾	 1.750	 1.562	 1.1
	 50 x 25	 48.3	 41.3	 0.5
	 2 x 1	 1.900	 1.625	 1.1
	 65 x 15	 44.5	 44.5	 0.6
	 2½ x ½	 1.750	 1.750	 1.3
	 65 x 20	 44.5	 44.5	 0.6
	 2½ x ¾	 1.750	 1.750	 1.3
	 65 x 25	 48.3	 46.0	 0.6
	 2½ x 1	 1.900	 1.813	 1.3

L

NPT o BSP

El Modelo 55 Shurjoint es un adaptador 
moldeado que permite el paso directo de 
un sistema ranurado a un sistema roscado 
macho. Para otros tamaños, ver la página 
57 Modelos 57,58 y 59 Tubos de Unión.

55 NIPLE ADAPTADOR
(Rosca Macho x Ranura)

		 Tamaño Nominal	
	 Ranura x Rosca	 L	 Peso	
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 40 x 40M	 63.5	 0.35
	 1½ x 1½M	 2.50	 0.77
	 50 x 50M	 63.5	 0.40
	 2 x 2M	 2.50	 0.90

MODELO 

MODELO MODELO 
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Conector Multiple para Rociador

El Conector Multiple para Rociador de Shurjoint, es una 
interconeccion ranurada con varias salidas roscadas para acomodar 
o instalar las mangueras flexible para rociador. El conector multiple 
puede tambien ser usado en combinacion de mangueras flexibles 
para rociador y tuberia dura, dependiendo del requerimiento. Estas 
conecciones trabajan como una central para mangueras flexible 
multiples y/o  corridas de tuberia, asi rebajando el numero de ramales 
o cabezales, bajadas de nipples roscados y conecciones. Todas las 
salidas son de 1" NPT o BSPT. La presion maxima de presion es 
300 psi (20 bar, 2.0 MPa) CWP. Listados cUL y aprobados FM. Las 
dimensiones de C a E, estran dentro de ANSI B16.3 Clase 150.

B

A

B

B

A A

B

A A

	 Tamaño	 A	 B	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 x 50 x 25 (3)	 60	 51	 0.90
	 2 x 2 x 1 (3)	 2.38	 2.02	 2.00
	 65 x 65 x 25 (3)	 60	 57	 1.25
	 2½ x 2½ x 1 (3)	 2.38	 2.25	 2.75

( ): Número de salidas

	 Tamaño	 A	 B	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 x 40 x 25 (3)	 60	 51	 1.14
	 2 x 1½ x 1 (3)	 2.38	 2.02	 2.52
	 65 x 40 x 25 (3)	 60	 57	 1.20
	 2½ x 1½ x 1 (3)	 2.38	 2.25	 2.65
	 65 x 50 x 25 (3)	 60	 60	 1.23
	 2½ x 2 x 1 (3)	 2.38	 2.25	 2.71

( ): Número de salidas

	 Tamaño	 A	 B	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 40 x 25 (4)	 60	 46	 0.74
	 1½ x 1 (4)	 2.38	 1.80	 1.63
	 50 x 25 (4)	 60	 51	 0.88
	 2 x 1 (4)	 2.38	 2.02	 1.94
	 65 x 25 (4)	 60	 57	 1.15
	 2½ x 1 (4)	 2.38	 2.25	 2.54

( ): Número de salidas

850 CONECTOR MULTIPLE PARA 
ROCIADORES 3 SALIDAS

MODELO 

853 CONECTOR MULTIPLE PARA 
ROCIADORES Y TERMINACION DE LINEA 
4 SALIDAS

MODELO 

851 LA REDUCCIÓN DE CONECTOR MULTIPLE PARA ROCIADORES 3 SALIDAS
MODELO 
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E

C-E

3" Ranurada 2½" BSP
Roscada

Buje

2½" BSP
Roscada 3" Ranurada

Buje

C-E

C
-B
E

A

C

B

2½" BSP
Roscada

3" Ranurada

La Codo para hidrante Modelo 7114 
está diseñado para uso en sistemas de 
protección de incendios. La punta pequena 
del coso es BSP de 2½” roscado y también 
ranurado para tubería de 3 pulgadas. El 
buje puede ser taladrado de fábrica bajo 
pedido para BSP de 1”.

7114 CODO PARA 
HIDRANTE

La Tee para hidrante Modelo 7122 está 
diseñada para uso en sistemas de 
protección de incendios. La Tee 7122 es 
suministrada con una salida roscada BSP 
de 2½” y una salida ranurada de 3”. El buje 
puede ser taladrado de fábrica bajo pedido 
para BSP de 1”.

7122 TEE PARA 
HIDRANTE

MODEL

La Tee de Transicion Shurjoint provee 
una rápida y fácil conexión y paso de un 
sistema de cabezal de alarma ranurado a 
una válvula hidrante de salida roscada. La 
Tee de Transicion diseñada para cabezales 
de 3”, 4” y 6” para tubería de acero con una 
conexión de salida roscada BSP de 2½” ó 
ranurada de 3’’. 

7133 TEE DE 
TRANSICION 

	 Tamaño		                                           Dimensiones
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 C - BE	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 100 x 80 x 25	 114.3 x 88.9 x 33.4	 102	 95	 2.70
	 4 x 3 x 1	 4.500 x 3.500 x 1.315	 4.00	 3.75	 5.95
	 150 x 80 x 25	 165.1 x 88.9 x 33.4	 130	 130	 4.0
	 6 x 3 x 1	 6.500 x 3.500 x 1.315	 5.13	 5.13	 8.8

	 Tamaño		                                           Dimensiones
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 C - BE	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 100 x 100 x 80	 114.3 x 114.3 x 88.9	 102	 102	 3.50
	 4 x 4 x 3	 4.500 x 4.500 x 3.500	 4.00	 4.00	 7.72
	 165.1 x 165.1 x 80	 165.1 x 165.1 x 88.9	 130	 130	 5.54
	 6 x 6 x 3	 6.500 x 6.500 x 3.500	 5.13	 5.13	 12.21

	 Tamaño		  Hidrante de	  	 Dimensiones		
	 Nominal	 D.E.	 Salida 	 A	 B	 C	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Roscada	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 80 x 80 x 76.1mm	 88.9 x 88.9 x 76.1	 BSP	 121	 121	 69	 2.8
		  3.500 x 3.500 x 3.000	 Taper	 4.75	 4.75	 2.72	 6.2
	 100 x 100 x 76.1mm	 114.3 x 114.3 x 76.1	 BSP	 121	 133	 69	 3.4
		  4.500 x 4.500 x 3.000	 Taper	 4.75	 5.25	 2.72	 7.5
	165.1 x 165.1 x 76.1mm	 165.1 x 165.1 x 76.1	 BSP	 121	 159	 69	 8.7
		  6.500 x 6.500 x 3.000	 Taper	 4.75	 6.25	 2.72	 19.1

MODELO 

MODELO 

MODELO 
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ACCESORIOS RANURADAS DE ACERO FORJADO

Las conecciones Shurjoint de acero forjado 
se fabrican de peso estándar (0.375" o 9.5 
mm) de tuberías de acero al carbon  ASTM 
A234 Gr a. WPB, o soldadura segmentada 
con acero al carbon del mismo grado o 
equivalente. C-E dimensiones se ajustan a 
ANSI B16.9.

W110LR CODO 90°, L/R	 W111LR CODO 45°

W120 TEE 	 W160 TAPA

W121 Tee REDUCCION

	 Tamaño		                           W121 Tee Reducción
	 Nominal	 O. D.	 C - E	 C - B	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 350 x 150	 355.6 x 168.3	 279.0	 238.0	 46.0	
	 14 x 6	 14.000 x 6.625	 11.0	 9.37	 101.20
	 350 x 200	 355.6 x 219.1	 279.0	 248.0	 46.5
	 14 x 8	 14.000 x 8.625	 11.0	 9.76	 102.30
	 350 x 250	 355.6 x 273.0	 279.0	 257.0	 47.7
	 14 x 10	 14.000 x 10.750	 11.0	 10.12	 104.94
	 350 x 300	 355.6 x 323.9	 279.0	 270.0	 44.0
	 14 x 12	 14.000 x 12.750	 11.0	 10.63	 96.8
	 400 x 150	 406.4 x 168.3	 305.0	 264.0	 57.2
	 16 x 6	 16.000 x 6.625	 12.0	 10.40	 125.84
	 400 x 200	 406.4 x 219.1	 305.0	 273.0	 57.8
	 16 x 8	 16.000 x 8.625	 12.0	 10.75	 127.16
	 400 x 250	 406.4 x 273.0	 305.0	 283.0	 58.9
	 16 x 10	 16.000 x 10.750	 12.0	 11.14	 129.58
	 400 x 300	 406.4 x 323.9	 305.0	 295.0	 60.1
	 16 x 12	 16.000 x 12.750	 12.0	 11.61	 132.22
	 400 x 350	 406.4 x 355.6	 305.0	 305.0	 61.1
	 16 x 14	 16.000 x 14.000	 12.0	 12.00	 134.42
	 450 x 150	 457.2 x 168.3	 343.0	 289.0	 72.6
	 18 x 6	 18.000 x 6.625	 13.5	 11.38	 159.72
	 450 x 200	 457.2 x 219.1	 343.0	 298.0	 73.0
	 18 x 8	 18.000 x 8.625	 13.5	 11.38	 160.60
	 450 x 250	 457.2 x 273.0	 343.0	 308.0	 74.0
	 18 x 10	 18.000 x 10.750	 13.5	 12.13	 162.80
	 450 x 300	 457.2 x 323.9	 343.0	 321.0	 75.1
	 18 x 12	 18.000 x 12.750	 13.5	 12.64	 165.22
	 450 x 350	 457.2 x 355.6	 343.0	 330.0	 76.0
	 18 x 14	 18.000 x 14.000	 13.5	 13.00	 167.20
	 450 x 400	 457.2 x 406.4	 343.0	 330.0	 76.3
	 18 x 16	 18.000 x 16.000	 13.5	 13.00	 167.86

	 Tamaño		                          W121 Tee Reducción
	 Nominal	 O. D.	 C - E	 C - B	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 500 x 150	 508.0 x 168.3	 381.0	 314.0	 89.5
	 20 x 6	 20.000 x 6.625	 15.0	 12.36	 196.90
	 500 x 200	 508.0 x 219.1	 381.0	 324.0	 90.0
	 20 x 8	 20.000 x 8.625	 15.0	 12.76	 198.0
	 500 x 250	 508.0 x 273.0	 381.0	 333.0	 90.9
	 20 x 10	 18.000 x 10.750	 18.0	 13.11	 199.98
	 500 x 300	 508.0 x 323.9	 381.0	 346.0	 92.0
	 20 x 12	 20.000 x 12.750	 15.0	 13.62	 202.40
	 500 x 350	 508.0 x 355.6	 381.0	 356.0	 92.9
	 20 x 14	 20.000 x 14.000	 15.0	 14.02	 204.38
	 500 x 400	 508.0 x 406.4	 381.0	 356.0	 93.6
	 20 x 16	 20.000 x 16.000	 15.0	 14.02	 204.60
	 500 x 450	 508.0 x 457.2	 381.0	 368.0	 94.5
	 20 x 18	 20.000 x18.000	 15.0	 14.50	 207.90
	 600 x 150	 609.6 x 168.3	 432.0	 365.0	 122.0
	 24 x 6	 20.000 x 6.625	 17.0	 14.38	 268.40
	 600 x 200	 609.6 x 219.1	 432.0	 375.0	 123.0
	 24 x 8	 20.000 x 8.625	 17.0	 14.76	 270.6
	 600 x 250	 609.6 x 273.0	 432.0	 384.0	 123.2
	 24 x 10	 24.000 x 10.750	 17.0	 15.12	 271.04
	 600 x 300	 609.6 x 323.9	 432.0	 397.0	 124.2
	 24 x 12	 24.000 x 12.750	 17.0	 15.63	 273.24
	 600 x 350	 609.6 x 355.6	 432.0	 406.0	 125.0
	 24 x 14	 24.000x14.000	 17.0	 16.00	 275.0
	 600 x 400	 609.6 x 406.4	 432.0	 406.0	 125.0
	 24 x 16	 24.000 x 16.000	 17.0	 16.00	 275.0
	 600 x 450	 609.6 x 457.2	 432.0	 419.0	 127.1
	 24 x 18	 24.000x18.000	 17.0	 16.50	 279.62
	 600 x 500	 609.6 x 508.0	 432.0	 432.0	 128.0
	 24 x 20	 24.000 x 20.000	 17.0	 17.00	 281.60

Material: ASTM A234 Gr. WPB, de peso 
estándar (0.375" o 9.5 mm), o acero al 
carbon del mismo grado o equivalente.
C-E & C-B dimensiones se ajustan a ANSI 
B16.9

C-B

C-E
W121

C-E

E-E

C-E
C-E

C-E

W120W111LRW110LR W160

	 Tamaño		  W110LR  Codo, 90°L/R	 W111LR  Codo, 45°	 W120 Tee	 W160 Tapa
	 Nominal	 D.E.	 C-E	 Peso	 C-E	 Peso	 C-E	 Peso	 E-E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 350	 355.6	 533.4	 67.9	 222.3	 34.0	 279.4	 53.5	 165.0	 15.9
	 14	 14.000	 21.00	 149.4	 8.75	 74.8	 11.0	 117.7	 6.50	 35.0
	 400	 406.4	 609.6	 89.0	 254.0	 44.6	 304.8	 66.1	 178.0	 20.0
	 16	 16.000	 24.00	 195.8	 10.00	 98.1	 12.0	 145.4	 7.00	 44.0
	 450	 457.2	 685.8	 113.0	 285.5	 56.5	 393.7*	 83.9	 203.0	 25.5
	 18	 18.000	 27.00	 248.6	 11.25	 124.3	 15.5	 184.6	 8.00	 56.1
	 500	 508.0	 762.0	 140.0	 317.5	 70.0	 438.2*	 104.0	 229.0	 31.8
	 20	 20.000	 30.00	 308.0	 12.50	 154.0	 17.25	 228.8	 9.00	 70.0
	 550	 558.8	 838.2	 169.0	 342.9	 85.0	 ---	 ---	 254.0	 38.8
	 22	 22.000	 33.00	 371.8	 13.50	 187.0	 ---	 ---	 10.00	 85.4
	 600	 609.6	 914.4	 202.0	 381.0	 101.0	 508.0*	 139.0	 267.0	 45.1
	 24	 24.000	 36.00	 444.4	 15.00	 222.2	 20	 305.8	 10.50	 99.2
*C-E son las dimensiones estándar del fabricante.
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57	NIPLE ADAPTADOR 	
	 Ranura X Ranura

58 NIPLE ADAPTADOR 	
	 Ranura X Biselado

59 NIPLE ADAPTADOR 	
	 Ranura X Rosca

ACCESORIOS RANURADAS DE ACERO FORJADO

	 Tamaño	                     	57 (Ranura X Ranura)            58 (Ranura X Biselado)             59 (Ranura X Rosca)
	 Nominal	 D.E.	 E - E	 Peso	 E - E	 Peso	 E - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	
	 20	 26.7	 76	 0.13	 76	 0.13	 76	 0.13
	 ¾	 1.050	 3	 0.29	 3	 0.29	 3	 0.29
	 25	 33.4	 76	 0.19	 76	 0.19	 76	 0.19
	 1	 1.315	 3	 0.42	 3	 0.42	 3	 0.42
	 32	 42.2	 102	 0.31	 102	 0.32	 102	 0.30
	 1¼	 1.660	 4	 0.68	 4	 0.70	 4	 0.66
	 40	 48.3	 102	 0.37	 102	 0.38	 102	 0.36
	 1½	 1.900	 4	 0.82	 4	 0.84	 4	 0.79
	 50	 60.3	 102	 0.50	 102	 0.50	 102	 0.50
	 2	 2.375	 4	 1.10	 4	 1.10	 4	 1.10
	 65	 73.0	 102	 0.80	 102	 0.80	 102	 0.72
	 2½	 2.875	 4	 1.76	 4	 1.76	 4	 1.54
	 80	 88.9	 102	 1.10	 102	 1.10	 102	 1.00
	 3	 3.500	 4	 2.40	 4	 2.40	 4	 2.20
	 100	 114.3	 152	 2.35	 152	 2.35	 152	 2.20
	 4	 4.500	 6	 5.17	 6	 5.17	 6	 4.84
	 125	 141.3	 152	 3.30	 152	 3.30	 152	 3.00
	 5	 5.563	 6	 7.26	 6	 7.26	 6	 6.60
	 150	 168.3	 152	 4.50	 152	 4.50	 152	 4.46
	 6	 6.625	 6	 9.90	 6	 9.90	 6	 9.81
	 200	 219.1	 152	 6.50	 152	 6.50	 ---	 ---
	 8	 8.625	 6	 14.30	 6	 14.30	 ---	 ---
	 250	 273.0	 203	 12.30	 203	 8.66	 ---	 ---
	 10	 10.750	 8	 27.06	 8	 19.00	 ---	 ---
	 300	 323.9	 203	 16.20	 203	 10.16	 ---	 ---
	 12	 12.750	 8	 35.64	 8	 22.35	 ---	 ---

57

Ranura x Ranura

E-E

58

Ranura x Biselado

E-E

59

Ranura x Rosca

E-E

Material: ASTM A234 Gr. WPB, de peso 
estándar (0.375" o 9.5 mm), o acero al 
carbon del mismo grado o equivalente.
E-E dimensiones se ajustan a ANSI B16.9

W150 REDUCTOR  CONCÉNTRICOS ACERO FORJADO

W151 REDUCTOR ECCENTRICA ACERO FORJADO

	 Tamaño		  W150 Reductor Concéntrico	 W151 Reductor Eccentrica
	 Nominal	 D.E.	 E-E	 Peso	 E-E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 350 x 150	 355.6 x 168.3	 330.0	 30.8	 330.0	 30.8
	 14 x 6	 14.000 x 6.625	 13.00	 67.76	 13.00	 67.76
	 350 x 200	 355.6 x 219.1	 330.0	 31.8	 330.0	 31.8
	 14 x 8	 14.000 x 8.625	 13.00	 69.96	 13.00	 69.96
	 350 x 250	 355.6 x 273.0	 330.0	 32.7	 330.0	 32.7
	 14 x 10	 14.000 x 10.750	 13.00	 71.94	 13.00	 71.94
	 350 x 300	 355.6 x 323.9	 330.0	 33.6	 330.0	 33.6
	 14 x 12	 14.000 x 12.750	 13.00	 73.92	 13.00	 73.92
	 400 x 200	 406.4 x 219.1	 356.0	 39.9	 356.0	 39.9
	 16 x 8	 16.000 x 8.625	 14.00	 87.78	 14.00	 87.78
	 400 x 250	 406.4 x 273.0	 356.0	 41.3	 356.0	 41.3
	 16 x 10	 16.000 x 10.750	 14.00	 90.86	 14.00	 90.86
	 400 x 300	 406.4 x 323.9	 356.0	 42.2	 356.0	 42.2
	 16 x 12	 16.000 x 12.750	 14.00	 92.84	 14.00	 92.84
	 400 x 350	 406.4 x 355.6	 356.0	 43.1	 356.0	 43.1
	 16 x 14	 16.000 x 14.000	 14.00	 94.82	 14.00	 94.82
	 450 x 250	 457.2 x 273.0	 381.0	 50.8	 381.0	 50.8
	 18 x 10	 18.000 x 10.750	 15.00	 111.76	 15.00	 111.76
	 450 x 300	 457.2 x 323.9	 381.0	 52.2	 381.0	 52.2
	 18 x 12	 18.000 x 12.750	 15.00	 114.84	 15.00	 114.84
	 450 x 350	 457.2 x 355.6	 381.0	 53.5	 381.0	 53.5
	 18 x 14	 18.000 x 14.000	 15.00	 117.70	 15.00	 117.70
	 450 x 400	 457.2 x 406.4	 381.0	 54.9	 381.0	 54.9
	 18 x 16	 18.000 x 16.000	 15.00	 120.78	 15.00	 120.78
	 500 x 300	 508.0 x 323.9	 508.0	 72.6	 508.0	 72.6
	 20 x 12	 20.000 x 12.750	 20.00	 159.72	 20.00	 159.72
	 500 x 350	 508.0 x 355.6	 508.0	 74.4	 508.0	 74.4
	 20 x 14	 20.000 x 14.000	 20.00	 163.68	 20.00	 163.68
	 500 x 400	 508.0 x 406.4	 508.0	 76.2	 508.0	 76.2
	 20 x 16	 20.000 x 16.000	 20.00	 167.64	 20.00	 167.64
	 500 x 450	 508.0 x 457.2	 508.0	 78.0	 508.0	 78.0
	 20 x 18	 20.000 x18.000	 20.00	 171.6	 20.00	 171.6
	 600 x 400	 609.6 x 406.4	 508.0	 89.8	 508.0	 89.8
	 24 x 16	 24.000 x 16.000	 20.00	 197.56	 20.00	 197.56
	 600 x 450	 609.6 x 457.2	 508.0	 90.7	 508.0	 90.7
	 24 x 18	 24.000x18.000	 20.00	 199.54	 20.00	 199.54
	 600 x 500	 609.6 x 508.0	 508.0	 92.5	 508.0	 92.5
	 24 x 20	 24.000 x 20.000	 20.00	 203.50	 20.00	 203.50

E-E

W150

E-E

W151

MODELO 
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-ER=3D

EC-

E
C- E

C-

E
C-

-C E

L90-3D L60-3D L45-3D L30-3D L22-3D L11-3D

	 Tamaño	  	 L90-3D Codo 90°	 L60-3D Codo 60°	 L45-3D  Codo 45°	 L30-3D  Codo 30°	 L22-3D Codo 22½°	 L11-3D Codo 11¼°
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 254	 2.5	 191	 2.0	 165	 1.7	 146	 1.5	 133	 1.5	 114	 1.3 
	 2	 2.375	 10.0	 5.51	 7.50	 4.3	 6.50	 3.75	 5.75	 3.4	 5.25	 3.2	 4.50	 2.8
	 65	 73.0	 292	 4.5	 210	 3.5	 184	 3.0	 152	 2.6	 140	 2.4	 121	 2.1
	 2½	 2.875	 11.5	 9.92	 8.25	 7.7	 7.25	 6.7	 6.00	 5.8	 5.50	 5.3	 4.75	 4.6
	 80	 88.9	 330	 6.63	 235	 5.0	 197	 4.6	 165	 3.6	 146	 3.3	 127	 2.8
	 3	 3.500	 13.0	 14.62	 9.25	 11.0	 7.75	 10.14	 6.50	 8.0	 5.75	 7.3	 5.00	 6.2
	 101.6mm	 101.6	 368	 8.4	 254	 6.5	 216	 5.6	 171	 4.6	 152	 4.2	 127	 3.4
		  4.000	 14.5	 18.6	 10.00	 14.4	 8.50	 12.0	 6.75	 10.2	 6.00	 9.2	 5.00	 7.6
	 100	 114.3	 406	 10.18	 279	 8.4	 229	 6.69	 184	 5.8	 165	 5.2	 133	 4.2
	 4	 4.500	 16.0	 22.44	 11.00	 18.5	 9.00	 14.75	 7.25	 12.8	 6.50	 11.4	 5.25	 9.3
	 125	 141.3	 508	 18.39	 349	 14.2	 286	 12.18	 229	 9.9	 203	 8.8	 165	 7.2
	 5	 5.563	 20.0	 40.54	 13.75	 31.3	 11.25	 26.85	 9.00	 21.8	 8.00	 19.4	 6.50	 15.8
	 150	 168.3	 610	 27.52	 419	 22.1	 343	 18	 273	 15.4	 241	 13.7	 197	 11.2
	 6	 6.625	 24.0	 60.67	 16.50	 48.8	 13.50	 39.68	 10.75	 3.9	 9.50	 30.1	 7.75	 24.6
	 200	 219.1	 813	 60	 559	 44.4	 457	 39	 368	 30.8	 324	 27.4	 267	 22.4
	 8	 8.625	 32.0	 132.28	 22.00	 97.9	 18.00	 85.98	 14.50	 68.0	 12.75	 60.5	 10.50	 49.3
	 250	 273.1	 1016	 96	 692	 78.7	 572	 62	 457	 54.7	 406	 48.6	 330	 39.6
	 10	 10.750	 40.0	 211.64	 27.25	 173.4	 22.50	 136.69	 18.00	 120.5	 16.00	 107.2	 13.00	 87.3
	 300	 323.9	 1219	 145	 832	 115.6	 686	 93	 552	 80.3	 489	 71.4	 394	 58.2
	 12	 12.750	 48.0	 319.67	 32.75	 254.8	 27.00	 205.03	 21.75	 177.0	 19.25	 157.5	 15.50	 128.3
	 350	 355.6	 1372	 177	 972	 148.5	 800	 103.1	 641	 103.1	 572	 91.8	 464	 74.8
	 14	 14.000	 54.0	 390.22	 38.25	 327.3	 31.50	 227.3	 25.25	 227.3	 22.50	 202.3	 18.25	 164.8
	 400	 406.4	 1524	 248	 1111	 194.6	 914	 159	 737	 135.1	 648	 120.3	 527	 98.0
	 16	 16.000	 60.0	 546.75	 43.75	 429.0	 36.00	 350.54	 29.00	 297.9	 25.25	 265.2	 20.75	 216.0
	 450	 457.2	 1676	 290.6	 1251	 246.9	 1029	 209.2	 826	 171.5	 730	 152.6	 593	 124.3
	 18	 18.000	 66.0	 639.2	 49.25	 544.4	 40.25	 461.3	 32.50	 378.1	 28.75	 336.5	 23.35	 274.1
	 500	 508.0	 1829	 282	 1391	 305.5	 1143	 258	 914	 212.2	 813	 188.8	 660	 153.9
	 20	 20.000	 72.0	 621.7	 54.75	 673.5	 45.00	 568.79	 36.00	 467.8	 32.00	 416.3	 26.00	 339.2
	 600	 609.6	 2134	 607	 1664	 441.3	 1365	 396	 1099	 306.5	 972	 272.8	 787	 222.3
	 24	 24.000	 84.0	 1338.2	 65.50	 973.0	 53.75	 873.03	 43.25	 675.7	 38.25	 601.4	 31.00	 490.0

1. Codos de 90° de radio largo 3D, 5D y 6D 
en tamaños hasta de 4 pulgadas inclusive 
son suministrados con tangentes largas 
de 4'' (102mm), los tamaños entre 5 y 
10 pulgadas son suministrados con 
tangentes largas de 1D y los tamaños 
entre 12 y 24 pulgadas son suministrados 
con tangentes largas de 12 pulgadas 
(305mm).

2. Terminacon en Punta: Ranurado por 
devanado a AWWA C606-04 y/o ISO/
FDIS 6182-12.  Para to leranc ias 
dimensionales en conexiones fundidas 
referirse a ISO/FDIS 6182-12 Tabla 3.

• 	 Extremos lisos, biselado o ranurados 
por corte también están disponibles bajo 
petición.

3. Material: Tubería de acero de pared 
estándar para ASTM A53, Grado B (otros 
materiales disponibles por pedido).

4. Tolerancia de C a E: de 2’’ a 6’’ ± 1/8’’ 
(3.2mm) de 8’’ a 16’’ ± 1/4’’ (6.4mm)de 
18’’ a 24’’ ± 3/8’’ (9.5mm)

5. Todos los pesos son aproximados, sobre 
la base de peso calculado de la tubería.

3D CODOS DE ACERO FORJADO

L90-3D 90°	 L60-3D 60°	 L45-3D 45°

L30-3D 30°	 L22-3D 22½°	 L11-3D 11¼° 12" 3D codos listos para su envío

CODOS DE RADIO LARGO DE ACERO FORJADO
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5D CODOS DE ACERO FORJADO

L90-5D 90°	 L60-5D 60°	 L45-5D 45°

L30-5D 30°	 L22-5D 22½°	 L11-5D 11¼°
	 Tamaño		  L90-5D Codo 90°	 L60-5D Codo 60°	 L45-5D  Codo 45°	 L30-5D  Codo 30°	 L22-5D Codo 22½°	 L11-5D Codo 11¼°
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 356	 3.3	 248	 2.5	 210	 2.2	 171	 1.8	 152	 1.6	 127	 1.4
	 2	 2.375	 14.0	 7.2	 9.75	 5.6	 8.25	 4.8	 6.75	 4	 6	 3.6	 5	 3
	 65	 73	 419	 6.1	 286	 4.6	 235	 3.9	 191	 3.2	 165	 2.8	 133	 2.3
	 2½	 2.875	 16.5	 13.3	 11.25	 10.2	 9.25	 8.6	 7.5	 7	 6.5	 6.2	 5.25	 5
	 80	 88.9	 483	 9.0	 324	 6.8	 260	 5.7	 203	 4.5	 178	 4	 140	 3.1
	 3	 3.500	 19.0	 19.9	 12.75	 15	 10.25	 12.5	 8	 10	 7	 8.8	 5.5	 6.9
	 101.6mm	 101.6	 546	 12.2	 311	 9.1	 286	 7.5	 222	 5.9	 191	 5.1	 146	 3.9
		  4.000	 21.5	 26.9	 12.25	 20	 11.25	 16.5	 8.75	 13	 7.5	 11.3	 5.75	 8.7
	 100	 114.3	 610	 16.1	 394	 11.8	 318	 9.7	 241	 7.5	 203	 6.5	 152	 4.9
	 4	 4.500	 24.0	 35.4	 15.5	 26	 12.5	 21.3	 9.5	 16.6	 8	 14.3	 6	 10.7
	 125	 141.3	 762	 27.2	 495	 20	 394	 16.4	 298	 12.7	 254	 10.9	 191	 8.3
	 5	 5.563	 30.0	 59.9	 19.5	 44.1	 15.5	 36.1	 11.75	 28.1	 10	 24.1	 7.5	 18.2
	 150	 168.3	 914	 42.4	 591	 31.1	 470	 25.5	 356	 19.9	 305	 17.1	 229	 12.8
	 6	 6.625	 36.0	 93.3	 23.25	 68.6	 18.5	 56.2	 14	 43.8	 12	 37.6	 9	 28.3
	 200	 219.1	 1219	 85.2	 787	 62.5	 622	 51.2	 476	 39.9	 406	 34.2	 305	 25.8
	 8	 8.625	 48.0	 187.4	 31	 137.7	 24.5	 112.8	 18.75	 87.9	 16	 75.4	 12	 56.8
	 250	 273.1	 1524	 150.9	 991	 110.7	 781	 90.7	 597	 70.7	 508	 60.6	 381	 45.6
	 10	 10.750	 60.0	 332.0	 39	 244.1	 30.75	 199.9	 23.5	 155.8	 20	 133.7	 15	 100.6
	 300	 323.9	 1829	 221.8	 1187	 162.7	 940	 133.2	 711	 103.8	 610	 89.1	 457	 67
	 12	 12.750	 72.0	 488.0	 46.75	 358.6	 37	 293.7	 28	 228.9	 24	 196.4	 18	 147.8
	 350	 355.6	 2083	 276.6	 1384	 209	 1092	 171.1	 832	 133.4	 711	 114.4	 533	 86.1
	 14	 14.000	 82.0	 608.5	 54.5	 460.7	 43	 377.3	 32.75	 294	 28	 252.3	 21	 189.8
	 400	 406.4	 2337	 354.4	 1581	 273.9	 1251	 224.3	 953	 174.8	 813	 150	 610	 112.9
	 16	 16.000	 92.0	 779.7	 62.25	 603.8	 49.25	 494.5	 37.5	 385.3	 32	 330.7	 24	 248.8
	 450	 457.2	 2591	 441.5	 1778	 347.5	 1403	 284.7	 1073	 221.8	 914	 190.4	 686	 143.2
	 18	 18.000	 102.0	 971.4	 70	 766.2	 55.25	 627.6	 42.25	 489	 36	 419.7	 27	 315.7
	 500	 508.0	 2845	 538.6	 1975	 430	 1562	 352.2	 1187	 274.4	 1016	 235.5	 762	 177.2
	 20	 20.000	 112.0	 1184.9	 77.75	 947.9	 61.5	 776.4	 46.75	 605	 40	 519.2	 30	 390.6
	 600	 609.6	 3353	 761.3	 2369	 621.1	 1873	 508.7	 1429	 396.4	 1219	 340.2	 908	 256
	 24	 24.000	 132.0	 1674.9	 93.25	 1369.3	 73.75	 1121.6	 56.25	 873.9	 48	 750.1	 35.75	 564.3

6D CODOS DE ACERO FORJADO

L90-6D 90°	 L60-6D 60°	 L45-6D 45°

L30-6D 30°	 L22-6D 22½°	 L11-6D 11¼°
	 Tamaño		  L90-6D Codo 90°	 L60-6D Codo 60°	 L45-6D  Codo 45°	 L30-6D  Codo 30°	 L22-6D Codo 22½°	 L11-6D Codo 11¼°
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 406	 3.7	 279	 2.9	 229	 2.4	 184	 2	 165	 1.8	 133	 1.5
	 2	 2.375	 16.0	 8.2	 11	 6.3	 9	 5.3	 7.25	 4.3	 6.5	 3.9	 5.25	 3.2
	 65	 73	 483	 6.9	 324	 5.2	 260	 4.3	 203	 3.5	 178	 3	 140	 2.4
	 2½	 2.875	 19.0	 15.2	 12.75	 11.4	 10.25	 9.5	 8	 7.7	 7	 6.7	 5.5	 5.3
	 80	 88.9	 559	 10.4	 368	 7.7	 38	 6.4	 222	 5	 191	 4.3	 146	 3.3
	 3	 3.500	 22.0	 22.9	 14.5	 17	 1.5	 14	 8.75	 11	 7.5	 9.5	 5.75	 7.3
	 101.6mm	 101.6	 635	 14.1	 413	 10.3	 324	 8.4	 248	 6.5	 210	 5.6	 152	 4.2
		  4.000	 25.0	 31.1	 16.25	 22.8	 12.75	 18.6	 9.75	 14.4	 8.25	 12.3	 6	 9.2
	 100	 114.3	 711	 18.6	 457	 13.5	 356	 10.9	 267	 8.4	 222	 7.1	 165	 5.2
	 4	 4.500	 28.0	 41.0	 18	 29.8	 14	 24.1	 10.5	 18.5	 8.75	 15.7	 6.5	 11.4
	 125	 141.3	 889	 31.6	 565	 22.9	 445	 18.6	 330	 14.2	 279	 12	 203	 8.8
	 5	 5.563	 35.0	 69.5	 22.25	 50.5	 17.5	 40.9	 13	 31.3	 11	 26.5	 8	 19.4
	 150	 168.3	 1067	 49.2	 679	 35.7	 533	 28.9	 400	 22.1	 337	 18.7	 241	 13.7
	 6	 6.625	 42.0	 108.2	 26.75	 78.6	 21	 63.7	 15.75	 48.8	 13.25	 41.3	 9.5	 30.1
	 200	 219.1	 1422	 98.7	 908	 71.5	 711	 58	 533	 44.4	 445	 37.6	 324	 27.4
	 8	 8.625	 56.0	 217.2	 35.75	 157.7	 28	 127.8	 21	 97.9	 17.5	 82.9	 12.75	 60.5
	 250	 273.1	 1778	 174.9	 1137	 126.7	 889	 102.7	 660	 78.7	 559	 66.6	 406	 48.6
	 10	 10.750	 70.0	 384.9	 44.75	 279.4	 35	 226.4	 26	 173.4	 22	 146.9	 16	 107.2
	 300	 323.9	 2134	 257.2	 1359	 186.2	 1060	 150.9	 794	 115.6	 667	 97.9	 483	 71.4
	 12	 12.750	 84.0	 565.8	 53.5	 410.5	 41.75	 332.7	 31.25	 254.8	 26.25	 215.9	 19	 157.5
	 350	 355.6	 2438	 322.0	 1588	 239.2	 1238	 193.8	 927	 148.5	 781	 125.8	 565	 91.8
	 14	 14.000	 96.0	 708.4	 62.5	 527.3	 48.75	 427.3	 36.5	 327.3	 30.75	 277.3	 22.25	 202.3
	 400	 406.4	 2743	 413.9	 1816	 313.5	 1416	 254.1	 1060	 194.6	 895	 164.9	 648	 120.3
	 16	 16.000	 108.0	 910.6	 71.5	 691.1	 55.75	 560.1	 41.75	 429	 35.25	 363.5	 25.5	 265.2
	 450	 457.2	 3048	 517.0	 2045	 397.8	 1594	 322.4	 1194	 246.9	 1003	 209.2	 730	 152.6
	 18	 18.000	 120.0	 1137.4	 80.5	 877.1	 62.75	 710.7	 47	 544.4	 39.5	 461.3	 28.75	 336.5
	 500	 508.0	 3353	 632.0	 2267	 492.2	 1772	 398.8	 1327	 305.5	 1118	 258.9	 806	 188.8
	 20	 20.000	 132.0	 1390.4	 89.25	 1085.1	 69.75	 879.3	 52.25	 673.5	 44	 570.7	 31.75	 416.3
	 600	 609.6	 3962	 896.4	 2724	 711	 2127	 576.2	 1588	 441.3	 1329	 373.9	 972	 272.8
	 24	 24.000	 156.0	 1972.1	 107.25	 1567.5	 83.75	 1270.3	 62.5	 973	 52.34	 824.4	 38.25	 601.4

MODELO 

MODELO 
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	 Tamaño	                           	       10EP Codo 90°                                     11EP  Codo 45°                                        20EP T	ee                                               35EP Cruz
	 Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50	 60.3	 83	 1.0	 51	 0.8	 83	 1.6	 83	 1.8
	 2	 2.375	 3.25	 2.2	 2.00	 1.8	 3.25	 3.5	 3.25	 3.9
	 65	 73.0	 95	 1.7	 57	 1.3	 95	 3.6	 95	 3.0
	 2½	 2.875	 3.75	 3.8	 2.25	 2.9	 3.75	 7.9	 3.75	 6.6
	 80	 88.9	 108	 2.7	 64	 1.9	 108	 7.3	 108	 6.4
	 3	 3.500	 4.25	 5.9	 2.50	 4.3	 4.25	 16.0	 4.25	 14.2
	 100	 114.3	 127	 4.4	 76	 3.9	 127	 10.7	 127	 7.2
	 4	 4.500	 5.00	 9.7	 3.00	 8.5	 5.00	 23.5	 5.00	 15.8
	 150	 168.3	 165	 10.4	 89	 7.5	 165	 12.2	 165	 20.9
	 6	 6.625	 6.50	 22.9	 3.50	 16.5	 6.50	 27.0	 6.50	 46.0

Fabricado en acero

	 #10EP 	 #20EP	 #11EP	 #35EP

C-E

C-E C-E

C-E

C-E

C-E
C-E

C-E

ACCESORIOS DE ALTA PRESION
RANURADOS POR CORTE (EP)

La Tee de cabecera Modelo 22EP está 
especialmente diseñada para uso en 
los cabezales de producción de campos 
petroleros donde la línea de encima – línea 
de prueba – es de 2 pulgadas (50mm) y la 
línea de abajo – línea de producción – es de 
3 ó 4 pulgadas ( 80mm – 100mm).

22EP Tee DE CABEZALES

	 Diametro de Coneccion Duplo C a E	 Tee de Cabezales	  
	 Tamaño Nominal	 D.E.	 C - E	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 Kgs / Lbs
	 50 to 80	 60.3	 108	 1.5
	 2 to 3	 2.375	 4.25	 3.4
	 50 to 100	 73.0	 127	 1.9
	 2 to 4	 2.875	 5.00	 4.1

 22EP

C-E

C-E

*La presión de trabajo se basa en ranurado de corte o devanado en 
tubería de pared estándar de acero al carbon.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de 
descarga de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion esta diseñada a un mínimo de 3 
veces la presión de trabajo.

	
Valor Nominal

	 Presión de trabajo,	 Temp. Max. 
		  (STD), Ranurado	 de Servicio
	

Clase 300
	 750 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  52 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacion de Presión y Temperatura

Shurjoint ofrece una variedad de accesorios 
con pared extra gruesa (Sh.80) y protección 
de extremos EP de ranura por corte.
disponibles para uso con acoplamientos 
XH-70EP. Estos accesorios deben ser 

10EP CODO DE 90°  	 20EP Tee

11EP CODO DE 45°	 35EP CRUZ

usados con acoplamientos XH-70EP en 
sistemas de alta presión donde la presión 
del sistema excede los rangos publicados 
para acoplamientos XH-70EP ó de Estilo 
7707.

MODELO 

MODELO 
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Serie de Acero Inoxidable

Shur jo int  o f rece  una  gama comple ta  de 
acoplamientos de acero inoxidable ranurados 
mecánicos en CF8 (304) y CF8M (316) para 
aplicaciones de servicio general y en aleaciones 
especiales para aplicaciones que incluyen ósmosis 
inversa y los sistemas de desalinización.  Accesorios 
ranurados están disponibles en tamaños de 1" (25 mm)
a 24" (600 mm) producidos en una combinación de 
piezas de inversión y fundicion y el forjado de acero.

Los rangos de presión de acoplamientos de acero 
inoxidable
La clasificación de presión de diseño de acoplamientos ranurados 
de acero inoxidable Shurjoint van de acuerdo a clase 150 y se basa 
en el ranurado por devanado de tuberia de cedula 10. Los rangos 
de presión pueden variar dependiendo del tipo de tubería utilizada 
y las ranuras procesadas. Véase la página 76 Hoja de datos de 
rendimiento para rangos de presión (CWP) cuando se utiliza con las 
cedulas de otras tuberías y tubos de ranurado por corte.

Los acoplamientos de Hierro Ductil Shurjoint   se pueden utilizar 
en combinación con tubos de acero inoxidable, dependiendo de 
la aplicación, y que el flujo a traves de la tuberia no entren en 
contacto directo con las carcasas de los  acoplamientos, sino solo el 
empaque. Consulte la página 40 para los datos de rendimiento.

La Tuberia de acero inoxidable, en general, es más difícil de ranurar 
de lo que es ranurar con tuberia de acero al carbon, ya que es más 
difícil de lograr definir las esquinas de la ranura en el tubo de acero 
inoxidable. Ranuras que no están definidas y tienen demasiado 
radio disponible, podrían resultar en una falla en la union. Se debe 
tener cuidado al proceso de ranurar en un estilo muy fino segun sea 
posible. Por esta razón, los fabricantes de maquinas para ranurar 
ofrecen juegos de roles o engranes diferentes, dependiendo del tipo 
de tuberia y el grosor de la tuberia que se va a ranurar. Elija siempre 
el rol correcto para ranurar correctamente la tubería.

			   Acero Inoxidable Austenítico			   Acero Inoxidable Dúplex (Austeno / Ferríticos)	
	 Grado	 CF8	 CF8M	 CK3MCuN	 2A, CE8MN	  4A, CD3MN	 5A, CE3MN
	 (UNS)	 J92600	 J92900	 J93254	 J93345	 J92205	 J93404
   Composición,% (máximo, excepto cuando se le da rango)					   
   	 Carbono	 0.08	 0.08	 0.025	 0.08	 0.03	 0.03
	 Manganeso	 1.50	 1.50	 1.20	 1.00	 1.50	 1.50
	 Silicio	 2.00	 1.50	 1.00	 1.50	 1.00	 1.00
	 Azufre	 0.040	 0.040	 0.010	 0.040	 0.020	 0.040
	 Fósforo	 0.040	 0.040	 0.045	 0.040	 0.040	 0.040
	 Cromo	 18.0-21.0	 18.0-21.0	 19.5-20.5	 22.5-25.5	 21.0-23.5	 24.0-26.0
	 Níquel	 8.0-11.0	 9.0-12.0	 17.5-19.5	 8.0-11.0	 4.5-6.5	 6.0-8.0
	 Molibdeno	 0.50	 2.0-3.0	 6.0-7.0	 3.0-4.5	 2.5-3.5	 4.0-5.0
	 Nitrógeno			   0.18-0.24	 0.10-0.30	 0.10-0.30	 0.10-0.30
	 Cobre			   0.50-1.00		  1.00	
   Requerimientos de Tensión, min.					   
	 Fuerza de Tracción, ksi (MPa)	 70 (485)	 70 (485)	 80 (550)	 95 (655)	 90 (620)	 100 (690)
	 Límite Elástico, ksi (MPa)	 30 (205)	 30 (205)	 38 (260)	 65 (450)	 60 (415)	 75 (515)
	 Elongación, %	 35	 30	 35	 25	 25	 18
	 Estándares de ASTM	 A351/ A743/A744	 A351/A743/A744	 A351/A743/A744	 A890/A351	 A890	 A890
	 Drado Equivalente de Forjado	 304	 316	 254SMO*	 45D*	 2205	 SAF 2507*

*254SMO es una marca registrada de AvestaPolarit AB, 45D es una marca registrada de ESCO Corporation y 2507 SAF es una marca registrada de AB Sandvik acero.

Fundición de acero inoxidable Especificaciones

Esquinas de la ranura no se definen

OK

Si el mismo juego de rodillos para ranurar que se ha 
utilizado para tuberías de acero al carbon se utiliza en 

los tubos de acero inoxidable, óxido o escala pueden ser transferidos 
a la tubería de acero inoxidable durante el procesamiento de la ranura. 
Por lo tanto se recomienda el uso de un rodillo por separado creado 
específicamente para su uso con tubos de acero inoxidable.También 
tenga cuidado de mantener la tuberia  de acero inoxidable totalmente 
seca antes de la instalación.

Precaución
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*La presión de servicio indicada se basa en tubería ranurada por devanacion 
de cedula 10S. Para tuberías de otras cedulas  y tubería ranurada por corte, 
consulte la página 76 Hoja de datos de rendimiento.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga 
de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion se ha diseñado un mínimo de 3 veces la 
presión de trabajo.

	
Valor Nominal

	 Presión de Trabajo,	 Temp. Max. de
		  (STD, Ranurado)	 Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

El  Mode lo  Shur jo int  SS-5  es  un 
acoplamiento ranurado de acero inoxidable 
con el diseño de sus carcasas en ángulo 
para su uso con Tuberias de Cedula 
5S,10S o 40S de acero inoxidable donde 
se desea una conexión rígida. El diseño 
del ángulo de la almohadilla permite la 
carcasa de acoplamiento se deslice a lo 
largo de las planillas de los tornillos cuando 
se aprieta. El resultado es una acción de 
compensación de sujeción que proporciona 
una unión rígida que se resiste a los 
llamados "serpenteando" de una carrera 

SS-5  ACOPLAMIENTO RIGIDO
-Diseño de Cierre Angular-

larga y recta. Con la eliminación de un solo 
tornillo se puede hacer una rápida y fácil 
instalación en la tubería al columpiar solo 
un lado dejando un lado atornillado. Los 
acoplamientos SS-5 están formados por dos 
carcasas idénticas CF8 (304) o CF8M (316), 
empaques EPDM y pernos de acero tipo 
atraque y tuercas de uso pesado. 
El modelo de Shurjoint SS-5 está disponible 
con un empaque estilo   "C" o empaque del 
estilo GapSeal® en una variedad de grados 
para satisfacer sus requisitos de servicio 
específicos.

	 Tamaño		  Máxima Presión	 Máxima	 Desplazamiento		  Dimensiones 		                             Tornillo
	 Nominal	 D.E.	 de Trabajo 	 Carga Final	 Axial	 A	 B	 C			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 Bar / PSI	 kN / Lbs	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 Kgs / Lbs
	 32	 42.2	 20	 2.80	 0 ~ 1.2	 66	 102 	 46	 2		  0.6
	 1¼	 1.660	 300	 650	 0 ~ 0.05	 2.60	 4.00	 1.81		  ⅜ x 2⅛	 1.4
	 40	 48.3	 20	 3.66	 0 ~ 1.2	 72	 109	 46	 2		  0.7
	 1½	 1.900	 300	 850	 0 ~ 0.05	 2.83	 4.29	 1.81		  ⅜ x 2⅛	 1.5
	 50	 60.3	 20	 5.71	 0 ~ 1.7	 85	 117	 47	 2		  0.8
	 2	 2.375	 300	 1330	 0 ~ 0.07	 3.35	 4.61	 1.85		  ⅜ x 2¾	 1.7
	 65	 73.0	 20	 8.37	 0 ~ 1.7	 98	 132	 47	 2		  0.9
	 2½	 2.875	 300	 1950	 0 ~ 0.07	 3.86	 5.20	 1.85		  ⅜ x 2¾	 2.1
	 76.1mm	 76.1	 20	 9.09	 0 ~ 1.7	 100	 136	 47	 2		  1.0
		  3.000	 300	 2120	 0 ~ 0.07	 3.94	 5.35	 1.85		  ⅜ x 2¾	 2.2
	 80	 88.9	 20	 12.41	 0 ~ 1.7	 113	 148	 48	 2		  1.2
	 3	 3.500	 300	 2080	 0 ~ 0.07	 4.45	 5.83	 1.88		  ⅜ x 2¾	 2.6
	 100	 114.3	 20	 20.51	 0 ~ 4.1	 146	 182	 53	 2		  1.9
	 4	 4.500	 300	 4770	 0 ~ 0.16	 5.75	 7.17	 2.09		  ⅜ x 2¾	 4.1
	 139.7mm	 139.7	 20	 30.64	 0 ~ 4.1	 173	 227	 53	 2		  2.6
		  5.500	 300	 7120	 0 ~ 0.16	 6.81	 8.94	 2.09		  ½ x 3	 5.7
	 125	 141.3	 20	 31.35	 0 ~ 4.1	 175	 229	 53	 2		  2.6
	 5	 5.563	 300	 7290	 0 ~ 0.16	 6.89	 9.02	 2.09		  ½ x 3	 5.7
	 165.1mm	 165.1	 20	 42.80	 0 ~ 4.1	 200	 246	 54	 2		  3.1
		  6.500	 300	 9950	 0 ~ 0.16	 7.87	 9.69	 2.13		  ½ x 3	 6.8
	 150	 168.3	 20	 44.47	 0 ~ 4.1	 203	 249	 54	 2		  3.1
	 6	 6.625	 300	 10340	 0 ~ 0.16	 8.00	 9.80	 2.13		  ½ x 3	 6.8
	 200	 219.1	 20	 75.37	 0 ~ 4.8	 264	 330	 64	 2		  6.1
	 8	 8.625	 300	 17520	 0 ~ 0.19	 10.40	 12.99	 2.52		  ⅝ x 55/16	 13.4 
	 200 JIS	 216.3	 20	 73.45	 0 ~ 4.8	 260	 340	 64	 2		  7.4
		  8.516	 300	 17080	 0 ~ 0.19	 10.24	 13.39	 2.50		  ¾ x 4¾	 16.2

B C

A

MODELO 
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B C

A

	 Tamaño		  Separación		  Dimensiones		  Tamaño del			 
	 Nominal	 D.E.	 Extremo Tubería	 A	 B	 C	 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 pulg	 Kgs / Lbs
	 32	 42.2	 0-1.6	 68	 105	 45	 ⅜ x 2	 0.7
	 1¼	 1.660	 0-0.06	 2.68	 4.13	 1.75		  1.5
	 40	 48.3	 0-1.6	 74	 108	 46	 ⅜ x 2	 0.8
	 1½	 1.900	 0-0.06	 2.91	 4.25	 1.81		  1.8
	 50	 60.3	 0-1.6	 86	 125	 46	 ⅜ x 2	 0.9
	 2	 2.375	 0-0.06	 3.39	 4.92	 1.81		  2.0
	 65	 73.0	 0-1.6	 100	 138	 46	 ⅜ x 2	 0.8
	 2½	 2.875	 0-0.06	 3.94	 5.43	 1.81		  1.8
	 76.1 mm	 76.1	 0-1.6	 100	 143	 46	 ⅜ x 2	 1.0
		  3.000	 0-0.06	 3.94	 5.63	 1.81		  2.2
	 80	 88.9	 0-1.6	 112	 160	 46	 ⅜ x 2	 1.2
	 3	 3.500	 0-0.06	 4.41	 6.30	 1.81		  2.6
	 100	 114.3	 0-3.2	 143	 207	 51	 ½ x 3	 2.1
	 4	 4.500	 0-0.13	 5.63	 8.15	 2.00		  4.6
	 139.7 mm	 139.7	 0-3.2	 172	 231	 51	 ½ x 3	 2.8
		  5.500	 0-0.13	 6.77	 9.09	 2.00		  6.2
	 125	 141.3	 0-3.2	 171	 236	 51	 ½ x 3	 2.7
	 5	 5.563	 0-0.13	 6.73	 9.29	 2.00		  5.9
	 165.1 mm	 165.1	 0-3.2	 195	 255	 53	 ½ x 3	 3.1
		  6.500	 0-0.13	 7.68	 10.04	 2.09		  6.8
	 150	 168.3	 0-3.2	 201	 256	 51	 ½ x 3	 3.1
	 6	 6.625	 0-0.13	 7.91	 10.08	 2.00		  6.8
	 200	 219.1	 0-3.2	 264	 333	 62	 ¾ x 3¾	 6.4
	 8	 8.625	 0-0.13	 10.39	 13.11	 2.44		  14.1
	 200 JIS	 216.3	 0-3.2	 257	 346	 62	 ¾ x 3¾	 6.0
		  8.516	 0-0.13	 10.12	 13.62	 2.44		  13.2

El Modelo SS-7 es un acoplamiento rígido 
de lengüeta y ranura diseñado para una 
variedad de aplicaciones de baja y media 
presión. El SS-7 es suministrado estándar 
en CF8 (304) y CF8M (316) con tornillos y 

*La presión de servicio indicada se basa en tubería ranurada por devanacion 
de cedula 10S. Para tuberías de otras cedulas  y tubería ranurada por corte, 
consulte la página 76 Hoja de datos de rendimiento.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga 
de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion se ha diseñado un mínimo de 3 veces la 
presión de trabajo.

	
Valor Nominal

	 Presión de Trabajo,	 Temp. Max. de
		  (S40S, Ranurado)	 Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

SS-7 ACOPLAMIENTO RIGIDO DE ACERO INOXIDABLE

tuercas 304 y 316.   El Cople SS-7 devera 
siempre ser instalado de tal forma que los 
extremos de base donde van los tornillos 
asienten de cara metal con metal.

Servicio de agua doméstica

MODELO 

El acoplamiento rigido con 
estilo de lengueta y ranura, 

pudiera permitir algo de rotacion cuando 
se instala en ranuras mas profundas de lo 
especificado.

Precaución
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20" ~ 24"

A

B C

B C

A

10" ~ 14" 16" ~ 18"

B C

A

		 Tamaño	 	 Separación	  	 Dimensiones		                            Tamaño del		  Torque de
	 Nominal	 D.E.	 Extremo Tubería	 A	 B	 C		  Tornillo	 Tornillos	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 No.	 pulg	 N-m / Lbs-Ft	 Kgs / Lbs
	 250	 273.0	 0-3.2	 318	 406	 65	 2	 ⅞ x 6½	 145 – 235	 10.5
	 10	 10.750	 0-0.13	 12.52	 15.98	 2.56			   105 - 175	 23.1
	 300	 323.9	 0-3.2	 374	 452	 65	 2	 ⅞ x 6½	 145 – 235	 11.5
	 12	 12.750	 0-0.13	 14.72	 17.78	 2.56			   105 - 175	 23.3
	 250 JIS	 267.4	 0-3.2	 316	 425	 64	 2	 ⅞ x 6½	 145 – 235	 8.5
		  10.528	 0-0.13	 12.44	 16.73	 2.52			   105 - 175	 18.7
	 300 JIS	 318.5	 0-3.2	 370	 465	 64	 2	 ⅞ x 6½	 145 – 235	 9.8
		  12.539	 0-0.13	 14.57	 18.31	 2.52			   105 - 175	 21.6
	 350	 355.6	 0-3.2	 397	 500	 75	 2	 ⅞ x 6½	 145 – 235	 15.0
	 14	 14.000	 0-0.13	 15.63	 19.69	 2.95			   105 - 175	 33.0
	 400	 406.4	 0-3.2	 461	 536	 75	 6	 ⅞ x 3½	 68 - 100	 19.4
	 16	 16.000	 0-0.13	 18.15	 21.10	 2.95			   50 - 75	 42.7
	 450	 457.2	 0-3.2	 514	 587	 75	 6	 ⅞ x 3½	 68 - 100	 25.0
	 18	 18.000	 0-0.13	 20.24	 23.11	 2.95			   50 - 75	 55.0
	 500	 508.0	 0-3.2	 571	 669	 79	 8	 ¾ x 4¾	 85 – 200	 33.1
	 20	 20.000	 0-0.13	 22.48	 26.34	 3.11			   65 - 150	 72.8
	 550	 558.8	 0-3.2	 622	 720	 79	 8	 ¾ x 4¾	 85 – 200	 33.0
	 22	 22.000	 0-0.13	 24.49	 28.35	 3.11			   65 - 150	 72.6
	 600	 609.6	 0-3.2	 673	 771	 79	 8	 ¾ x 4¾	 85 – 200	 34.7
	 24	 24.000	 0-0.13	 26.47	 30.35	 3.11			   65 - 150	 76.3

El Modelo SS-7X es un acoplamiento rígido 
de lengüeta y ranura diseñado para proveer 
una unión rígida para tubería de acero 
inoxidable en tamaños desde 10’’ hasta 24’’. 

SS-7X ACOPLAMIENTO RIGIDO DE ACERO INOXIDABLE

*La presión de servicio indicada se basa en tubería ranurada por devanacion 
de cedula 10S. Para tuberías de otras cedulas  y tubería ranurada por corte, 
consulte la página 76 Hoja de datos de rendimiento.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga 
de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion se ha diseñado un mínimo de 2 veces la 
presión de trabajo.

	
Valor Nominal

	 Presión de Trabajo,	 Temp. Max. de
		  (S40S, Ranurado)	 Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

El SS-7X es suministrado estándar en CF8 
(304) y CF8M (316) con tornillos y tuercas 
304 y 316. Siempre apretar los tornillos del 
SS-7X al torsion requerido.

Aire acondicionado

MODELO 
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*La presión de servicio indicada se basa en tubería ranurada por devanacion 
de cedula 10S. Para tuberías de otras cedulas  y tubería ranurada por corte, 
consulte la página 76 Hoja de datos de rendimiento.
*Presión de prueba: 1.5 veces la presión de trabajo, sin golpe de descarga 
de agua fría.
*La presión de ruptura o explosion se ha diseñado un mínimo de 3 veces la 
presión de trabajo.

	
Valor Nominal

	 Presión de Trabajo,	 Temp. Max. de
		  (S40S, Ranurado)	 Servicio
	

Clase 150
	 300 psi @100°F	 EPDM: 230°F / 110°C

		  20 Bar @38°C	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura

	 Tamaño		  Separación		  Dimensiones		  Deflexión	 Tamaño del			 
	 Nominal	 D.E.	 Extremo Tubería	 A	 B	 C	 Grados	 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 ( ° )	 pulg	 Kgs / Lbs
	 25	 33.4	 0 - 1.6	 55.7	 87.5	 44.0	 2° - 45’	 5/16 x1½	 0.5
	 1	 1.315	 0 - 0.06	 2.19	 3.45	 1.73			   1.1
	 32	 42.2	 0 - 1.6	 64.6	 97.8	 44.0	 2° - 10’	 5/16 x1½	 0.5
	 1¼	 1.660	 0 - 0.06	 2.54	 3.85	 1.73			   1.1
	 40	 48.3	 0 - 1.6	 70.8	 105.1	 44.0	 1° - 54’	 5/16 x1½	 0.5
	 1½	 1.900	 0 - 0.06	 2.79	 4.14	 1.73			   1.1
	 50	 60.3	 0 - 1.6	 83.0	 124.0	 44.0	 1° - 31’	 ⅜ x 2	 0.7
	 2	 2.375	 0 - 0.06	 3.28	 4.88	 1.73			   1.5
	 65	 73.0	 0 - 1.6	 96.2	 139.9	 44.0	 1° - 15’	 ⅜ x 2	 0.8
	 2½	 2.875	 0 - 0.06	 3.79	 5.51	 1.73			   1.8
	 76.1mm	 76.1	 0 - 1.6	 99.0	 145.0	 44.0	 1° - 12’	 ⅜ x 2	 0.8
		  3.000	 0 - 0.06	 3.91	 5.71	 1.73			   1.8
	 80	 88.9	 0 - 1.6	 111.0	 157.0	 44.0	 1° - 02’	 ⅜ x 2	 1.0
	 3	 3.500	 0 - 0.06	 4.39	 6.18	 1.73			   2.2
	 100	 114.3	 0 - 3.2	 143.0	 200.0	 50.0	 1° - 36’	 ½ x 3	 1.7
	 4	 4.500	 0 - 0.13	 5.62	 7.87	 1.97			   3.7
	 139.7mm	 139.7	 0 - 3.2	 171.0	 231.0	 50.0	 1° - 18’	 ½ x 3	 2.2
		  5.500	 0 - 0.13	 6.73	 9.09	 1.97			   4.8
	 125	 141.3	 0 - 3.2	 170.8	 226.1	 50.0	 1° - 18’	 ½ x 3	 2.2
	 5	 5.563	 0 - 0.13	 6.72	 8.90	 1.97			   4.8
	 165.1mm	 165.1	 0 - 3.2	 194.0	 253.0	 53.0	 1° - 07’	 ½ x 3	 2.7
		  6.500	 0 - 0.13	 7.67	 9.96	 2.09			   5.9
	 150	 168.3	 0 - 3.2	 198.0	 253.1	 53.0	 1° - 05’	 ½ x 3	 2.9
	 6	 6.625	 0 - 0.13	 7.80	 9.96	 2.09			   6.4
	 200	 219.1	 0 - 3.2	 255.0	 337.0	 62.0	 0° - 50’	 ⅝ x 3½	 6.4
	 8	 8.625	 0 - 0.13	 10.04	 13.27	 2.44			   14.1
	 200 JIS	 216.3	 0 - 3.2	 251.0	 346.0	 60.0	 0° - 51’	 ⅝ x 3½	 5.1
		  8.516	 0 - 0.13	 10.00	 13.62	 2.40			   11.3

B C

A

El Modelo SS-8 es un acoplamiento flexible 
diseñado para una variedad de servicios 
generales y aplicaciones especiales. 
El SS-8 es suministrado estándar en 
CF8 (304) y CF8M (316) con tornillos 

SS-8 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE

y tuercas 304 ó 316. Los acoplamientos 
SS-8 deberán ser siempre instalados de 
manera que las almohadillas de los tornillos 
del acoplamiento hagan contacto metal con 
metal.
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El Modelo SS-8X está diseñado para 
aplicaciones de alta presión incluyendo 
o smos i s  i n ve r sa  y  s i s t emas  de 
desalinización. El SS-8X está disponible 
en Duplex CD3MN(2205), Super Duplex 
CE8MN, CE3MN (2507) y 6-Moly acero 
inoxidable CK3MCuN (254SMO). El SS-8X 

SS-8X ACOPLAMIENTO FLEXIBLE DE ACERO 
INOXIDABLE PARA TRABAJO PESADO

C

A

B

*La presión de trabajo se basa en la corte de ranuras Sch. 40S o 80S tubo solamente.
*La presión de ruptura o explosion se ha diseñado un mínimo de 2 veces la presión de trabajo.

	
Tamaño

	
Valor Nominal

	 Presión de Trabajo,	 Presión de Prueba	 Temp. Max. de
			   (S40S, Ranura por Corte)	 (Hidrostática)	 Servicio
	 3/4” – 4”	

CWP
	 1400 psi @100°F	 2100 psi	

	 20 - 100		  98 Bar @38°C	 147 Bar	 EPDM: 230°F / 110°C

	
5” – 8”	

CWP
	 1000 psi @100°F	 1500 psi	 Nitrilo: 180°F / 82°C

	 125 - 200		  70 Bar @38°C	 10.5 MPa 	

Clasificacon de Presion y Temperatura

se caracteriza por tornillos 316, arandelas 
y tuercas de bronce siliconado para ayudar 
a prevenir el desgaste durante el uso 
repetitivo.
El SS-8X también está disponible en CF8M 
(316)   con 316 pernos y tuercas. Contacte 
Shurjoint  para más detalles.

Planta de ósmosis inversa

	 Tamaño		  Separación		  Dimensiones		  Deflexión	 Tamaño del			 
	 Nominal	 D.E.	 Extremo Tubería	 A	 B	 C	 Grados	 Tornillo	 Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 ( ° )	 pulg	 Kgs / Lbs
	 20	 26.7	 0 - 1.6	 56.0	 95.0	 46.0	 3° - 23’	 ⅜  x 2	 0.7
	 ¾	 1.050	 0 - 0.06	 2.20	 3.75	 1.81			   1.5
	 25	 33.4	 0 - 1.6	 63.0	 99.0	 46.0	 2° - 45’	 ⅜  x 2	 0.8
	 1	 1.315	 0 - 0.06	 2.45	 3.91	 1.81			   1.8
	 32	 42.2	 0 - 1.6	 72.0	 111.0	 46.0	 2° - 10’	 ⅜  x 2	 0.9
	 1¼	 1.660	 0 - 0.06	 2.82	 4.37	 1.81			   2.0
	 40	 48.3	 0 - 1.6	 78.0	 123.0	 46.0	 1° - 54’	 ⅜  x 2	 1.0
	 1½	 1.900	 0 - 0.06	 3.06	 4.82	 1.81			   2.2
	 50	 60.3	 0 - 1.6	 88.0	 134.0	 47.0	 1° - 31’	 ⅜  x 2	 1.2
	 2	 2.375	 0 - 0.06	 3.46	 5.28	 1.85			   2.6
	 65	 73.0	 0 - 1.6	 153.0	 103.0	 47.0	 1° - 15’	 ⅜  x 2	 1.3
	 2½	 2.875	 0 - 0.06	 6.02	 4.06	 1.85			   2.9
	 80	 88.9	 0 - 1.6	 120.0	 171.0	 47.0	 1° - 02’	 ½ x 3	 1.8
	 3	 3.500	 0 - 0.06	 4.71	 6.74	 1.85			   4.0
	 100	 114.3	 0 - 3.2	 152.0	 201.0	 52.0	 1° - 36’	 ½ x 3	 2.4
	 4	 4.500	 0 - 0.13	 5.98	 7.90	 2.03			   5.3
	 125	 141.3	 0 - 3.2	 181.0	 249.0	 53.0	 1° - 18’	 ⅝ x 3½	 3.5
	 5	 5.563	 0 - 0.13	 7.13	 9.80	 2.09			   7.7
	 150	 168.3	 0 - 3.2	 208.0	 276.0	 53.0	 1° - 05’	 ⅝ x 3½	 4.0
	 6	 6.625	 0 - 0.13	 8.19	 10.85	 2.09			   8.8
	 200	 219.1	 0 - 3.2	 267.0	 341.0	 62.0	 0° - 50’	 ¾ x 4¾	 6.8
	 8	 8.625	 0 - 0.13	 10.53	 13.43	 2.44			   15.0
	 200 JIS	 216.3	 0 - 3.2	 264.0	 338.0	 62.0	 0° - 51’	 ¾ x 4¾	 6.5
		  8.516	 0 - 0.13	 10.39	 13.31	 2.44			   14.3

Presiones nominales se basan en estándares aceptados por la presión de diseño de tuberías y pruebas de acuerdo con ASME Sección VIII División 1 métodos de prueba del recipiente a presión.
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*La presión de trabajo se basa en la corte de ranuras Sch. 40S o 80S tubo solamente.
*La presión de ruptura o explosion se ha diseñado un mínimo de 2 veces la presión de trabajo.

	
Valor Nominal

	 Presión de Trabajo,	 Presión de Prueba	 Temp. Max. de
		  (S40S, Ranura por Corte o Laminación)	 (Hidrostática)	 Servicio
	

CWP
	 1200 psi @100°F	 1800 psi	 EPDM: 230°F / 110°C

		  84 Bar @38°C	 126 Bar	 Nitrilo: 180°F / 82°C

Clasificacon de Presion y Temperatura B C

A

Empaque de
Rápido Ajuste:
Fácil instalación 
con una sola 
mano

El Modelo SS-1200 está diseñado para 
aplicaciones de alta presión incluyendo 
ósmosis inversa y desalinización y otros 
sistemas especiales. El SS-1200 está 
disponible en aleaciones fuertes y 
anticorrosivas de Duplex CD3MN (2205), 
Super Duplex CE8MN, CE3MN (2507) 

SS-1200 SS-1200 ACOPLAMIENTO  FLEXIBLE DE 
ACERO INOXIDABLE PARA ALTA Presión

Presiones nominales se basan en estándares aceptados por la presión de diseño de tuberías y pruebas de acuerdo con ASME Sección VIII División 1 métodos de prueba del recipiente a presión.

		 Tamaño		  Separación		  Dimensiones		  Deflexión	               Tamaño del Tornillo
	 Nominal	 D.E.	 Extremo Tubería	 A	 B	 C	 Grados			   Peso
	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 mm / pulg	 ( ° )	 No.	 pulg	 Kgs / Lbs
	 20	 26.7	 0 - 1.6	 53	 94	 46	 3° - 23’	 2	 ⅜ x 2	 0.45
	 ¾	 1.050	 0 - 0.06	 2.09	 3.70	 1.81				    0.99
	 25	 33.4	 0 - 1.6	 60	 101	 46	 2° - 45’	 2	 ⅜ x 2	 0.55
	 1	 1.315	 0 - 0.06	 2.36	 3.98	 1.81				    1.21
	 32	 42.2	 0 - 1.6	 70	 111	 46	 2° - 10’	 2	 ⅜ x 2	 0.63
	 1¼	 1.660	 0 - 0.06	 2.76	 4.37	 1.81				    1.39
	 40	 48.3	 0 - 1.6	 76	 117	 46	 1° - 54’	 2	 ⅜ x 2	 0.70
	 1½	 1.900	 0 - 0.06	 2.99	 4.61	 1.81				    1.54
	 50	 60.3	 0 - 1.6	 88	 137	 49	 1° - 31’	 2	 ½ x 3	 1.04
	 2	 2.375	 0 - 0.06	 3.46	 5.39	 1.85				    2.29
	 65	 73.0	 0 - 1.6	 102	 151	 49	 1° - 15’	 2	 ½ x 3	 1.38
	 2½	 2.875	 0 - 0.06	 4.02	 5.94	 1.85				    3.04
	 80	 88.9	 0 - 1.6	 119	 168	 49	 1° - 02’	 2	 ½ x 3	 1.55
	 3	 3.500	 0 - 0.06	 4.69	 6.61	 1.85				    3.41
	 100	 114.3	 0 - 3.2	 152	 207	 52	 1° - 36’	 2	 ⅝ x 3½	 2.13
	 4	 4.500	 0 - 0.13	 5.98	 8.15	 2.03				    4.69

y 6-Moly acero inoxidable CK3MCuN 
(254SMO*). El acoplamiento SS-1200 se 
caracteriza por tornillos 316, arandelas y 
tuercas en bronce siliconado para ayudar 
a prevenir el desgaste durante el uso 
repetitivo. 

*254SMO es una marca registrada de Avesta Polarit AB.

MODELO 

La junta Shurjoint Fast-Fit (Rápido Ajuste) 
también se caracteriza por la tecnología 
Shurjoint Gap-Seal, la cual sella el espacio 
entre los extremos de la tubería y elimina 
los bolsillos de agua estancada dentro de 
la cavidad de la junta. La junta Fast-Fit está 
clasificada UL de acuerdo con la Norma 
ANSI/NSF 61 para agua potable (Agua fría 
+86 grados F / 30 grados C y agua caliente 
+180 grados F / +82 grados C).

Utilice siempre los empaques suministrados 
por la fábrica Shurjoint . Los empaques de 
Union Rapida. Normas de funcionamiento 
no son compatibles con el uso de una 
empaquetadura estándar en el acople 
modelo SS-1200.

Utilice Siempre los empaques suministrados 
por la fabrica Shurjoint. Los empaques de 
Union Rapida. 
No use empaques estándar con el acople 
modelo SS-1200.

Precaución


